
 

 

II 

(Yasama dışı işlemler) 

 

TÜZÜK 

 

2 Ağustos 2017 tarih ve (AB) 2017/1485 sayılı 

elektrik iletim sistemi işletimine ilişkin kılavuz oluşturan 

KOMİSYON TÜZÜĞÜ  

(Avrupa Ekonomik Alanı ile ilgili metin) 

 

AVRUPA KOMİSYONU 

Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Anlaşma'yı göz önünde bulundurarak, 

13 Temmuz 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikte sınır ötesi alışverişler için ağa erişim 
koşulları hakkındaki (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğünü ve ilga eden (AT) 1228/2003 sayılı Tüzüğü (1) ve özellikle 
18(3)(d) Maddesini ve 18(5) Maddesini dikkate alarak, 

Aşağıdaki gerekçeler ile: 

BU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR: 

(1) Tamamen işleyen ve enterkonnekte bir iç enerji piyasası, enerji arz güvenliğini sağlamak, rekabet gücünü 
artırmak ve tüm tüketicilerin uygun fiyatlarla enerji satın alabilmesini sağlamak için çok önemlidir. 

(2) (AT) 714/2009 sayılı Tüzük, elektrik iç piyasasının düzgün şekilde işlemesini sağlamak amacıyla elektrikte 
sınır ötesi alışverişler için ağa erişimi düzenleyen ayrımcı olmayan kuralları ortaya koymaktadır. 

(3) Sistem işletimi için açık bir yasal çerçeve sağlamak, Birlik çapında elektrik ticaretini kolaylaştırmak, sistem 
güvenliğini sağlamak, İSİ’ler ve İSİ’ler ile diğer tüm paydaşlar arasında gerekli veri ve bilgi alışverişini ve 
emreamadeliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırmak, ağın daha 
verimli kullanılmasını sağlamak ve tüketicilerin yararına rekabeti artırmak amacıyla iletim sistemi 
işletmecileri ('İSİ’ler'), dağıtım sistemi işletmecileri ('DSİ’ler') ve önemli şebeke kullanıcıları ('SGU'lar) 
için sistem işletimi ile ilgili uyumlaştırılmış kurallar belirlenmelidir. 

(4) Enterkonnekte iletim sisteminin işletme güvenliğini sağlamak amacıyla, Birlik çapında sistem işletimi, 
İSİ’ler arasındaki sınır ötesi işbirliği ve bağlı DSİ’ler ve SGU'ların ilgili özelliklerini kullanmak için ortak 
bir minimum gereksinimler seti tanımlamak gerekmektedir. 

(5) Tüm İSİ’ler, enterkonnekte iletim sisteminin işletme güvenliğini, kalitesini ve istikrarını korumak ve 
Avrupa elektrik iç piyasasının etkin işleyişini desteklemek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ('RES') 
entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, gerçek zamanlı işletmeyi hazırlamak, münferit şebeke modelleri 
geliştirmek ve ortak şebeke modelleri sunmak,  gerçek-zamanlı işletme için gerekli olan düzeltici 
eylemlerin verimli ve koordineli kullanımını kolaylaştırmak için gerekli prosedürlere ilişkin ortak asgari 
gereksinimlere uymalıdır.  

(6) İSİ’ler tarafından teşvik edilen sistem operasyonlarında halen bir dizi gönüllü bölgesel işbirliği girişimi 

                                                           
(1) OJ L 211, 14.8.2009, s. 15. 
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mevcut olsa da, Birlik elektrik piyasasının dönüşümünü ele almak için Birlik iletim sisteminin işletmesine 
yönelik İSİ’ler arasında resmi koordinasyon gereklidir. Bu Tüzükte öngörülen sistem işletimi kuralları, 
İSİ’lerin bölgesel güvenlik koordinatörlerine (“RSC'ler”) zorunlu katılımı da dâhil olmak üzere, İSİ’ler 
arasında daha gelişmiş koordinasyon için kurumsal bir çerçeve gerektirmektedir. RSC'lerin kurulması için 
ve bu Tüzükte belirtilen görevlerine yönelik ortak gereksinimler, sistem işletiminin daha fazla bölgesel 
koordinasyonu ve entegrasyonu için ilk adımı oluşturmaktadır ve (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün amaçlarına 
ulaşılmasını kolaylaştırmalı ve daha Birlikteki tedarik güvenliği standartlarının güvenliği daha yüksek 
olmasını sağlamalıdır. 

(7) Bu Tüzük, RSC'lerin tayin edilmesi yoluyla İSİ'lerin zorunlu işbirliği için bir çerçeve oluşturmalıdır. 
RSC'ler, tayin edildiği kapasite hesaplama bölgesinin İSİ'lerine tavsiyelerde bulunmalıdır. İSİ'ler, münferit 
olarak, RSC'nin tavsiyelerine uyup uymamaya karar vermelidir. İSİ, kontrol alanının işletme güvenliğini 
sağlamaktan sorumlu olmalıdır. 

(8) Sistem işletmecisi çalışanlarının ve diğer işletme personelinin vasıflı ve iyi eğitimli olmasını ve sistem 
işletmecisi çalışanlarının gerçek zamanlı işletmede iletim sistemini tüm işletme durumlarında güvenli bir 
şekilde işletmek için sertifika aldıklarını garanti etmek için işletme eğitim ve sertifikasyon kuralları 
gereklidir. Eğitim ve sertifikasyon kuralları İSİ'ler arasındaki mevcut en iyi uygulamaları güçlendirmekte 
ve şekillendirmekte ve Birlikteki tüm İSİ'ler tarafından asgari standartların uygulanmasını sağlamaktadır. 

(9) İşletme test ve izleme gereksinimleri, iletim sistemi, dağıtım sistemi elemanlarının ve şebeke 
kullanıcılarının ekipmanlarının doğru şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Enterkonnekte 
sistemin kararlılığı, işletmesi ve ekonomik verimliliğindeki kesintileri en aza indirmek için işletme 
testlerinin planlanması ve koordinasyonu gereklidir. 

(10) Planlı kesintilerin bir İSİ’nin kontrol alanının dışında da şebeke kararlılığını etkilediği göz önüne 
alındığında, her İSİ, işletme planlaması kapsamında, her bir zaman dilimi için planlanan kesintilerin 
fizibilitesini izlemeli ve gerektiğinde, kesintilerin iletim sistemlerinin işletme güvenliğini etkileyen sınır 
ötesi akışlar üzerinde etkisi olduğu takdirde, kesintileri İSİ’ler, DSİ’ler ve SGU'lar ile birlikte ve bunların 
arasında koordine etmelidir. 

(11) Gerçek zamanlı işletme güvenliği zorluklarını öngörmek ve ilgili düzeltici tedbirleri geliştirmek için gerekli 
işletme ve programlama süreçleri, zamanında ve yeterli veri alışverişini içermektedir. Bu nedenle, bu tür 
alışverişler, ilgili farklı aktörler arasındaki engeller tarafından engellenmemelidir. 

(12) Yüksek düzeyde güvenilirlik ve kalite ile işletme güvenliğinin sağlanmasında en kritik süreçlerden biri yük-
frekans kontrolüdür ('LFC'). Etkili LFC, yalnızca enterkonnekte iletim sistemlerinin tek bir işletme olarak 
işletilmesi için ve hizmet sağlayıcıların güç üretim modüllerinin ve hizmet sağlayıcıların talep tesislerinin 
minimum ilgili teknik gereksinimleri karşılaması için İSİ’lerin ve rezerv bağlantısı yapan DSİ’lerin işbirliği 
yapma yükümlülüğü mevcut ise mümkün olabilir.  

(13) LFC ve rezervler ile ilgili hükümler, sistem güvenliğini sağlamak ve ayrımcılık yapılmamasına, etkin 
rekabete ve dâhili elektrik piyasasının verimli işleyişine katkıda bulunmak amacıyla İSİ’ler, rezerv 
bağlantısı yapan DSİ’ler, hizmet sağlayıcıların güç üretim modülleri ve hizmet sağlayıcıların talep tesisleri 
için net, nesnel ve uyumlaştırılmış gereksinimler belirlemeyi amaçlamaktadır. LFC ve rezervlerle ilgili 
hükümler, sınır ötesi dengeleme piyasalarının geliştirilmesi için gerekli teknik çerçeveyi sunmaktadır. 

(14) Ortak sistem frekansının kalitesini sağlamak amacıyla, hem İSİ’ler arasındaki sınır ötesi işbirliği için hem 
de ilgili durumlarda, bağlantılı üretim, tüketim ve dağıtım sistemlerinin özelliklerinden faydalanmak için 
esas alınmak üzere, Birlik çapında LFC ve rezervler için ortak bir asgari gereksinimler ve ilkeler seti 
tanımlanması gereklidir. Bu amaçla, bu Tüzük LFC yapısı ve işletme kurallarını, kalite kriterlerini ve 
hedeflerini, rezerv boyutlandırmasını, rezerv alışverişini, paylaşımını ve dağıtımını ve LFC ile ilgili 
izlemeyi ele almaktadır. 

(15) Senkron alanlar Birliğin sınırlarında durmamakta ve üçüncü ülkelerin topraklarını da içerebilmektedir. 
Birlik, Üye Devletler ve İSİ’ler, Birlik çapındaki tüm senkron alanlarda güvenli sistem işletimini 
hedeflemelidir. Üçüncü ülkeleri bu Tüzükte yer alan kurallara benzer kurallar uygulamaları konusunda 
desteklemelidirler. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO) için güvenli sistem işletimi 
konusunda Birlik İSİ’leri ile üçüncü ülke İSİ’leri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmalıdır. 
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(16) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AT) 713/2009 sayılı Tüzüğünün (1) 8. Maddesi uyarınca, yetkili 

düzenleyici kurumlar ortak şartlar ve koşullar veya yöntemler konusunda mutabık kalamazlarsa, Enerji 

Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı ('Ajans') bir karar almalıdır. 

(17) Bu Tüzük, şeffaf ve katılımcı bir şekilde etkili, dengeli ve orantılı kurallar benimsenmesi amacıyla Ajans, 

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO) ve paydaşlar ile yakın işbirliği içinde 

geliştirilmiştir. (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 18 (3) Maddesi uyarınca, Komisyon, bu Tüzükte herhangi bir 

değişiklik teklif etmeden önce Ajansa, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına ve diğer ilgili 

paydaşlara danışacaktır. 

(18) Bu Tüzükte öngörülen önlemler, (AT)714/2009 sayılı Tüzüğün 23(1) Maddesinde atıfta bulunulan 

Komitenin görüşüne uygundur, 

KISIM I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Konu 

İşletme güvenliğini, frekans kalitesini ve birbirine bağlı sistem ve kaynakların verimli kullanımını korumak 
amacıyla, bu Tüzük aşağıdakiler hakkında ayrıntılı ilkeler ortaya koymaktadır: 

(a) işletme güvenliğine ilişkin gereksinimler ve ilkeler; 

(b) İSİ’ler arasında, İSİ’ler ve DSİ’ler arasında ve İSİ’ler veya DSİ’ler ve SGU'lar arasında işletme planlaması ve 

gerçek zamanlıya yakın işletme ile ilgili koordinasyon ve veri alışverişine ilişkin kurallar ve sorumluluklar; 

(c) sistem işletmecisi çalışanlarının eğitimi ve sertifikasyonu için kurallar; 

(d) kesinti koordinasyonu ile ilgili gereksinimler; 

(e) İSİ’lerin kontrol alanları arasında programlama için gereksinimler; ve 

(f) yük-frekans kontrolü ve rezervleri için bir Birlik çerçevesi oluşturulmasını amaçlayan kurallar. 

Madde 2 

Kapsam 

1. Bu Yönetmelikte belirtilen kurallar ve gereksinimler, aşağıdaki SGU'lar için geçerli olacaktır: 

(a) (AB) 2016/631 sayılı Komisyon Tüzüğünün (2) 5. Maddesinde belirtilen kriterlere göre tip B, C ve D olarak 
sınıflandırılan veya sınıflandırılacak olan mevcut ve yeni güç üretim modülleri; 

(b) mevcut ve yeni iletim bağlantılı talep tesisleri; 

(c) mevcut ve yeni iletim bağlantılı kapalı dağıtım sistemleri; 

(d) (AB) 2016/1388 sayılı Komisyon Tüzüğünün (3) 27. Maddesi uyarınca doğrudan İSİ’ye talep yanıtı vermeleri 
halinde, mevcut ve yeni talep tesisleri, kapalı dağıtım sistemleri ve üçüncü taraflar; 

(e) bu Tüzüğün IV. Bölümü Başlık 8 uyarınca, güç üretim modüllerin veya talep tesislerinin toplanma yoluyla 
                                                           

(1) Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansını oluşturan 13 Temmuz 2009 tarih ve (AT) 713/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 

(OJ L 211, 14.8.2009, s.1). 
(2) Jeneratörlerin şebeke bağlantısı için gereksinimlerine ilişkin bir şebeke kodu oluşturan 14 Nisan 2016 tarih ve (AB) 2016/631 sayılı Komisyon 

Tüzüğü (OJ L 112, 27.4.2016, s.1). 
(3) Talep Bağlantısı hakkında bir Şebeke Kodu oluşturan 17 Ağustos 2016 tarih ve (AB) 2016/1388 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 223, 18.8.2016, s.10). 
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yeniden dağıtımını sağlayanlar ve aktif güç rezervi sağlayanlar; ve 

(f) (AB) 2016/1447 sayılı Komisyon Tüzüğünün (1)  3 (1) maddesindeki kriterlere uygun olarak mevcut ve yeni 
yüksek gerilim doğru akım (“HVDC”) sistemleri. 

2. Bu Tüzük, sistemlerin Avrupa Kıtası ('CE'), Büyük Britanya ('GB'), İskandinav, İrlanda ve Kuzey İrlanda ('IE / 

NI') veya Baltık senkron alanı ile senkron olarak işletilmediği Üye Devletleri adalarında yer alan iletim sistemleri ve 

dağıtım sistemleri veya iletim sistemlerinin ve dağıtım sistemlerinin bölümleri hariç olmak üzere, Birlik ve bölgesel 

güvenlik koordinatörlerindeki tüm iletim sistemleri, dağıtım sistemleri ve enterkonnektörlere uygulanacaktır. 

3. Bir Üye Devlette birden fazla İSİ bulunması halinde, bu Tüzük Üye Devletteki tüm İSİ’ler için geçerli 

olacaktır. Bir İSİ’nin bu Tüzük kapsamındaki bir veya daha fazla yükümlülük ile ilgili bir işlevi bulunmaması 

halinde, Üye Devletler, ulusal düzenleyici rejim kapsamında, bir İSİ’nin bu Tüzük kapsamındaki bir veya bazı 

veya tüm yükümlülüklere uyma sorumluluğunun bir veya daha fazla belirli İSİ’ye atanmasını sağlayabilir. 

4. Litvanya, Letonya ve Estonya'nın İSİ’leri, üçüncü ülke İSİ’leri ile 13. Madde uyarınca güvenli sistem 

işletimi konusundaki işbirliklerinin temelini oluşturan bir işbirliği anlaşmasında aksi belirtilmedikçe, tüm 

ülkelerin Birlik mevzuatına bağlı olmadığı senkron bir alanda senkron bir şekilde işletildikleri sürece ve 

kapsamda, bu Tüzüğün Ek I'inde listelenen hükümlerin uygulanmasından muaftırlar.  

5. Bu Tüzük kapsamındaki gereksinimlerin İSİ olmayan ilgili bir sistem işletmecisi tarafından oluşturulması 

gerektiğinde, Üye Devletler bunun yerine İSİ’nin ilgili gereksinimleri belirlemekten sorumlu olmasını 

sağlayabilmektedir. 

Madde 3 

Tanımlar 

1. Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda, (AT) 714/2009 sayılı Tüzük Madde 2, (AB) 2015/1222 Komisyon 

Tüzüğü (2)  Madde 2, (AB) 2016/631 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2, (AB) 2016/1388 sayılı Komisyon 

Tüzüğü Madde 2, (AB) 2016/1447 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2, (AB) 2016/1719 sayılı Komisyon Tüzüğü 

(3) Madde 2 ve elektrik piyasasında verilerin sunulması ve yayınlanması ile ilgili (AB) 543/2013 sayılı Komisyon 

Tüzüğü (4) Madde 2 ve 2009/72/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (5) Madde 2’de yer alan 

tanımlar geçerli olacaktır.  

2. Ayrıca, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır: 

(1) ‘işletme güvenliği, iletim sisteminin normal bir durumu muhafaza etme veya mümkün olan en kısa sürede 

normal bir duruma dönme kabiliyeti anlamına gelmektedir ve işletme güvenliği limitleri ile 

tanımlanmaktadır; 

(2) 'kısıt', işletme güvenliği sınırlarına uymak için düzeltici bir eylemin hazırlanmasına ve etkinleştirilmesine 

ihtiyaç duyulan durum anlamına gelmektedir; 

(3) ‘N-durumu’, herhangi bir kısıtın oluşmadığı, iletim sistemi elemanlarının tamamının emreamade olduğu 

durum anlamına gelmektedir; 

(4) ‘kısıt listesi’, işletme güvenliği sınırlarına uygunluğu kontrol etmek için simüle edilecek arıza listesi anlamına 

gelmektedir; 

                                                           
(1) Yüksek gerilim doğru akım sistemlerinin ve doğru akım bağlantılı güç parkı modüllerinin şebeke bağlantısı için gereksinimlere ilişkin bir 

şebeke kodu oluşturan 26 Ağustos 2016 tarih ve (AB) 2016/1447 sayılı Komisyon Yönetmeliği (OJ L 241, 8.9.2016, s.1). 
(2) Kapasite tahsisi ve kısıt yönetimine ilişkin bir kılavuz oluşturan 24 Temmuz 2015 tarih ve (AB) 2015/1222 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 

197, 25.7.2015, s.24). 
(3) İleriye dönük kapasite tahsisine ilişkin bir kılavuz oluşturan 26 Eylül 2016 tarih ve (AB) 2016/1719 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 259, 

27.9.2016, s. 42). 
(4) Elektrik piyasalarında verilerin sunulması ve yayınlanmasına ilişkin 14 Haziran 2013 tarih ve (AB) 543/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 

(AT) 714/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Ek I (OJ L 163, 15.6.2013, s.1) . 
(5) Elektrik iç piyasasına ilişkin ortak kararlar hakkında 13 Temmuz 2009 tarih ve 2009/72 / EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

ve ilga eden 2003/54 /EC sayılı Direktif (OJ L 211, 14.8.2009, s.55 ). 



 

(5) ‘normal durum’, N-durumunda ve mevcut düzeltici faaliyetlerin etkisi dikkate alındığında kısıt listesindeki 

herhangi bir arızanın ortaya çıkmasından sonra sistemin işletme güvenliği sınırları içinde olduğu durum 

anlamına gelmektedir; 

(6) ‘frekans durdurma rezervleri’ veya ‘FCR’, bir dengesizlik meydana geldikten sonra sistem frekansını 

muhafaza etmek için emreamade olan aktif güç rezervleri anlamına gelmektedir; 

(7) ‘frekans restorasyon rezervleri’ veya ‘FRR’, sistem frekansını nominal frekansa geri getirmek ve birden 

fazla LFC alanından oluşan bir senkron alan için güç dengesini planlanan değere geri getirmek için 

emreamade olan aktif güç rezervleri anlamına gelmektedir; 

(8) ‘yerine koyma rezervleri’ veya ‘RR’, , ilave sistem dengesizliklerine hazırlık için gerekli FRR seviyesine 

geri dönmek ve FRR’yi desteklemek için üretim yedekleri dâhil olmak üzere emreamade olan aktif güç 

rezervleri anlamına gelmektedir; 

(9) ‘rezerv sağlayan’, en az bir rezerv sağlayan birimden veya rezerv sağlayan gruptan FCR, FRR ve RR tedarik 

etmeye ilişkin yasal veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü bulunan tüzel kişilik anlamına gelmektedir; 

(10) ‘rezerv sağlayan birim’, FCR, FRR veya RR ağlama gereksinimlerini karşılayan ortak bir bağlantı noktasına 

bağlı, tek başına veya bir araya gelmiş bir güç üretim modülü ve/veya talep birimleri anlamına gelmektedir; 

(11) ‘rezerv sağlayan grup', FCR, FRR veya RR sağlama gereksinimlerini karşılayan birden fazla bağlantı 

noktasına bağlı, güç üretim modüllerinin ve/veya talep birimlerinin ve/veya rezerv sağlayan birimlerin bir 

araya gelmiş hali anlamına gelmektedir; 

(12) ‘yük-frekans kontrolü alanı’ veya ‘LFC alanı’, yük-frekans kontrolü yükümlülükleri yerine getiren bir veya 

daha fazla İletim Sistemi İşletmecisi (İSİ) tarafından işletilen, diğer Yük Frekansı Kontrolü alanlarına 

bağlantıyı sağlayan enterkonneksiyonlardaki ölçüm noktaları ile fiziksel olarak ayrılmış, senkron alanın bir 

bölümü veya senkron alanın tamamı anlamına gelmektedir; 

(13) 'frekansın restorasyonu süresi', yalnızca bir LFC alanına sahip senkron alanlar için referans olaydan daha 

küçük veya referans olaya eşit anlık bir güç dengesizliğinin meydana gelmesinden sonra, dengesizliğin 

kendi içinde kompanze edildiği birden fazla LFC alanına sahip senkron alanlarda ise anlık bir güç 

dengesizliğinin meydana gelmesinden sonra sistem frekansının frekans restorasyon aralığına geri döndüğü,  

dengesizliğin kendi içinde kompanze maksimum süre anlamına gelmektedir; 

(14) ‘(N-1) kriteri’, kısıt oluştuktan sonra İSİ’nin kontrol alanındaki emreamade kalan elemanların, işletme 

güvenliği sınırlarını ihlal etmeden yeni işletme durumuna uyumunu sağlayan kural anlamına gelmektedir; 

(15) ‘(N-1) durumu’ iletim sisteminde, kısıt listesinden bir kısıtın gerçekleştiği durum anlamına gelmektedir; 

(16) 'aktif güç rezervi', frekansı korumak için emreamade dengeleme rezervleri anlamına gelmektedir; 

(17) ‘alarm durumu’, sistemin işletme güvenliği sınırları dâhilinde olduğu, ancak kısıt listesinden bir kısıtın 

gerçekleşmesi durumunda mevcut düzeltici eylemlerin sistemin normal durumunu korumaya yeterli 

olmadığı sistem durumu anlamına gelmektedir; 

(18) ‘yük-frekans kontrol bloku’ veya ‘LFC bloku’, yük-frekans kontrol yükümlülüklerini yerine getiren bir veya 

daha fazla İSİ tarafından işletilen, bir veya daha fazla LFC alanından oluşan, diğer LFC bloklarına 

bağlantıyı sağlayan enterkoneksiyonlardaki ölçüm noktalarıyla fiziksel olarak ayrılmış, senkron alanın bir 

bölümü veya senkron alanın tamamı anlamına gelmektedir; 

(19) ‘alan kontrol hatası’ veya ‘ACE’, güç kontrol hatası ('ΔP'), yani ölçülen gerçek zamanlı güç değişim değeri 

('P') ile belirli bir LFC alanının veya LFC blokunun kontrol programı ('P0') arasındaki gerçek zamanlı fark 

ile frekans kontrol hatası ('K*Δf'), yani K faktörü ve söz konusu LFC alanının veya LFC blokunun frekans 

sapması çarpımı sonucunun toplamı anlamına gelmektedir; bu durumda alan kontrol hatası ΔP + K * Δf'ye 

eşittir; 

(20) ‘kontrol programı’, alternatif akım (‘AC’) enterkonneksiyonları üzerinden, bir LFC alanının veya LFC 

blokunun güç alışverişi için netleştirilmiş bir dizi ayar değeri anlamına gelmektedir; 

(21) ‘gerilim kontrolü’, gerilimin veya reaktif gücün ayarlanan değerini korumak için tasarlanmış, üretim 

bağlantı noktasında, alternatif akım hatlarının veya HVDC sistemlerinin sonlarındaki bağlantı noktalarında,  

transformatörlerde veya diğer araçlardaki manuel veya otomatik kontrol eylemleri anlamına gelmektedir; 

(22) ‘sistem çökmesi durumu’, iletim sisteminin bir kısmının veya tamamının çalışmasının sona erdiği sistem 

durumu anlamına gelmektedir; 
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(23) ‘dâhili kısıt’, enterkonneksiyonlar dâhil olmak üzere İSİ’nin kontrol alanındaki kısıt anlamına gelmektedir; 

(24) ‘harici kısıt’, enterkonneksiyonlar hariç olmak üzere İSİ’nin kontrol alanı dışında, etki faktörü kısıt etki 

eşiğinden daha yüksek olan kısıt anlamına gelmektedir; 

(25) ‘etki faktörü’, enterkonneksiyonlar hariç olmak üzere İSİ’nin kontrol alanının dışında bulunan bir iletim sistemi 

elemanının devre haricisi olmasının, söz konusu devre harici olmanın güç akışında veya gerilimde meydana 

gelen değişiklik bakımından, herhangi bir iletim sistemi elemanı üzerindeki azami etkisini ölçmek için 

kullanılan sayısal değer anlamına gelmektedir. Değer ne kadar yüksek olursa, etkisi o kadar büyük olmaktadır; 

(26) ‘kısıt etki eşiği’, etki faktörlerinin kontrol edildiği sayısal bir sınır değer anlamına gelmektedir ve kısıt etki 

eşiğinden daha yüksek etki faktörüne sahip İSİ’nin kontrol alanının dışında bulunan kısıtların, 

enterkonneksiyonlar dâhil olmak üzere İSİ’nin kontrol alanı üzerinde önemli bir etkisi olduğu kabul 

edilmektedir; 

(27) ‘kısıt analizi’, kısıt listesindeki kısıtların bilgisayar tabanlı simülasyonu anlamına gelmektedir; 

(28) ‘kritik arıza temizleme süresi’, iletim sisteminin işletme kararlılığını koruduğu maksimum arıza süresi 

anlamına gelmektedir; 

(29) ‘arıza’, etkilenen iletim sistemi elemanının kalıcı olarak kullanılamamasına neden olacak her türlü kısa 

devre (tek, çift ve üç fazlı, topraklı ve topraklı olmayan), iletken kopması, devrenin kesilmesi veya kesik 

kesik bağlantı anlamına gelmektedir;  

(30) ‘iletim sistemi elemanı’, iletim sisteminin herhangi bir bileşeni anlamına gelmektedir; 

(31) ‘arıza’ iletim sisteminin normal durumdan sapmasına neden olabilecek planlanmamış bir olay anlamına 

gelmektedir; 

(32) ‘dinamik kararlılık’ rotor açısı kararlılığı, frekans kararlılığı ve gerilim kararlılığını içeren ortak bir terimdir; 

(33) ‘dinamik kararlılık değerlendirmesi’ dinamik kararlılık açısından işletme güvenliği değerlendirmesi 

anlamına gelmektedir; 

(34) ‘frekans kararlılığı’, iletim sisteminin N-durumunda ve bir arızaya maruz kaldıktan sonra frekansı sabit 

tutma kabiliyeti anlamına gelmektedir; 

(35) ‘gerilim kararlılığı’, bir iletim sisteminin N-durumunda ve bir arızaya maruz kaldıktan sonra iletim sistemindeki 

tüm bağlantı noktalarında kabul edilebilir gerilimleri muhafaza edebilme kabiliyeti anlamına gelmektedir; 

(36) ‘sistem durumu’, normal durum, alarm durumu, acil durum, sistem çökmesi durumu ve restorasyon durumu 

olabilen,  işletme güvenliği sınırlarıyla ilgili olarak iletim sisteminin işletme durumu anlamına gelmektedir; 

(37) ‘acil durum’, bir veya daha fazla işletme güvenlik sınırının ihlal edildiği sistem durumu anlamına gelmektedir; 

(38) ‘restorasyon durumu’, iletim sistemindeki tüm faaliyetlerin amacının, sistem çökmesi durumu veya acil durumdan 

sonra sistem işletimini yeniden tesis etmek ve işletme güvenliği korumak olduğu sistem durumu anlamına 

gelmektedir; 

(39) ‘istisnai kısıt’, ortak bir nedenden ötürü birden fazla kısıtın senkron olarak meydana gelmesi anlamına 

gelmektedir; 

(40) ‘frekans sapması’, senkron alanın gerçek veya nominal frekansı arasında negatif veya pozitif olabilen fark 

anlamına gelmektedir; 

(41) ‘sistem frekansı’, sistem için saniyeler mertebesinde tutarlı bir değer olduğu varsayımı ile, senkron alanın 

tüm bölümlerinde ölçülebilen ve farklı ölçüm yerleri arasında yalnızca küçük farklar bulunan sistemin 

elektriksel frekansı anlamına gelmektedir; 

(42) ‘frekans restorasyon süreci veya ‘FRP’, frekansı nominal frekansa geri getirmeyi amaçlayan süreç ve birden 

fazla LFC alanından oluşan senkron alanlar için güç dengesini planlanan değere geri getirmeyi amaçlayan 

süreç anlamına gelmektedir; 

(43) ‘frekans restorasyonu kontrol hatası’ veya ‘FRCE’, LFC alanının ACE’sine eşit olan veya bir LFC alanının 

coğrafi olarak senkron alana karşılık geldiği frekans sapmasına eşit olan FRP için kontrol hatası anlamına 

gelmektedir; 
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(44) ‘program’ belirli bir süre için elektrik üretimini, tüketimini veya alışverişini temsil eden referans değerler 

seti anlamına gelmektedir; 

(45) ‘Bir LFC alanının veya LFC blokunun K faktörü’, üretimin otomatik kontrolü, yükün kendi kendine 

regülasyonu ve maksimum kararlı durum frekans sapması ile ilgili frekans durdurma rezervi katkısının 

toplamına olabildiğince yakın veya toplamından daha büyük olan ve hertz başına megawatt ('MW / Hz') 

cinsinden ifade edilen bir değer anlamına gelmektedir.  

(46) ‘yerel durum’, kontrol alanına bağlı enterkonneksiyonlar da dâhil olmak üzere olay sonuçlarının söz konusu 

kontrol alanı dışına yayılma riski olmadığındaki alarm durumu, acil durum veya sistem çökmesi durumu 

anlamına gelmektedir; 

(47) ‘maksimum kararlı-durum frekans sapması’, sistem frekansının stabilize edilmek üzere tasarlandığı referans 

olaya eşit veya referans olaydan daha düşük bir dengesizlik meydana geldikten sonra beklenen maksimum 

frekans sapması anlamına gelmektedir; 

(48) ‘gözlenebilirlik alanı’, İSİ’nin enterkonneksiyonlar da dâhil olmak üzere kontrol alanında işletme güvenliği 

korumak için gerçek zamanlı izleme ve modelleme uyguladığı bir İSİ’nin kendi iletim sistemi ve dağıtım 

sistemlerinin ilgili bölümleri ile komşu İSİ’lerin iletim sistemleri anlamına gelmektedir; 

(49) ‘komşu İSİ’ler’, en az bir Alternatif Akım veya Doğru Akım enterkonneksiyonu aracılığıyla doğrudan bağlı 

olan İSİ’ler anlamına gelmektedir; 

(50) ‘işletme güvenliği analizi’, iletim sisteminin işletme güvenliğini değerlendirmek ve işletme güvenliğini 

korumak için gereken düzeltici eylemleri belirlemek için gerçekleştirilen bilgisayar tabanlı, manuel ve 

otomatik faaliyetlerin tamamı anlamına gelmektedir; 

(51) ‘işletme güvenliği göstergeleri’, İSİ’ler tarafından sistem durumlarının yanı sıra işletme güvenliğini 

etkileyen arızalar ve bozulmalar açısından sistem güvenliğini izlemek için kullanılan göstergeler anlamına 

gelmektedir; 

(52) ‘işletme güvenliği sıralaması’, İSİ’ler tarafından işletme güvenlik göstergelerini baz alarak işletme 

güvenliğini izlemek için kullanılan sıralama anlamına gelmektedir; 

(53) ‘işletme testleri’, İSİ’ler veya Dağıtım Sistemi İşletmecileri (DSİ) tarafından, bakım, sistem işletme 

uygulamaları ve eğitiminin geliştirilmesi ve anormal sistem koşulları altında iletim sistemi davranışı 

hakkında bilgi edinilmesi için ve önemli şebeke kullanıcıları tarafından benzer amaçlarla kendi tesislerinde 

gerçekleştirilen testler anlamına gelmektedir; 

(54) ‘olağan kısıt’, tek bir hat veya güç enjeksiyonunun devre dışı kalması ile oluşan kısıt anlamına gelmektedir; 

(55) ‘olağan dışı kısıt’, ortak bir neden olmaksızın birden fazla kısıtın senkron olarak meydana gelmesi ya da referans 

olayı aşan toplam üretim kapasitesi kaybına yol açan güç üretim modüllerinin kaybı anlamına gelmektedir; 

(56) “rampa hızı”, bir güç üretim modülü, talep tesisi veya HVDC’deki aktif gücün değişim hızı anlamına 

gelmektedir; 

(57) ‘reaktif güç rezervi’ gerilimi korumak için gerekli emreamade reaktif güç anlamına gelmektedir; 

(58) ‘referans olay’, FCR boyutlandırmasında dikkate alınan, bir senkron alanda üretim ve talep arasında anlık 

olarak meydana gelen maksimum pozitif veya negatif güç sapması anlamına gelmektedir; 

(59) ‘rotor açısı kararlılığı’, senkron makinelerin N-durumunda ve bir arızaya maruz kaldıktan sonra 

senkronizasyonda kalma yeteneği anlamına gelmektedir; 

(60) ‘güvenlik planı’, İSİ’lerin kritik varlıklarının önemli fiziksel ve siber tehdit senaryolarına yönelik bir risk 

değerlendirmesini ve potansiyel etkilerin değerlendirilmesini içeren plan anlamına gelmektedir; 

(61) ‘kararlılık limitleri’, gerilim kararlılığı, rotor açısı kararlılığı ve frekans kararlılığı limitlerine uyulması 

bakımından iletim sisteminin çalışması için izin verilen sınırlar anlamına gelmektedir; 

(62) ‘geniş alan durumu’, olay sonuçlarının enterkonnekte iletim sistemlerine yayılma riski olduğundaki alarm 

durumu, acil durum veya sistem çökmesi durumu anlamına gelmektedir; 

(63) ‘sistem savunma planı’, iletim sistemindeki bir arızanın yayılmasını veya daha da kötüleşmesini önlemek, 

böylece bir geniş alan arıza durumu ve sistem çökmesinin önüne geçmek için alınması gereken teknik ve 

organizasyonel tedbirler anlamına gelmektedir; 
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(64) ‘topoloji’, bir trafo merkezindeki farklı iletim sistemi veya dağıtım sistemi elemanlarının bağlantısına ilişkin 

veriler anlamına gelmektedir ve devre kesicilerin ve izolatörlerin pozisyonu ile elektriki konfigürasyonlarını 

içermektedir; 

(65) ‘geçici kabul edilebilir aşırı yüklenmeler’, sınırlı bir süre için izin verilen ve tanımlanan süre ve eşik 

değerlere uyulduğu sürece iletim sistemi elemanlarında fiziksel hasara neden olmayan, iletim sistemi 

elemanlarının geçici aşırı yüklemeleri anlamına gelmektedir; 

(66) ‘sanal enterkonneksiyon hattı’, ilgili alanlar arasında elektrik enerjisi alışverişine olanak tanıyan ve fiziksel 

bir enterkonneksiyon ölçüm değeri ile aynı etkiye sahip olan ilgili LFC alanlarının kontrol birimlerinin ek 

girdisi anlamına gelmektedir; 

(67) ‘esnek alternatif akım iletim sistemleri’ veya ‘FACTS’, gelişmiş kontrol edilebilirliği ve artırılmış aktif güç transferi 

yeteneğini amaçlayan, elektrik gücünün alternatif akımla iletimi için kullanılan ekipman anlamına gelmektedir; 

(68) ‘yeterlilik’, bir alandaki yükün beslenebilme imkânı anlamına gelmektedir; 

(69) ‘toplu netleştirilmiş dış program’, tüm dış İSİ programlarının ve iki planlama alanı arasında veya bir 

planlama alanı ile bir grup diğer planlama alanı arasındaki dış alışveriş programlarının netleştirilmiş 

birleşimini temsil eden bir program anlamına gelmektedir; 

(70) ‘emreamadelik planı’, ilgili bir varlığın belirli bir süre için planlanan tüm emreamade durumlarının birleşimi 

anlamına gelmektedir; 

(71) ‘emreamadelik durumu’, bir güç üreten modülün, şebeke elemanının veya talep tesisinin, çalışıp 

çalışmadığına bakılmaksızın belirli bir süre için hizmet sağlayabilme kapasitesi anlamına gelmektedir; 

(72) ‘gerçek-zamana yakın’, son gün içi piyasası kapanışı ile gerçek zaman arasında 15 dakikadan fazla olmayan 

zaman aşımı anlamına gelmektedir; 

(73) ‘tüketim programı’ bir talep tesisinin veya bir grup talep tesisinin tüketimini temsil eden bir program anlamına 

gelmektedir; 

(74) ‘Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO-E) işletme planlaması veri ortamı’, İSİ’ler 

arasında işletme planlama süreçleri için kullanılan verilerin depolanması, değişimi ve yönetimine olanak 

tanımak için geliştirilen uygulama programları ve ekipman seti anlamına gelmektedir; 

(75) ‘dış alışveriş programı’, farklı programlama alanlarındaki piyasa katılımcıları arasındaki ticari elektrik 

alışverişini temsil eden bir program anlamına gelmektedir; 

(76) ‘dış İSİ programı’, farklı programlama alanlarındaki İSİ’ler arasındaki elektrik alışverişini temsil eden bir 

program anlamına gelmektedir; 

(77) ‘zorunlu kesinti’, işletmecisinin işletme kontrolü altında olmayan ilgili varlığın herhangi bir acil nedenden 

dolayı planlanmamış şekilde servis harici olması anlamına gelmektedir; 

(78) ‘üretim programı’, bir güç üretim modülünün veya bir grup güç üretim modülünün elektrik üretimini temsil 

eden bir program anlamına gelmektedir; 

(79) ‘iç alışveriş programı’, bir programlama alanı içindeki farklı piyasa katılımcıları arasındaki ticari elektrik 

alışverişini temsil eden bir program anlamına gelmektedir; 

(80) ‘dâhili ilgili varlık’, bir İSİ’nin kontrol alanının bir parçası olan ilgili bir varlık veya kapalı bir dağıtım 

sistemi de dâhil olmak üzere bu İSİ’nin kontrol alanına doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan bir dağıtım 

sisteminde bulunan ilgili bir varlık anlamına gelmektedir; 

(81) ‘netleştirilmiş AC pozisyonu’, bir alanın tüm harici programlarının netleştirilmiş toplamı anlamına gelmektedir; 

(82) ‘kesinti koordinasyon bölgesi’, İSİ’lerin ilgili varlıkların tüm zaman dilimlerinde emreamadelik durumunu 

izlemeye ve gerektiğinde koordine etmeye yönelik prosedürleri tanımladığı kontrol alanlarının 

kombinasyonu anlamına gelmektedir; 

(83) ‘ilgili talep tesisi’, kesinti koordinasyonunda yer alan ve emreamadelik durumu sınır ötesi işletme 

güvenliğini etkileyen bir talep tesisi anlamına gelmektedir; 

(84) ‘ilgili varlık’, kesinti koordinasyonunda yer alan herhangi bir ilgili talep tesisi, ilgili güç üretim modülü veya 

ilgili şebeke elemanı anlamına gelmektedir; 
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(85) ‘ilgili şebeke elemanı’, enterkonneksiyonlar dâhil olmak üzere bir iletim sisteminin veya kapalı dağıtım 

sistemi de dâhil olmak üzere dağıtım sisteminin tek hat, tek devre, tek transformatör, tek faz kaydırıcı 

transformatör veya gerilim kompanzasyon tesisi gibi kesinti koordinasyonunda yer alan ve emreamadelik 

durumu sınır ötesi işletme güvenliğini etkileyen herhangi bir bileşeni anlamına gelmektedir; 

(86) ‘kesinti planlama uyuşmazlığı’, bir veya daha fazla ilgili şebeke elemanının, ilgili güç üretim modüllerinin 

ve / veya ilgili talep tesislerinin emreamadelik durumunun ve öngörülen elektrik şebekesi durumunun en iyi 

tahmininin kombinasyonunun İSİ’nin tasarrufundaki maliyeti olmayan düzeltici işlemler dikkate alındığında 

işletme güvenliği sınırlarının ihlaline yol açan durum anlamına gelmektedir; 

(87) ‘kesinti planlama temsilcisi’, ilgili bir güç üreten modülünün, ilgili bir talep tesisinin veya ilgili bir şebeke 

elemanının emreamadelik durumunu planlama görevi bulunan kuruluş anlamına gelmektedir; 

(88) ‘ilgili güç üretim modülü’, kesinti koordinasyonunda yer aşan ve emreamadelik durumu sınır ötesi işletme 

güvenliğini etkileyen bir güç üretim modülü anlamına gelmektedir; 

(89) ‘bölgesel güvenlik koordinatörü’ (‘RSC’), bir veya daha fazla kapasite hesaplama bölgesinde, İSİ’lerin 

bölgesel koordinasyon ile ilgili görevleri yerine getiren  İSİ’lerin sahip olduğu veya kontrol ettiği kuruluş 

veya kuruluşlar anlamına gelmektedir; 

(90) ‘programlama temsilcisi’ piyasa katılımcılarının programlarının İSİ’lere veya uygun durumlarda üçüncü 

şahıslara, sunulması görevi bulunan kuruluş veya kuruluşlar anlamına gelmektedir; 

(91) ‘programlama alanı’, İSİ’lerin programlama ile ilgili yükümlülüklerinin operasyonel veya organizasyonel 

ihtiyaçlar nedeniyle uygulandığı bir alan anlamına gelmektedir; 

(92) ‘hafta-öncesi’, işletmenin takvim haftasından önceki hafta anlamına gelmektedir; 

(93) ‘yıl-öncesi’, işletmenin takvim yılından önceki yıl anlamına gelmektedir;  

(94) ‘etkilenen İSİ’, işletme güvenliğin analiz ve muhafaza edilmesi için rezervlerin alışverişi ve/veya rezervlerin 

paylaşımı ve/veya dengesizlik netleştirme süreci ve/veya sınır ötesi aktivasyon süreci hakkında bilgiye 

ihtiyaç duyan İSİ anlamına gelmektedir; 

(95) ‘rezerv kapasitesi’, İSİ için emreamade durumda olması gereken FCR, FRR ve RR miktarı anlamına 

gelmektedir;  

(96) ‘rezervlerin alışverişi’, bir İSİ’nin, FCR, FRR ve RR’lerin kendi rezerv boyutlandırma işleminden 

kaynaklanan rezerv gereksinimlerini yerine getirmesi için diğer bir LFC alanına, LFC blokuna veya senkron 

alana bağlı rezerv kapasitesine erişim imkânı anlamına gelmektedir ve bu rezerv kapasitesi yalnızca söz 

konusu İSİ içindir ve diğer herhangi bir İSİ tarafından ilgili rezerv boyutlandırma süreçlerinden kaynaklanan 

rezerv gereksinimlerini yerine getirmek için kullanılmamaktadır; 

(97) ‘rezervlerin paylaşımı’, rezerv boyutlandırma süreçlerinden kaynaklanan, ilgili rezerv gereksinimlerini 

karşılamak için birden fazla İSİ’nin FCR, FRR ve RR olmak üzere aynı rezerv kapasitesini kullandığı bir 

mekanizma anlamına gelmektedir; 

(98) ‘alarm durumu tetikleme süresi’, alarm durumunun aktif hale gelmesinden önceki süre anlamına 

gelmektedir;  

(99) ‘otomatik FRR’, bir otomatik kontrol cihazı tarafından etkinleştirilebilen FRR anlamına gelmektedir; 

(100) ‘otomatik FRR aktivasyon gecikmesi’, frekans restorasyon kontrol birimi tarafından yeni bir ayar noktası 

değerinin belirlenmesi ile FRR’nin fiziksel tesliminin başlaması arasında geçen süre anlamına gelmektedir; 

(101) ‘otomatik FRR tam aktivasyon süresi’, frekans restorasyon kontrol birimi tarafından yeni bir ayar noktası 

değerinin ayarlanması ile buna karşılık gelen otomatik FRR’nin aktivasyonu veya devre dışı bırakılması 

arasındaki süre anlamına gelmektedir; 

(102) ‘ortalama FRCE verisi’, ölçülen belirli bir süre içinde, bir LFC alanının veya bir LFC blokunun kaydedilen 

anlık FRCE değerlerinin ortalamasından oluşan veri grubu anlamına gelmektedir; 

(103) ‘kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’, rezervlerin paylaşımına yönelik bir anlaşmanın koşulları uyarınca, kontrol 

kabiliyeti alan bir İSİ için rezerv kapasitesinin etkinleştirilmesini tetikleyecek olan İSİ anlamına 

gelmektedir; 
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(104) ‘kontrol kabiliyeti alan İSİ’, rezervlerin paylaşımına yönelik bir anlaşmanın koşulları uyarınca, kontrol 

kabiliyeti sağlayan bir İSİ aracılığıyla erişilebilen rezerv kapasitesini dikkate alarak rezerv kapasitesini 

hesaplayan İSİ anlamına gelmektedir; 

(105) ‘kriter uygulama süreci’, veri toplama ve teslim sürecinde elde edilen verilere dayanarak, senkron alan, Yük-

Frekans Kontrol bloku ve Yük-Frekans Kontrolü alanı için hedef parametrelerin hesaplanması süreci 

anlamına gelmektedir; 

(106) ‘veri toplama ve teslim süreci’, frekans kalite değerlendirme kriterlerini yerine getirmek için gerekli veri 

kümesinin toplanması süreci anlamına gelmektedir; 

(107) ‘sınır ötesi FRR aktivasyon süreci’, ilgili FRP’lerin girdisini uygun şekilde düzelterek, farklı bir Yük 

Frekans Kontrolü alanına bağlı FRR’lerin etkinleştirilmesine olanak tanıyan, sürece katılan İSİ’ler arasında 

mutabık kalınan bir süreç anlamına gelmektedir; 

(108)  ‘sınır-ötesi RR aktivasyon süreci’, ilgili RRP’lerin girdisini uygun şekilde düzelterek, farklı bir Yük 

Frekans Kontrolü alanına bağlı RR’lerin etkinleştirilmesine olanak tanıyan, sürece katılan İSİ’ler arasında 

mutabık kalınan bir süreç anlamına gelmektedir; 

(109) ‘boyutlandırma olayı’ bir Yük- Frekans Kontrol blokunda hem pozitif hem de negatif yönde beklenen en 

yüksek anlık aktif güç dengesizliği anlamına gelmektedir; 

(110) ‘elektriksel zaman sapması’ senkron zaman ile koordineli evrensel zaman (‘UTC’) arasındaki zaman farkı 

anlamına gelmektedir; 

(111) ‘FCR tam aktivasyon frekansı sapması’, bir senkron alandaki FCR’lerin tamamen etkinleştirildiği frekans 

sapmasının nominal değeri anlamına gelmektedir; 

(112) ‘FCR tam aktivasyon süresi’, referans olayın meydana gelmesi ile buna karşılık gelen FCR’nin tam 

aktivasyonu arasındaki zaman periyodu anlamına gelmektedir; 

(113) ‘FCR yükümlülüğü’, FCR’nin tamamının İSİ’nin sorumluluğu altındaki kısmı anlamına gelmektedir; 

(114) ‘frekans durdurma süreci’ veya ‘FCP’, uygun rezervler yoluyla dengesizlikleri kompanze ederek sistem 

frekansını stabilize etmeyi amaçlayan bir süreç anlamına gelmektedir; 

(115) ‘frekans eşleştirme süreci’, senkron alanlar arasındaki HVDC akışlarının adaptasyonu ile FCR aktivasyonunun 

bağlanmasına olanak tanıyan iki senkron alanın tüm İSİ’leri arasında mutabık kalınan bir süreç anlamına 

gelmektedir; 

(116) ‘frekans kalitesini tanımlayan parametre’, frekans kalitesi prensiplerini tanımlayan ana sistem frekans 

değişkenleri anlamına gelmektedir; 

(117) ‘frekans kalitesi hedef parametresi’, FCR, FRR ve RR aktivasyon süreçleri davranışının normal durumda 

değerlendirildiği ana sistem frekans hedefi anlamına gelmektedir; 

(118) ‘frekans kalitesi değerlendirme kriterleri’, sistem frekansı kalitesinin frekans kalitesi hedef parametrelerine 

göre değerlendirilmesine olanak tanıyan sistem frekans ölçümlerini kullanan bir dizi hesaplama anlamına 

gelmektedir; 

(119) ‘frekans kalitesi değerlendirme verileri’, frekans kalitesi değerlendirme kriterlerinin hesaplanmasına olanak 

tanıyan veri grubu anlamına gelmektedir; 

(120) ‘frekans düzeltme aralığı’, frekansı düzeltme süresi içinde, referans olaya eşit veya referans olaydan daha 

küçük bir dengesizlik oluştuktan sonra, GB ve IE/NI senkron alanlarında, sistem frekansının geri dönmesi 

beklenen sistem frekans aralığı anlamına gelmektedir; 

(121) ‘frekansı düzeltme süresi’, GB ve IE/NI senkron alanları için, referans olaya eşit veya referans olaydan daha 

küçük bir dengesizlik oluştuktan sonra, sistem frekansının maksimum kararlı durum frekans sapmasına geri 

dönmesi beklenen maksimum süre anlamına gelmektedir; 

(122) ‘frekans restorasyon aralığı’, GB, IE/NI ve İskandinav senkron alanlarında, frekansın restorasyonu süresi 

içinde referans olaya eşit veya referans olaydan daha küçük bir dengesizlik oluştuktan sonra, sistem 

frekansının geri dönmesi beklenen sistem frekans aralığı anlamına gelmektedir;  
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(123) ‘FRCE hedef parametreleri’, Yük-Frekans Kontrol blokunun FRR ve RR için boyutlandırma kriterleri 

belirlenirken ve değerlendirilirken esas alınan ve normal çalışmada Yük-Frekans Kontrol bloku davranışını 

yansıtmak için kullanılan ana Yük-Frekans Kontrol bloku hedefi değişkenleri anlamına gelmektedir; 

(124) ‘frekans restorasyon gücü alışverişi’ sınır ötesi FRR aktivasyon sürecindeki Yük-Frekans Kontrolü alanları 

arasında değişilen güç anlamına gelmektedir;  

(125) ‘frekans ayar noktası’, FRP’de kullanılan, elektriksel zaman sapmasını azaltmak için gereken nominal 

sistem frekansının ve bir ofset değerinin toplamı olarak tanımlanan frekans hedef değeri anlamına 

gelmektedir; 

(126) ‘FRR emreamadelik koşulları’, bir Yük-Frekans Kontrol blokunun İSİ’leri tarafından FRR’nin 

emreamadeliği ile ilgili tanımlanan bir dizi koşul anlamına gelmektedir; 

(127) ‘FRR boyutlandırma kuralları’, bir Yük-Frekans Kontrol blokunun FRR boyutlandırma sürecinin özellikleri 

anlamına gelmektedir; 

(128) ‘dengesizlik netleştirme süreci’, ilgili FRCE ve etkinleştirilmiş FRR’ler dikkate alarak ve ilgili FRP’lerin 

girdilerini uygun şekilde düzelterek, FRR’lerin zıt yönlerde senkron aktivasyonundan kaçınmaya olanak 

sağlayan İSİ’leri arasında mutabık kalınan bir süreç anlamına gelmektedir; 

(129) ‘dengesizlik netleştirme gücü alışverişi, dengesizlik netleştirme sürecinde Yük-Frekans Kontrolü alanları 

arasında değişilen güç anlamına gelmektedir; 

(130) ‘ilk FCR yükümlülüğü’, bir paylaşım anahtarı baz alınarak bir İSİ’ye tahsis edilen FCR miktarı anlamına 

gelmektedir; 

(131) ‘anlık frekans verileri’, sistem frekansının kalitesini değerlendirme amacıyla kullanılan, senkron alandaki 

sistem frekansındaki sapmaları için bir saniyeye eşit veya daha kısa bir ölçüm periyoduna sahip veri ölçümü 

seti anlamına gelmektedir; 

(132) ‘anlık frekans sapması’, sistem frekansının kalitesini değerlendirme amacıyla kullanılan, senkron alan için 

genel sistem frekans sapmaları için bir saniyeye eşit veya daha kısa bir ölçüm periyoduna sahip bir dizi veri 

ölçümü seti anlamına gelmektedir; 

(133) ‘anlık FRCE verileri’, bir LFC blokunun FRCE’sine ilişkin, sistem frekansı kalitesini değerlendirme 

amacıyla kullanılan 10 saniyeye eşit veya daha kısa bir ölçüm süresi olan bir veri seti anlamına gelmektedir; 

(134) ‘seviye 1 FRCE aralığı’, LFC bloku düzeyinde sistem frekansı kalitesini değerlendirme amacıyla kullanılan, 

FRCE’nin belirli bir süre boyunca muhafaza edilmesi gereken ilk aralık anlamına gelmektedir; 

(135) ‘seviye 2 FRCE aralığı’, LFC bloku düzeyinde sistem frekansı kalitesini değerlendirme amacıyla kullanılan, 

FRCE’nin belirli bir süre boyunca muhafaza edilmesi gereken ikinci aralık anlamına gelmektedir; 

(136) ‘LFC bloku işletme anlaşması’, LFC bloku birden fazla İSİ tarafından işletilmekte ise, bir LFC blokunun 

tüm İSİ’leri arasında çok taraflı bir anlaşma anlamına gelmektedir ve LFC bloku yalnızca bir İSİ tarafından 

işletilmekte ise, ilgili İSİ tarafından tek taraflı olarak kabul edilecek bir LFC bloku işletme yöntemi 

anlamına gelmektedir; 

(137) ‘yerine koyma gücü alışverişi’, sınır ötesi RR aktivasyon sürecinde LFC alanları arasında değişilen güç 

anlamına gelmektedir; 

(138) ‘LFC bloku dengesizlikleri’, LFC blokundaki FRCE, FRR aktivasyonu ve RR aktivasyonu ve bu LFC 

blokunun diğer LFC blokları ile dengesizlik netleştirme gücü alışverişi, frekans restorasyon gücü alışverişi 

ve yerine koyma gücü alışverişinin toplamı anlamına gelmektedir; 

(139) ‘LFC bloku monitörü’, frekans kalite değerlendirme kriterleri verilerinin toplanmasından ve LFC bloku için 

frekans kalite değerlendirme kriterlerinin uygulanmasından sorumlu bir İSİ anlamına gelmektedir; 

(140) ‘yük-frekans kontrol yapısı’, yük-frekans kontrolünün özellikle de ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler ile 

aktif güç rezervlerinin türleri ve amaçlarına ilişkin tüm yönlerini dikkate alan temel yapı anlamına gelmektedir; 

(141) ‘süreç sorumluluk yapısı’, senkron alanın kontrol yapısına dayalı aktif güç rezervlerine ilişkin sorumluluk ve 

yükümlülükleri belirleyen yapı anlamına gelmektedir; 
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(142) ‘süreç aktivasyon yapısı’, farklı tiplerdeki aktif güç rezervleri ile ilgili süreçleri amaç ve aktivasyon 

açısından kategorize eden yapı anlamına gelmektedir; 

(143) ‘manuel FRR tam aktivasyon süresi’, ayar noktasının değiştirilmesi ile karşılık gelen manuel FRR’nin 

etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması arasındaki süre anlamına gelmektedir; 

(144) ‘maksimum anlık frekans sapması’, aşıldığı takdirde acil durum tedbirlerinin etkinleştirildiği, referans olaya 

eşit veya referans olaydan daha küçük bir dengesizliğin meydana gelmesinden sonraki anlık frekans 

sapmasının beklenen maksimum mutlak değeri anlamına gelmektedir; 

(145) ‘izleme alanı’, bir izleme alanının yükümlülüklerini yerine getiren bir veya daha fazla İSİ tarafından 

işletilen, diğer izleme alanları ile bağlantıyı sağlayan enterkonneksiyonlardaki ölçüm noktaları tarafından 

fiziksel olarak sınırlandırılan senkron alan veya tüm senkron alanın bir parçası anlamına gelmektedir; 

(146) ‘ön yeterlilik’, bir rezerv sağlayan birimin veya rezerv sağlayan grubun, İSİ tarafından belirlenen şartlara 

uygunluğunu doğrulama süreci anlamına gelmektedir; 

(147) ‘rampa süresi’, sabit bir başlangıç noktası ve aktif gücün girdi ve/veya çıktısının artırılacağı veya azaltılacağı 

bir süre ile tanımlanan bir zaman dilimi anlamına gelmektedir; 

(148) ‘rezerv talimatı veren İSİ’, rezerv sağlayan birime veya rezerv sağlayan gruba FRR ve / veya RR’nin 

etkinleştirmesi için talimat verilmesinden sorumlu İSİ anlamına gelmektedir; 

(149) ‘rezerv bağlantısı yapan DSİ”, bir İSİ’ye rezervleri temin eden, rezerv sağlayan birimin veya rezerv sağlayan 

grubun bağlı olduğu dağıtım şebekesinden sorumlu DSİ anlamına gelmektedir; 

(150) ‘rezerv bağlantısı yapan İSİ’, rezerv sağlayan birimin veya rezerv sağlayan grubun bağlı olduğu izleme 

alanından sorumlu İSİ anlamına gelmektedir; 

(151) ‘rezerv alan İSİ’, rezerv bağlantısı yapan İSİ ve/veya diğer bir LFC veya izleme alanına bağlı, rezerv 

sağlayan birim veya rezerv sağlayan grup ile yapılan bir alışverişte yer alan İSİ anlamına gelmektedir; 

(152) ‘rezerv yerine koyma süreci’ veya ‘RRP’, etkinleştirilmiş FRR’nin restorasyonu ve buna ek olarak GB ve 

IE/NI için etkinleştirilmiş FCR’nin restorasyonu süreci anlamına gelmektedir; 

(153) ‘RR emreamadelik koşulları’, bir LFC blokunun İSİ’leri tarafından RR’nin emreamadeliği ile ilgili 

tanımlanan bir dizi koşul anlamına gelmektedir; 

(154) ‘RR boyutlandırma kuralları’, bir LFC blokunun RR boyutlandırma sürecinin özellikleri anlamına 

gelmektedir; 

(155) ‘standart frekans aralığı’, bir senkron alanın sistem frekansının çalıştırılması gereken nominal frekans 

civarında tanımlanmış simetrik bir aralık anlamına gelmektedir; 

(156) ‘standart frekans sapması’, standart frekans aralığını sınırlayan frekans sapmasının mutlak değeri anlamına 

gelmektedir; 

(157) ‘kararlı durum frekans sapması’, sistem frekansının stabilize edildiği durumda, bir dengesizliğin meydana 

gelmesinden sonraki frekans sapmasının mutlak değeri anlamına gelmektedir; 

(158) “senkron alan monitörü”, frekans kalitesi değerlendirme kriterleri verilerinin toplanmasından ve senkron 

alan için frekans kalitesi değerlendirme kriterlerinin uygulanmasından sorumlu bir İSİ anlamına 

gelmektedir; 

(159) ‘zaman kontrol süreci’, zaman kontrolünün, senkron zaman ile Koordineli Evrensel Zaman (UTC) 

arasındaki elektriksel zaman farkını sıfıra döndürmek için gerçekleştirilen bir kontrol eylemi olduğu bir 

zaman kontrolü süreci anlamına gelmektedir. 

Madde 4 

Amaçlar ve düzenleyici hususlar 

1. Bu Yönetmelik aşağıdakileri amaçlamaktadır: 

(a) ortak işletme güvenliği gereksinimlerini ve ilkelerini belirlemek; 

(b) ortak enterkonnekte sistem işletme planlaması ilkelerini belirlemek;
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(c) ortak yük-frekans kontrol süreçlerini ve kontrol yapılarını belirlemek; 

(d) Birlik genelinde işletme güvenliğini muhafaza etme koşullarını sağlamak; 

(e) Birlik genelinde tüm senkron alanların frekans kalite seviyesini muhafaza etmek için koşulları sağlamak; 

(f) sistem işletimi ve işletme planlamasının koordinasyonunu teşvik etmek; 

(g) iletim sisteminin işletilmesi hakkındaki bilgilerin şeffaflığını ve güvenilirliğini sağlamak ve arttırmak; 

(h) Birlik içindeki elektrik iletim sisteminin ve elektrik sektörünün verimli işletilmesine ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmak. 

2. Bu Yönetmeliği uygularken, Üye Devletler, yetkili kurumlar ve sistem işletmecileri: 

(a) orantısallık ve ayrımcılık yapmama ilkelerini uygulayacaktır; 

(b) şeffaflığı sağlayacaktır; 

(c) ilgili tüm taraflar için en yüksek toplam verimlilik ve en düşük toplam maliyetler arasında optimizasyon 

ilkesini uygulayacaktır; 

(d) İSİ’lerin ağ güvenliği ve istikrarını sağlamak için mümkün olduğunca piyasaya dayalı mekanizmalardan 

faydalanmasını sağlayacaktır; 

(e) ulusal mevzuatın gerektirdiği dâhil olmak üzere, sistem güvenliği sağlamak için ilgili İSİ’ye verilen 

sorumluluğa riayet edecektir; 

(f) ilgili DSİ’lere danışmak ve sistemleri üzerindeki olası etkileri dikkate alacak; ve 

(g) üzerinde mutabık kalınan Avrupa standartlarını ve teknik şartnameleri dikkate alacaktır. 

Madde 5 

İSİ’lerin şart ve koşulları veya yöntemleri 

1. İSİ’ler, bu Tüzükte öngörülen şart ve koşulları veya yöntemleri geliştirecek ve Madde 6 (2) ve (3) uyarınca 
yetkili düzenleyici kurumlara veya Madde 6 (4) uyarınca Üye Devlet tarafından belirlenen kuruluşa bu Tüzükte 
belirtilen ilgili son teslim tarihleri içinde onay için sunacaktır.  

2. Bu Tüzük uyarınca şartlar ve koşullar veya yöntemler için bir teklifin birden fazla İSİ tarafından geliştirilmesi 
ve kabul edilmesi gerektiğinde, katılım sağlayan İSİ’ler yakın işbirliği içinde olacaktır. İSİ’ler, Avrupa Elektrik 
İletim Sistemi İşletmecileri Ağının (ENTSO) yardımı ile, bu şart ve koşulları veya yöntemleri geliştirmenin 
ilerleyişi hakkında düzenleyici kurumları ve Ajans'ı düzenli olarak bilgilendirecektir. 

3. Madde 6 (2) uyarınca şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin teklifler hakkında karar veren İSİ’ler arasında bir 
uzlaşmaya varılamadığı takdirde, nitelikli çoğunluk ile karar vereceklerdir. Madde 6 (2) uyarınca teklifler için 
nitelikli çoğunluk aşağıdakilerin çoğunluğunu gerektirecektir: 

(a) Üye Devletlerin en az %55'ini temsil eden İSİ’ler; ve 

(b) Birlik nüfusunun en az %65'ini oluşturan Üye Devletleri temsil eden İSİ’ler. 

4. Madde 6 (2) uyarınca alınan kararları engelleyecek azınlığın, en az dört Üye Devleti temsil eden İSİ’leri 
içermesi gerekmektedir; bu sayının sağlanamaması halinde nitelikli çoğunluğa ulaşılması anlamına gelecektir. 

5. İlgili bölgelerin beşten fazla Üye Devletten oluştuğu ve Madde 6 (3) uyarınca şart ve koşullar veya yöntemlere 
ilişkin teklifler konusunda karar veren İSİ’ler arasında uzlaşmaya varılamadığı takdirde, nitelikli çoğunluk ile karar 
vereceklerdir. Madde 6 (3) uyarınca teklifler için nitelikli çoğunluk aşağıdakilerin çoğunluğunu gerektirir: 

(a) Üye Devletlerin en az %72'sini temsil eden İSİ’ler; ve 

(b) İlgili bölgenin nüfusunun en az %65'ini oluşturan Üye Devletleri temsil eden İSİ’ler. 
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6. Madde 6 (3) uyarınca alınan kararları engelleyecek azınlığın, katılımcı Üye Devletlerin nüfusunun %35'inden 
fazlasını temsil eden en az minimum sayıda İSİ’ye ek olarak ilgili en az bir ilave ilgili Üye Devleti temsil eden 
İSİ’leri içermesi gerekmektedir; bu sayının sağlanamaması halinde nitelikli çoğunluğa ulaşılması anlamına 
gelecektir.  

7. Beş veya daha az Üye Devletten oluşan bölgelerle ilgili olarak Madde 6 (3) uyarınca şart ve koşullar veya 
yöntemlere ilişkin teklif için karar veren İSİ’ler, görüş birliğine dayalı olarak karar verecektir. 

8. Paragraf 3 ve 4 uyarınca İSİ kararları için, Üye Devlet başına bir oy atanacaktır. Bir Üye Devletin 
topraklarında birden fazla İSİ bulunması halinde, Üye Devlet oy yetkilerini İSİ’ler arasında dağıtacaktır. 

9. İSİ’lerin, Madde 6 (2) ve (3) uyarınca düzenleyici kurumlara veya Madde 6 (4) uyarınca Üye Devletler 
tarafından belirlenen kuruluşlara, bu Tüzükte tanımlanan son teslim tarihleri içinde, şart ve koşullar veya 
yöntemler için bir teklif sunmadığı durumlarda, yetkili düzenleyici kurumlara ve Ajansa şart ve koşulların veya 
yöntemlerin ilgili taslaklarını sunacak ve neden bir anlaşmaya varılmadığını açıklayacaktır. Ajans, Komisyona 
bilgi verecek ve yetkili düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde, Komisyon'un talebi üzerine, anlaşmaya 
varılamamasının nedenlerini araştıracak ve bununla ilgili Komisyonu bilgilendirecektir. Komisyon, Ajans’ın 
bilgilerinin alınmasından itibaren 4 ay içinde gerekli şart ve koşulların veya yöntemlerin kabul edilmesini mümkün 
kılmak için gerekli adımları atacaktır. 

Madde 6 

İSİ’lerin şart ve koşullarının veya yöntemlerinin onaylanması 

1. Her düzenleyici kurum, İSİ’ler tarafından paragraf 2 ve 3 uyarınca geliştirilen şart ve koşulları veya yöntemleri 
onaylar. Üye Devlet tarafından belirlenen kuruluş, İSİ’ler tarafından paragraf 4 uyarınca geliştirilen şart ve 
koşulları veya yöntemleri onaylayacaktır. Üye Devlet tarafından aksi belirtilmedikçe belirlenen kuruluş düzenleyici 
kurum olacaktır. 

2. Aşağıdaki şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin teklifler, bir Üye Devletin ilgili düzenleyici kuruma hakkında 
görüş sağlayabileceği, Birliğin tüm düzenleyici kurumlarının onayına tabi olacaktır: 

(a) Madde 40(6) uyarınca işletme güvenliğine ilişkin veri alışverişi ile ilgili temel organizasyonel gereksinimler, 
roller ve sorumluluklar; 

(b) Madde 67 (1) ve 70 uyarınca ortak şebeke modellerinin oluşturulmasına yönelik yöntem; 

(c) Madde 75 uyarınca işletme güvenliği analizini koordine etme yöntemi. 

3. Aşağıdaki şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin teklifler, bir Üye Devletin ilgili düzenleyici kuruma görüş 
sağlayabileceği, ilgili bölgenin tüm düzenleyici kurumlarının onayına tabi olacaktır: 

(a) Madde 39 (3) (b) uyarınca minimum ataletin tanımlanması için her bir senkron alana yönelik yöntem; 

(b) Madde 76 uyarınca bölgesel işletme güvenliği koordinasyonu için her bir kapasite hesaplama bölgesine yönelik 
ortak hükümler; 

(c) Madde 84 uyarınca kesinti koordinasyonu için, en azından senkron alana göre, varlıklarının önemini 
değerlendirme yöntemi; 

(d) Madde 118 uyarınca senkron alan işletme anlaşmalarında yer alan aşağıdakiler ile ilgili yöntemler, koşullar ve 
değerler: 

(i) Madde 127 uyarınca frekans kalitesini tanımlayan parametreler ve frekans kalitesi hedef parametresi; 

(ii) Madde 153 uyarınca FCR için boyutlandırma kuralları; 

(iii) Madde 154(2) uyarınca FCR'nin ek özellikleri; 

(iv) GB ve IE / NI senkron alanları için, Madde 156 (6) (b) uyarınca enerji rezervlerinin düzeltilmesini 
sağlayacak önlemler; 
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(v) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, Madde 156 (10) uyarınca FCR sağlayıcıları tarafından 
sağlanacak olan minimum aktivasyon süresi; 

(vi) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, Madde 156 (11) uyarınca fayda-maliyet analizi yöntemi 
ve varsayımları; 

(vii) Kıta Avrupası dışındaki senkron alanlar için ve mevcut ise, Madde 163 (2) uyarınca İSİ’ler arasında FCR 
alışveriş limitleri; 

(viii) GB ve IE / NI senkron alanları için, Madde 174 (2) (b) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında FCR 
üzerinde minimum rezerv kapasitesi sağlanmasını belirleme yöntemi; 

(ix) Madde 176 (1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında FRR alışverişi miktarına ilişkin limitler ve 
Madde 177 (1)  uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında FRR paylaşım miktarına ilişkin limitler; 

(x) Madde 178(1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasındaki RR alışverişi miktarına ilişkin limitler ve 
Madde 179(1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında RR paylaşım miktarına ilişkin limitler; 

(c) Madde 119’da yer alan LFC blok işletme anlaşmalarında yer alan aşağıdakiler ile ilgili yöntem ve koşullar:  

(i) Madde 137 (3) ve (4) uyarınca aktif güç çıkışı için rampa sınırlamaları; 

(ii) Madde 152(14)'de tanımlanan FRCE'yi azaltmayı amaçlayan koordinasyon eylemleri; 

(iii) Madde 152 (16) uyarınca enerji üretim modüllerinin ve talep birimlerinin aktif enerji üretiminde veya 

tüketiminde değişiklik yapılmasını gerektirerek FRCE'yi azaltmaya yönelik önlemler; 

(iv) Madde 157 (1) uyarınca FRR boyutlandırma kuralları; 

(f) Madde 138 uyarınca senkron alan veya LFC bloku başına hafifletici önlemler; 

(g) Madde 141 (2) uyarınca LFC bloklarının belirlenmesi için senkron alan başına ortak teklif. 

4. Üye Devlet tarafından aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki şart ve koşullar veya yöntemler, Üye Devlet tarafından 
paragraf 1 uyarınca belirlenen kuruluş tarafından münferiden onaya tabi olacaktır: 

(a) GB ve IE / NI senkron alanları için, her İSİ’nin sistem çökmesi durumunda iletim sisteminin talep kaybı 

seviyesini belirleyen teklifi; 

(b) Madde 40 (5) uyarınca DSİ’ler ve önemli şebeke kullanıcıları ile veri alışverişinin kapsamı; 

(c) Madde 154 (3) uyarınca FCR sağlayan gruplar için ek gereksinimler; 

(d) Madde 154 (4) uyarınca FCR sağlayan grupların FCR sağlanmasından hariç tutulması; 

(e) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, Madde 156 (9) uyarınca İSİ tarafından önerilen FCR 

sağlayıcıları tarafından sağlanacak olan minimum ara aktivasyon dönemine ilişkin teklif; 

(f) Madde 158 (3) uyarınca İSİ tarafından tanımlanan FRR teknik gereksinimleri; 

(g) Madde 159 (7) uyarınca FRR sağlayan grupların FRR sağlanmasının reddedilmesi; 

(h) Madde 161 (3) uyarınca İSİ tarafından tanımlanan RR sağlayan birimlerinin ve RR sağlayan grupların 

bağlantısı için teknik gereksinimler; ve 

(i) 162 (6) maddesi uyarınca RR sağlayan grupların RR sağlanmasının reddedilmesi. 

5. Münferit bir ilgili sistem işletmecisinin veya İSİ’nin, bu Tüzük uyarınca, 4. paragrafa tabi olmayan 
gereksinimleri belirlemesi veya kabul etmesi gerektiğinde veya buna izin verildiğinde, Üye Devletler, bu 
gereksinimlerin yetkili düzenleyici kurumlar tarafından önceden onaylanmasını isteyebilir. 
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6. Şart ve koşullara veya yöntemlere ilişkin teklif, bunların uygulanması için önerilen bir zaman ölçeğini ve bu 
Tüzüğün hedefleri üzerinde beklenen etkilerinin bir tanımını içerecektir. Düzenleyici kurumların birkaçının veya 
tamamının onayına tabi olan şart ve koşullara veya yöntemlere ilişkin teklifler, düzenleyici kurumlara sunuldukları 
sırada Ajansa sunulacaktır. Yetkili düzenleyici kurumların talebi üzerine Ajans, şart ve koşullara veya yöntemlere 
ilişkin teklifler hakkında 3 ay içinde görüş bildirecektir. 

7. Şart ve koşulların veya yöntemlerin onaylanmasının birden fazla düzenleyici kurumun kararını gerektirmesi 
durumunda, yetkili düzenleyici kurumlar bir mutabakata varmak için birbirleriyle istişarede bulunacak ve 
birbirleriyle yakın işbirliği yapacak ve koordinasyon halinde olacaktır. Ajansın bir görüş bildirmesi halinde, yetkili 
düzenleyici kurumlar bu görüşü dikkate alacaktır. Düzenleyici kurumlar, şart ve koşulların veya yöntemlerin 
düzenleyici kurum veya uygun durumlarda, ilgili son düzenleyici kurum tarafından alınmasını takip eden 6 ay 
içinde, son olarak, paragraf (2) ve (3) uyarınca sunulan şart ve koşullar veya yöntemler hakkında kararlar alacaktır. 

8. Düzenleyici kurumların 7. paragrafta atıfta bulunulan süre içinde bir mutabakata ulaşamamaları durumunda 
veya müşterek talepleri üzerine, Ajans, 713/2009 (AT) sayılı Tüzüğün 8 (1) Maddesi uyarınca, şart ve koşullar 
veya yöntemler için sunulan tekliflere ilişkin olarak, 6 ay içinde, uygun bir karar alacaktır.  

9. Şart ve koşulların veya yöntemlerin onaylanmasının, paragraf 4 uyarınca belirlenmiş tek bir kuruluşun 
kararını gerektirmesi durumunda, belirlenen kuruluş, şart ve koşullar veya yöntemlerin alınmasını takip eden 6 ay 
içinde bir karara varacaktır. 

10. Taraflardan herhangi biri, ilgili sistem işletmecisinin veya İSİ’nin bu Tüzük kapsamındaki yükümlülükleri 
veya kararları ile ilgili olarak ilgili bir sistem işletmecisine veya İSİ’ye karşı şikâyette bulunabilir ve şikâyeti, 
uyuşmazlık çözümü makamı olarak hareket eden ve şikâyetin alınmasından sonra 2 ay içinde bir karar verecek 
olan düzenleyici kurumlara havale edebilir. Bu süre, düzenleyici kurum tarafından ek bilgilerin talep edildiği 
durumlarda 2 ay daha uzatılabilir. Uzatılan bu süre, şikâyetçinin mutabakatı ile daha da uzatılabilir. Düzenleyici 
kurumun kararı, temyizde reddedilmedikçe ve reddedilene kadar bağlayıcı olacaktır. 

Madde 7 

İSİ’lerin şart ve koşullarında veya yöntemlerinde yapılan değişiklikler 

1. Bir veya birkaç düzenleyici kurum, 6. Maddenin 2. ve 3. paragrafları uyarınca sunulan şartlar ve koşulları 
veya yöntemleri onaylamak için bir değişiklik yapılmasına gerek duyması halinde, ilgili İSİ’ler, değiştirilen şart ve 
koşullara veya yöntemlere ilişkin bir teklifi düzenleyici kurumların gereksinimini takiben 2 ay içinde onaya 
sunacaktır. Yetkili düzenleyici kurumlar, değiştirilen şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin olarak sunulmalarını 
takiben 2 ay içinde karar verecektir. 

2. Belirlenen bir kuruluşun, Madde 6 (4) uyarınca sunulan şart ve koşulları veya yöntemleri onaylamak için bir 
değişiklik yapılmasına gerek duyması halinde, ilgili İSİ, değiştirilen şart ve koşullara veya yöntemlere ilişkin bir 
belirlenen kuruluşun gereksinimini takiben 2 ay içinde onaya sunacaktır. Belirlenen kuruluş, değiştirilen şart ve 
koşullar veya yöntemlere ilişkin olarak sunulmalarını takiben 2 ay içinde karar verecektir. 

3. Yetkili düzenleyici kurumların, iki aylık son teslim süresi içinde, 6. Maddenin 2. ve 3. paragrafları uyarınca 
şart ve koşullar veya yöntemler hakkında bir anlaşma sağlayamadıkları hallerde veya müşterek talepleri üzerine 
Ajans, (AT) 713/2009 sayılı Tüzüğün 8 (1) Maddesi uyarınca 6 ay içinde, değiştirilen şart ve koşullar veya 
yöntemler ilgili bir karar alacaktır. İlgili İSİ’lerin, değiştirilen şart ve koşullar veya yöntemler için bir teklif 
sunamaması halinde, Madde 5 (7) 'de belirtilen prosedür uygulanacaktır. 

4. Şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin bir teklif geliştirmekten sorumlu İSİ’ler veya düzenleyici kurumlar 
veya 6. Maddenin 2., 3. ve 4. paragrafları uyarınca kabul edilmelerinden sorumlu olarak belirlenen kuruluşlar, bu 
şart ve koşulların veya yöntemlerin değiştirilmesini talep edebilir. Şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin 
değişiklik önerileri, Madde 11'de belirtilen prosedüre göre mevcut ise, görüşe sunulacaktır ve Madde 5 ve 6'da 
belirtilen prosedüre uygun olarak onaylanacaktır. 
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Madde 8 

İnternette yayınlama 

1. Bu Tüzük uyarınca şart ve koşulları veya yöntemleri belirlemekten sorumlu İSİ’ler, yetkili düzenleyici 
kurumlar tarafından onaylandıktan sonra veya böyle bir onayın gerekli olmadığı durumlarda ise belirlenmelerinin 
ardından, Madde 12 uyarınca bu bilgilerin gizli sayıldığı durumlar hariç olmak üzere, bunları internette 
yayınlayacaktır.  

2. Yayın aşağıdakiler ile de ilgili olacaktır: 

(a) Madde 55 (1) (e) uyarınca ağ işletme araçlarının geliştirilmesi; 

(b) Madde 128 uyarınca FRCE hedef parametreleri; 

(c) Madde 137 (1) uyarınca senkron alan seviyesinde rampa kısıtlamaları; 

(d) Madde 137 (3) uyarınca LFC blok seviyesi üzerindeki rampa kısıtlamaları; 

(e) Madde 152 (11) uyarınca yeterli aktif güç rezervinin bulunmaması nedeniyle alarm durumunda alınan 
önlemler; ve 

(f) Madde 154 (11) uyarınca rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin bir FCR sağlayıcısından, bilgilerin gerçek zamanlı 
olarak sunulmasını talep etmesi. 

Madde 9 

Maliyetlerin karşılanması 

1. Şebeke tarife düzenlemesine tabi olan ve bu Tüzükte belirtilen yükümlülüklerden kaynaklanan sistem 
işletmecileri tarafından karşılanan maliyetler, ilgili düzenleyici kurumlar tarafından değerlendirilecektir. Makul, 
verimli ve orantılı olarak değerlendirilen maliyetler, şebeke tarifeleri veya diğer uygun mekanizmalar aracılığıyla 
karşılanacaktır. 

2. İlgili düzenleyici kurumlar tarafından talep edilirse, 1. paragrafta atıfta bulunulan sistem işletmecileri, 
talepten sonraki 3 ay içinde, maruz kalınan maliyetlerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri 
sağlayacaktır. 

Madde 10 

Paydaş katılımı 

Ajans, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı ile yakın işbirliği içerisinde güvenli sistem işletimi ve bu 
Tüzüğün uygulanmasına ilişkin diğer hususlar hakkında paydaş katılımını organize edecektir. Bu tür katılım, 
sorunları belirlemek ve güvenli sistem işletimi ile ilgili iyileştirmeler önermek için paydaşlarla düzenli toplantıları 
içerecektir. 

Madde 11 

Kamuoyunun görüşünün alınması 

1. Şart ve koşullar veya yöntemler için teklifler veya bu Tüzük uyarınca değişiklikler sunmaktan sorumlu olan 
İSİ’ler, Madde 6 (2) ve (3)'de listelenen şart ve koşullar veya yöntemler için taslak teklifler hakkında her Üye 
Devletin ilgili makamları da dâhil olmak üzere paydaşlara danışacaktır. Görüş alma dönemi, en az 1 ay sürecektir. 

2. İSİ’ler tarafından Birlik düzeyinde sunulan şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin teklifler yayınlanacak ve 
Birlik düzeyinde kamuoyunun görüşüne sunulacaktır. İSİ’ler tarafından bölgesel düzeyde sunulan teklifler, 
kamuoyunun görüşüne en azından bölgesel düzeyde sunulacaktır. İkili veya çok taraflı düzeyde teklif sunan 
taraflar, en azından ilgili Üye Devletlerde kamuoyunun görüşünün alınmasını gerçekleştirecektir. 

3. Şart ve koşullar veya yöntemler için teklif geliştirmekten sorumlu olan İSİ’ler, düzenleyici onay için 
sunulmadan önce paydaşların istişarelerden elde edilen görüşlerini usulüne uygun olarak dikkate alacaktır. Her 
durumda, teklifin sunulması ile birlikte istişareden elde edilen görüşlerin dâhil edilmesine veya edilmemesine 
ilişkin sağlam bir gerekçe sağlanacak ve şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin teklifin yayınlanmasıyla senkron 
olarak veya yayınlanmasından önce vakitlice yayınlanacaktır.  
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Madde 12 

Gizlilik yükümlülükleri 

1. Bu Tüzük uyarınca alınan, değiştirilen veya aktarılan tüm gizli bilgiler 2., 3. ve 4. paragraflarda ortaya 
konulan mesleki gizlilik koşullarına tabi olacaktır. 

2. Mesleki gizlilik yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan herkes için geçerli olacaktır. 

3. 1. Paragrafta atıfta bulunulan kişiler veya düzenleyici kurumlar tarafından görevleri sırasında alınan gizli 
bilgiler, ulusal yasalar, bu Tüzüğün diğer hükümleri veya diğer ilgili Birlik mevzuatı kapsamındaki durumlar saklı 
kalmak kaydıyla, başka hiçbir kişiye veya makama ifşa edilemez. 

4. Ulusal mevzuatta veya Birlik mevzuatında yer alan kapsamındaki durumlar saklı kalmak kaydıyla, bu Tüzük 
uyarınca gizli bilgi alan düzenleyici kurumlar, organlar veya kişiler, bu bilgiyi yalnızca bu Tüzük kapsamındaki 
görevlerini yerine getirmek amacıyla kullanabilirler. 

Madde 13 

Bu Tüzüğe tabi olmayan İSİ’ler ile yapılan anlaşmalar 

Bir senkron alanın hem birlik hem de üçüncü ülke İSİ’lerini kapsadığı durumlarda, bu Tüzüğün yürürlüğe 
girmesinden sonraki 18 ay içinde, bu senkron alandaki tüm Birlik İSİ’leri, bu Tüzüğe bağlı olmayan üçüncü ülke 
İSİ’leri ile, güvenli sistem işletimi ile ilgili işbirliklerinin temelini oluşturan ve üçüncü ülke İSİ'lerin bu Tüzükte 
belirtilen yükümlülüklere uyumu için düzenlemeler ortaya koyan bir anlaşma yapmaya gayret edecektir. 

Madde 14 

İzleme 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, 714/2009 (AT) sayılı Tüzüğün 8 (8) Maddesi uyarınca bu 
Tüzüğün uygulanmasını izleyecektir. İzleme en azından aşağıdaki hususları kapsayacaktır: 

(a) Madde 15 uyarınca işletme güvenliği göstergeleri; 

(b) Madde 16 uyarınca yük-frekans kontrolü; 

(c) Madde 17 uyarınca bölgesel koordinasyon değerlendirmesi; 

(d) Madde 6 (3) 'de listelenen şart ve koşullar veya yöntemlere ilişkin bu Tüzüğün ulusal uygulamasındaki herhangi 
bir farklılığın tanımlanması; 

(e) Madde 55'in (a) ve (b) bentleri uyarınca, Madde 55 (e) uyarınca İSİ’ler tarafından belirlenen iyileştirmelerin 
ötesinde, araç ve hizmetlerin ek iyileştirmelerin belirlenmesi; 

(f)   Madde 15 uyarınca olayların sınıflandırma ölçeğine ilişkin yıllık raporda sürdürülebilir ve uzun vadeli işletme 
güvenliğini desteklemek için gerekli olan gerekli iyileştirmelerin belirlenmesi; ve 

(g) üçüncü ülke İSİ’leri ile güvenli sistem işletimi konusunda işbirliği ile ilgili her türlü zorluğun tanımlanması. 

2. Ajans, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı ile işbirliği içinde, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 
itibaren 12 ay içinde, (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 8(9) ve 9(1) Maddeleri uyarınca, Avrupa Elektrik İletim 
Sistemi İşletmecileri Ağı tarafından Ajansa iletilecek ilgili bilgilerin bir listesini üretecektir. İlgili bilgilerin listesi 
güncellemelere tabi olabilir. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, Ajans tarafından gerek duyulan 
bilgilerin kapsamlı, standartlaştırılmış formatta, dijital veri arşivini muhafaza edecektir. 

3. İlgili İSİ’ler, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına paragraf 1 ve 2'de belirtilen görevleri yerine 
getirmek için gerekli bilgileri sunacaktır. 
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4. Bilgilerin tekrarlanmasından kaçınmak amacıyla, ilgili uygulama izleme görevlerine ilişkin olarak bilgilerin 
hâlihazırda düzenleyici kurumlar, İSİ’ler, Ajans veya Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağının 
kullanımına hazır olmadığı takdirde, düzenleyici kurumun talebine dayanarak, DSİ’ler, paragraf 2 kapsamındaki 
bilgileri İSİ’lere sağlayacaktır.  

Madde 15 

İşletme güvenliği göstergeleri ile ilgili yıllık rapor 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, 30 Eylül tarihine kadar, (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 8 (3) 
(a) Maddesi uyarınca kabul edilen olayların sınıflandırma ölçeğine dayalı yıllık bir rapor yayınlayacaktır. Ajans, 
raporlanan olayların coğrafi kapsamı, İSİ’lerin kontrol alanları arasındaki elektriksel bağımlılıklar ve her türlü ilgili 
tarihsel bilgi dâhil olmak üzere, bu yıllık raporun formatı ve içeriği hakkında görüşünü bildirebilir. 

2. Her Üye Devletin İSİ’leri, 1 Mart tarihine kadar, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına, 1. 
paragrafta atıfta bulunulan olay sınıflandırma ölçeğine göre yıllık raporların hazırlanması için gerekli veri ve 
bilgileri sağlayacaktır. İSİ’ler tarafından sağlanan veriler önceki yılı kapsayacaktır. 

3. 1. paragrafta atıfta bulunulan yıllık raporlar, işletme güvenliği ile ilgili en azından aşağıdaki işletme güvenliği 

göstergelerini içerecektir: 

(a) İSİ başına yıllık harekete geçirilen iletim sistemi elemanlarının sayısı; 

(b) İSİ başına yıllık harekete geçirilen enerji üretim tesisi sayısı; 

(c) İSİ başına talep tesislerinin programlanmamış bir şekilde kesilmesi nedeniyle yıllık tedarik edilmeyen enerji; 

(d) İSİ başına alarm durumunda ve acil durumda olma olaylarının sayısı ve süresi; 

(e) İSİ başına tanımlanan rezerv eksikliği olan olayların sayısı ve süresi; 

(f) İSİ başına Ek II Tablo 1 ve 2'deki aralıkları aşan gerilim sapmalarının sayısı ve süresi; 

(g) standart frekans aralığının dışındaki dakika sayısı ve senkron alan başına maksimum kararlı durum frekans 

sapmasının % 50'sinin dışındaki dakika sayısı; 

(h) sistem-bölünmesi ayrımların veya yerel sistem çökmesi durumlarının sayısı; ve 

(i) iki veya daha fazla İSİ içeren sistem çökmesi sayısı. 

4. 1. paragrafta atıfta bulunulan yıllık rapor, işletme planlaması ile ilgili aşağıdaki işletme güvenliği 
göstergelerini içerecektir: 

(a) Kısıt listesinde yer alan bir olayın sistem işletme durumunun arızasına yol açtığı olayların sayısı; 

(b) yük veya üretim tahminlerinden beklenmedik tutarsızlıkların bir sonucu olarak sistem işletme koşullarında bir 

arızanın meydana geldiği (a) bendinde atıfta bulunulan olayların sayısı; 

(c) istisnai bir kısıt nedeniyle sistem işletme koşullarında arıza olan olayların sayısı; 

(d) yük veya üretim tahminlerinden beklenmedik tutarsızlıkların bir sonucu olarak sistem işletme koşullarında bir 

arızanın meydana geldiği (c) bendinde atıfta bulunulan olayların sayısı; ve 

(e) aktif güç rezervlerinin eksikliği nedeniyle sistem işletme koşullarında arızaya yol açan olayların sayısı. 

5. Yıllık raporlar, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı tarafından kabul edilen olay sınıflandırma 
ölçeğine göre işletme güvenliği sıralaması ölçekleri 2 ve 3’de yer alan olayların nedenlerinin açıklamalarını 

içerecektir. Bu açıklamalar, olayların sınıflandırma ölçeğinde belirlenecek olan İSİ’ler tarafından olayların 
araştırılması sürecine dayanacaktır. İSİ’ler, bir soruşturma başlatılmadan önce, ilgili düzenleyici kurumları 
araştırma hakkında zamanında bilgilendirecektir. Düzenleyici kurumlar ve Ajans, talepleri üzerine soruşturmaya 
dâhil edilebilir. 
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Madde 16 

Yük-frekans kontrolüne ilişkin yıllık rapor 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, 30 Eylül tarihine kadar, 2. paragraf uyarınca İSİ’ler 
tarafından sağlanan bilgilere dayanarak yük-frekans kontrolü hakkında yıllık bir rapor yayınlayacaktır. Yük-frekans 
kontrolü ile ilgili yıllık rapor, her Üye Devlet için 2. paragrafta listelenen bilgileri içerecektir. 

2. 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren, her Üye Devletin İSİ’leri her yıl 1 Mart tarihine kadar, bir önceki yıla 
ilişkin aşağıdaki bilgileri Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir: 

(a) Üye Devletteki LFC bloklarının, LFC alanlarının ve izleme alanlarının tanımlanması; 

(b) Üye Devlette bulunmayan ve Üye Devlette yer alan LFC alanlarını ve izleme alanlarını içeren LFC bloklarının 
tanımlanması; 

(c) her Üye Devletin ait olduğu senkron alanların tanımlanması; 

(d) en az önceki 2 takvim yılının her ayını kapsayan, (a), (b) ve (c) bentlerindeki her senkron alan ve her LFC bloku 
için frekans kalitesi değerlendirme kriterlerine ilişkin veriler; 

(e) en az önceki 2 takvim yılının her ayını kapsayan, FCR yükümlülüğü ve Üye Devlet içinde faaliyet gösteren her 
İSİ’nin ilk FCR yükümlülüğü; ve 

(f) Üye Devletin İSİ’lerinin dâhil olduğu, Madde 137 ve 138 uyarınca bir önceki takvim yılında alınan belirleyici 
frekans sapmalarını azaltmak için herhangi bir etki hafifletme önleminin ve rampa gereksiniminin uygulanma 
tarihi ve bir tanımı. 

3. İSİ’ler tarafından sağlanan veriler bir önceki yılı kapsayacaktır. (a), (b) ve (c) bentlerindeki senkron alanlar, 
LFC blokları, LFC alanları ve izleme alanlarına ilişkin bilgiler bir kez rapor edilecektir. Bu alanların değişmesi 
durumunda, bu bilgiler sonraki yılın 1 Mart tarihine kadar rapor edilecektir. 

4. Uygun olduğu hallerde, senkron bir alanın veya LFC blokunun tüm İSİ’leri paragraf 2'de listelenen verilerin 
toplanmasında işbirliği yapacaktır. 
 

Madde 17 

Bölgesel koordinasyon değerlendirmesine ilişkin yıllık rapor 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, 30 Eylül tarihine kadar, paragraf 2 uyarınca bölgesel 
güvenlik koordinatörleri tarafından sağlanan bölgesel koordinasyon değerlendirmesine ilişkin yıllık raporlara 
dayanarak bölgesel koordinasyon değerlendirmesi hakkında yıllık bir rapor yayınlayacak, birlikte çalışabilirlik 

konularını değerlendirecek ve sistem işletme koordinasyonunda etkinliği ve verimliliği artırmayı amaçlayan 
değişiklikler önerecektir. 

2. Her bölgesel güvenlik koordinatörü, 1 Mart tarihi itibariyle, yıllık bir rapor hazırlayacaktır ve gerçekleştirdiği 
görevler için aşağıdaki bilgileri sağlayarak Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına sunacaktır: 

(a) olayların sayısı, ortalama süre ve işlevlerini yerine getirememesinin nedenleri; 

(b) süreleri, yerleri ve aktifleştirilen ilgili düzeltici eylemler ile birlikte gerçekleşme sayıları ve gerçekleşmesi 
durumunda maliyetleri dâhil olmak üzere kısıtlara ilişkin istatistikler; 

(c) İSİ’lerin bölgesel güvenlik koordinatörü tarafından önerilen düzeltici eylemleri uygulamayı reddettikleri 
durumların sayısı ve bunların nedenleri; 

(d) Madde 80 uyarınca tespit edilen kesinti uyuşmazlıklarının sayısı; ve  

(e) bölgesel yeterlilik eksikliğinin değerlendirildiği durumların bir açıklaması ve yürürlükteki hafifletme 
faaliyetlerinin bir açıklaması. 

3. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı için bölgesel güvenlik koordinatörleri tarafından sağlanan 

veriler bir önceki yılı kapsayacaktır. 
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KISIM II 

İŞLETME GÜVENLİĞİ 

BAŞLIK 1 

İŞLETME GÜVENLİĞİ GEREKSİNİMLERİ 

BÖLÜM 1 

Sistem durumları, düzeltici eylemler ve işletme güvenliği limitleri 

Madde 18 

Sistem durumlarının sınıflandırılması 

1. Aşağıdaki koşulların tümü yerine getirildiğinde bir iletim sistemi normal durumda olacaktır: 

 (a) gerilim ve güç akışlarının Madde 25 uyarınca tanımlanan işletme güvenliği limitleri içinde olması; 

 (b) frekansın aşağıdaki kriterleri karşılaması: 

(i) kararlı durum sistem frekans sapmasının standart frekans aralığında olması; veya 

(ii) kararlı durum sistem frekans sapmasının mutlak değerinin, maksimum kararlı durum frekans sapmasından 
daha büyük olmaması ve alarm durumu için belirlenen sistem frekans limitlerinin sağlanmaması; 

(c) aktif ve reaktif güç rezervlerinin, Madde 33 uyarınca tanımlanan kısıt listesindeki kısıtlara, işletme güvenliği 
limitlerini ihlal etmeden dayanmaya yeterli olması; 

(d) ilgili İSİ’nin kontrol alanının işletmesinin, Madde 33 uyarınca tanımlanan kısıt listesinden bir kısıtın meydana 
gelmesini takiben düzeltici eylemlerin aktivasyonundan sonra işletme güvenliği limitleri dâhilinde kalması ve 
kalacak olması. 

2. Bir iletim sistemi, aşağıdaki durumlarda alarm durumunda olacaktır: 

(a) gerilim ve güç akışlarının Madde 25 uyarınca tanımlanan işletme güvenliği limitleri içinde olması; ve 

(b) İSİ’nin rezerv kapasitesinin 30 dakikadan daha uzun bir süre boyunca % 20'den fazla azaltılması ve gerçek 

zamanlı sistem işletiminde bu azalmayı telafi edecek herhangi bir araç olmaması; veya 

(c) frekansın aşağıdaki kriterleri karşılaması: 

(i) kararlı durum sistem frekans sapmasının mutlak değerinin, maksimum kararlı durum frekans sapmasından 
daha büyük olmaması; ve 

(ii) kararlı durum sistem frekans sapmasının mutlak değerinin, alarm durumu tetikleme süresinden daha uzun 
bir süre boyunca maksimum kararlı durum frekans sapmasının % 50'sini veya frekansın restorasyonu 
süresinden daha uzun bir süre boyunca standart frekans aralığını sürekli olarak aşması; veya 

(c) Madde 33 uyarınca tanımlanan kısıt listesinden en az bir kısıtın, düzeltici eylemlerin aktivasyonundan sonra 
bile İSİ’nin işletme güvenliği limitlerinin ihlal edilmesine yol açması. 

3. Bir iletim sistemi, aşağıdaki koşullardan en az biri karşılandığı takdirde acil durumda olacaktır: 

(a) Bir İSİ’nin Madde 25 uyarınca tanımlanan işletme güvenliği limitlerinin en az birinin ihlal edilmesi; 

(b) frekansın, paragraf 1 ve 2 uyarınca tanımlanan normal durum ve alarm durumu kriterlerini karşılamaması; 

(c) İSİ’nin sistem savunma planının en az bir önleminin etkinleştirilmesi; 

(d) Madde 24 (1) uyarınca tanımlanan aletlerin, araçların ve tesislerin işleyişinde, bu aletlerin, araçların ve 
tesislerin 30 dakikadan daha uzun süre kullanılmamasına yol açacak şekilde bir arıza olması. 
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4. Bir iletim sistemi, aşağıdaki koşullardan en az biri karşılandığı takdirde sistem çökmesi durumunda olacaktır: 

(a) ilgili İSİ’nin kontrol alanındaki talebin % 50'sinden fazlası kaybı; 

(b) ilgili İSİ’nin kontrol alanında gerilimın restorasyon planlarının tetiklenmesine yol açacak şekilde en az üç 
dakika boyunca hiç mevcut olmaması. 

GB ve IE / NI senkron alanların İSİ’si, iletim sisteminin sistem çökmesi durumunda olacağı talep kaybı seviyesini 
belirten bir teklif geliştirebilir. GB ve IE / NI senkron alanlarının İSİ’leri, bu durumu Avrupa Elektrik İletim 
Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

3. Acil durum veya sistem çökmesi durumunda olan bir İSİ, restorasyon planının önlemlerini etkinleştirmeye 
başladığında, iletim sistemi restorasyon durumunda olacaktır. 

Madde 19 

İSİ’ler tarafından sistem durumlarının izlenmesi ve tespiti 

1. Her İSİ, gerçek zamanlı işletmede, iletim sisteminin sistem durumunu belirleyecektir. 

2. Her İSİ, Madde 42 uyarınca yapısal ve gerçek zamanlı verileri dikkate alarak, gerçek zamanlı telemetri 

ölçümlerine veya gözlenebilirlik alanından hesaplanan değerlere dayanarak, kontrol alanında aşağıdaki iletim 

sistemi parametrelerini gerçek zamanlı olarak izleyecektir: 

(a) aktif ve reaktif güç akışları; 

(b) bara gerilimleri; 

(c) LFC alanının frekans ve frekans restorasyon kontrol hatası; 

(d) aktif ve reaktif güç rezervleri; ve 

(e) üretim ve yük. 

3. Sistem durumunu belirlemek için, her İSİ, Madde 25 uyarınca tanımlanan işletme güvenliği limitlerine ve 

Madde 18 uyarınca tanımlanan sistem durumları kriterlerine karşı, paragraf 2'de tanımlanan iletim sisteminin 

parametrelerini izleyerek, en az 15 dakikada bir kısıt analizi yapacaktır. Her İSİ ayrıca rezerv kapasitesine karşı 

mevcut rezervlerin seviyesini de izleyecektir. Kısıt analizi yapılırken, her İSİ, düzeltici eylemlerin etkisini ve 

sistem savunma planının önlemlerini dikkate alacaktır. 

4.  İletim sistemi normal durumda değil ise ve bu sistem durumu geniş alan durumu olarak nitelendirilmiş ise, 

İSİ: 

(a) pan-Avrupa düzeyinde gerçek zamanlı veri alışverişi için bir IT aracı vasıtasıyla tüm İSİ’leri iletim sisteminin 
sistem durumu hakkında bilgilendirecek; ve 

(b) diğer İSİ’lerin gözlenebilirlik alanının bir parçası olan iletim sistemi elemanları hakkında bu İSİ’lere ek bilgi 

sağlayacaktır. 

Madde 20 

Sistem işletiminde düzeltici eylemler 

1. Her İSİ, iletim sisteminin normal durumda kalmasını sağlamak için çaba gösterecek ve işletme güvenliği 
ihlallerini yönetmekten sorumlu olacaktır. Bu amaca ulaşmak için, her İSİ, düzeltici eylemleri, emreamadeliklerini, 
aktivasyonları için gereken süre ve kaynakları ve her düzeltici eylem ile ilgili iletim sisteminin dışındaki her türlü 
koşulu dikkate alarak tasarlayacak, hazırlayacak ve aktive edecektir. 

2. İSİ’lerin bu Tüzüğün 1. Paragrafı ve 21-23 Maddeleri uyarınca sistem işletiminde kullandıkları düzeltici 

eylemler, (AB)2015/1222 sayılı Tüzüğün 25. Maddesi uyarınca kapasite hesaplamasında dikkate alınan düzeltici 
eylemler ile tutarlı olacaktır. 
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Madde 21 

Düzeltici eylemler için geçerli ilke ve kriterler 

1. Her İSİ, Madde 23 uyarınca düzeltici eylemleri aktive ederken ve koordine ederken aşağıdaki ilkeleri 
uygulayacaktır: 

(a) koordineli bir şekilde yönetilmesi gerekmeyen işletme güvenliği ihlalleri için, İSİ, sistemi normal duruma geri 
getirmek için ve alarm durumu veya acil durumun İSİ’nin kontrol alanının dışında yayılmasını önlemek için 
Madde 22'de tanımlanan kategorilerden düzeltici eylemleri tasarlayacak, hazırlayacak ve aktive edecektir; 

(b) koordineli bir şekilde yönetilmesi gereken işletme güvenliği ihlalleri için, İSİ Madde 76(1)(b) uyarınca 
koordineli bir şekilde düzeltici eylemlerin hazırlanması için yöntemi takip ederek ve Madde 78(4) uyarınca 
bölgesel güvenlik koordinatörünün tavsiyesini dikkate alarak, ilgili diğer İSİ’ler ile koordineli olarak düzeltici 
eylemleri tasarlayacak, hazırlayacak ve aktive edecektir. 

2. Uygun düzeltici eylemleri seçerken, her İSİ aşağıdaki kriterleri uygulayacaktır: 

(a) en etkili ve ekonomik olarak en düzeltici faaliyetleri harekete geçirmek; 

(b) beklenen aktivasyon süresini ve çözmek istedikleri sistem işletme durumunun aciliyetini dikkate alarak gerçek 
zamanlıya mümkün olduğunca yakın düzeltici eylemleri aktive etmek; 

(c) mevcut düzeltici eylemlerin uygulanmasındaki aşağıdaki gibi başarısızlık risklerini ve bunların işletme 
güvenliği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak: 

(i) topoloji değişikliklerinden kaynaklanan arıza veya kısa devre riskleri; 

(ii) aktif veya reaktif güç değişikliklerinin güç üretim modüllerinde veya talep tesislerinde neden olduğu kesinti 

riskleri; ve 

(iii) ekipman davranışından kaynaklanan arıza riskleri; 

(c) tüm işletme güvenliği limitlerini yerine getirirken, kapasite tahsisi için en büyük bölgeler arası kapasitenin 
kullanımını mümkün kılan düzeltici eylemlere öncelik vermek. 

Madde 22 

Düzeltici eylem kategorileri 

1. Her İSİ, aşağıdaki düzeltici eylem kategorilerini kullanacaktır: 

(a) bu iletim sistemi elemanlarının işletmede emreamadeliğini sağlamak için planlı bir kesintinin süresini değiştirmek 

veya iletim sistemi elemanlarına hizmet vermeye geri dönmek; 

 (b) güç akışlarını aşağıdakiler aracılığıyla aktif olarak etkilemek: 

(i) güç transformatörlerinde kademe değişiklikleri; 

(ii) faz kaydırıcı transformatörlerinin kademe değişiklikleri; 

(iii) topolojileri değiştirmek; 

(c) gerilimi kontrol etmek ve reaktif gücü aşağıdakiler aracılığıyla yönetmek: 

(i) güç transformatörlerinde kademe değişiklikleri; 

(ii) kapasitörlerin ve reaktörlerin anahtarlanması; 

(iii) gerilim ve reaktif güç yönetimi için kullanılan güç-elektroniği-tabanlı cihazların anahtarlanması; 
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(iv)gerilim arızasının iletim sisteminde bir gerilim çökmesine yol açacak şekilde işletme güvenliğini tehlikeye 
sokması veya tehdit oluşturması durumunda, iletim bağlantılı DSİ’lere ve önemli şebeke kullanıcılarına, 
transformatörlerin otomatik gerilimini ve reaktif güç kontrolünü bloke etmeleri veya tesislerinde (i) ila (iii) 
maddelerinde belirtilen düzeltici eylemleri aktive etmeleri talimatını vermek; 

(v) iletim bağlantılı senkron güç üretim modüllerinin gerilim ayar noktasının veya reaktif güç çıkışının 
değiştirilmesini talep etmek; 

(vi) iletim bağlantılı senkron olmayan güç üretim modüllerinin dönüştürücülerinin reaktif güç çıkışının 
değiştirilmesini talep etmek; 

(d) (AB) 2015/1222 sayılı Tüzük uyarınca gün öncesi ve gün içi bölgeler arası kapasiteleri yeniden hesaplamak; 

(e) İSİ’nin kontrol alanındaki, iletim veya dağıtım-bağlantılı sistem kullanıcılarını iki veya daha fazla İSİ arasında 
yeniden dağıtmak; 

(f) iki veya daha fazla teklif bölgesi arasındaki karşılıklı ticaret; 

(g) HVDC sistemleri aracılığıyla aktif güç akışlarını ayarlamak; 

(h) frekans sapma yönetimi prosedürlerini aktive etmek; 

(i) (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 16 (2) Maddesi uyarınca, halihazırda tahsis edilmiş bölgeler arası kapasitenin 
kullanılmasının işletme güvenliğini tehlikeye attığı, ilgili enterkonnektördeki tüm İSİ’lerin bu ayarlamayı kabul 
ettiği ve yeniden dağıtım veya karşılıklı ticaretin mümkün olmadığı acil durumlarda bu kapasiteyi düşürmek; ve 

(j) uygun olduğunda, normal durum veya alarm durumda, manuel olarak kontrol edilen yük-atma işlemini 
içermek. 

2. İşletme güvenliğini sağlamak için gerektiğinde ve gerekçelendirildiğinde, her İSİ ek düzeltici eylemler 
hazırlayabilir ve aktive edebilir. İSİ, bu durumları ilgili düzenleyici kuruma ve uygun durumlarda, Üye Devlete ek 

iyileştirme faaliyetlerinin aktivasyonundan sonra, yılda en az bir kez rapor edecek ve gerekçelendirecektir. İlgili 
raporlar ve gerekçeler de yayınlanacaktır. Avrupa Komisyonu veya Ajans, ilgili düzenleyici kurumdan, komşu bir 
iletim sistemini etkilediği durumlarda, ek düzeltici faaliyetlerin aktivasyonu hakkında ek bilgi vermesini talep 
edebilir. 

Madde 23 

Düzeltici eylemlerin hazırlanması, aktivasyonu ve koordinasyonu 

1. Her İSİ, aşağıdaki unsurlara dayalı olarak, sistem durumunun arızasını önlemek için Madde 21 (2) 'de 
belirtilen kriterler uyarınca düzeltici eylemler hazırlayacak ve aktive edecektir:  

(a) Madde 19 uyarınca sistem durumlarının izlenmesi ve belirlenmesi; 

(b) Madde 34 uyarınca gerçek zamanlı işletmede kısıt analizi; ve 

(c) Madde 72 uyarınca işletme planlamasında kısıt analizi. 

2.  (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 25 ve 35. Maddeleri uyarınca, yeniden dağıtım veya karşılıklı ticaret de dâhil 

olmak üzere düzeltici bir eylemi veya diğer bir İSİ'yi etkileyen sistem savunma planının bir prosedürünü 
hazırlarken ve aktive ederken, ilgili İSİ, Madde 75 (1), Madde 76 (1) (b) ve Madde 78 (1), (2) ve (4) uyarınca, bu 
düzeltici eylemin veya önlemin kontrol alanı içindeki ve dışındaki etkisini, ilgili İSİ’ler ile koordinasyon halinde 
değerlendirecek ve ilgili İSİ’lere bu etki hakkında bilgi verecektir. 

3. İletim-bağlantılı SGU'lar ve DSİ’ler üzerinde etkisi olan düzeltici eylemler hazırlarken ve aktive ederken, her 

İSİ, iletim sistemi normal veya alarm durumunda ise, bu düzeltici eylemlerin etkisini etkilenen SGU'lar ile 
koordineli olarak değerlendirecek ve DSİ’ler ve ilgili tüm tarafların normal durumunun ve güvenli işletmesin 
muhafaza edilmesine katkıda bulunan düzeltici eylemleri seçecektir. Etkilenen her SGU ve DSİ, bu koordinasyon 
için gerekli tüm bilgileri İSİ’ye sağlayacaktır. 
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4. Düzeltici eylemler hazırlanırken ve etkinleştirilirken, her İSİ, iletim sistemi normal durumda veya alarm 
durumunda değil ise, iletim sisteminin bütünlüğünü ve işletme güvenliğini muhafaza etmek için etkilenen iletim-
bağlantılı SGU'lar ve DSİ’ler ile bu tür düzeltici eylemleri mümkün olduğunca koordine etmelidir.  

Bir İSİ bir düzeltici eylemi aktive ettiğinde, etkilenen her iletim-bağlantılı önemli şebeke kullanıcısı ve DSİ, İSİ 
tarafından verilen talimatları uygulayacaktır. 

5. Kısıtların yalnızca İSİ’nin kontrol alanı içindeki yerel durum üzerinde sonuçları olduğu ve işletme güvenliği 
ihlalinin koordineli bir şekilde yönetilmesi gerekmediği durumlarda, yönetiminden sorumlu İSİ, etkinleştirme 
maliyeti olan düzeltici eylemleri aktive etmemeye karar verebilir. 

Madde 24 

İSİ’nin araç, alet ve tesislerinin emreamadeliği 

1. Her İSİ, aşağıdaki öğelerin emremadeliğini, güvenilirliğini ve yedekliliğini sağlayacaktır: 

(a) durum tahmin uygulamaları ve yük-frekans kontrolü için tesisler dâhil olmak üzere, iletim sisteminin sistem 

durumunu izleme tesisleri; 

(b) devre kesicilerin, kuplör devre kesicilerin, transformatör kademe değiştiricilerinin ve iletim sistemi elemanlarını 

kontrol etmeye yarayan diğer ekipmanların anahtarlanmasını kontrol etmek için araçlar; 

(c) diğer İSİ’lerin ve RSC'lerin kontrol odaları ile iletişim kurmak için araçlar; 

(d) işletme güvenliği analizi için araçlar; ve  

(e) İSİ’lerin sınır ötesi piyasa işlemlerini kolaylaştırmak için gerekli araçlar ve iletişim araçları. 

2. İSİ’nin 1. paragrafta atıfta bulunulan araç, alet ve tesislerinin, Madde 44, 47, 50, 51 ve 52 uyarınca, 
dengeleme hizmetleri, yan hizmetlerin veya sistem savunmasının veya restorasyonunun sağlanmasında veya 
gerçek zamanlı işletme verilerinin temin edilmesine yer alan iletim bağlantılı DSİ’leri veya SGU'ları etkilediği 
durumlarda, ilgili İSİ ile bu DSİ’ler ve SGU'lar, bu alet, araç ve tesislerin emreamadeliğini, güvenilirliğini ve 
yedekliliğini belirlemek ve sağlamak için işbirliği yapacak ve koordinasyon halinde olacaktır. 

3. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay içinde, her İSİ, kritik alet, araç ve tesislerin kaybına 
verdiği yanıtları detaylandıran, bunların bakımı, değiştirilmesi ve geliştirmesine ilişkin hükümleri içeren bir iş 
sürekliliği planı kabul edecektir. Her İSİ, en az yılda bir kez, iş sürekliliği planını gözden geçirecek ve gerektiğinde 
ve kritik alet, araç ve tesislerdeki veya ilgili sistem işletme koşullarındaki her türlü önemli değişikliğin ardından 
her durumda güncelleyecektir. İSİ, iş sürekliliği planının DSİ’leri ve SGU'ları etkileyen bölümlerini ilgili DSİ’ler 
ve SGU'lar ile paylaşacaktır. 

Madde 25 

İşletme güvenliği limitleri 

1. Her İSİ, en azından aşağıdaki fiziksel özellikleri dikkate alarak iletim sisteminin her bir elemanı için işletme 
güvenliği limitlerini belirtecektir: 

(a) Madde 27 uyarınca gerilim sınırları; 

(b) Madde 30 uyarınca kısa devre akım limitleri; ve 

(c) Geçici kabul edilebilir aşırı yüklenmeler dâhil olmak üzere termal derecelendirme açısından akım limitleri. 
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2. İşletme güvenliği limitlerini tanımlarken, her İSİ, normal durumda ve uyarı durumundaki gerilim aralıklarının 
ve frekans limitlerinin, bağlantılarının kesilmesine yol açmasını önlemek için SGU'ların yeteneklerini dikkate 
alacaktır. 

3. İletim sistemi elemanlarından birinin değişmesi durumunda, her İSİ işletme güvenliği limitlerini 
doğrulayacak ve gerektiğinde güncelleyecektir. 

4. Her enterkonnektör için, her İSİ, paragraf 1 uyarınca ortak işletme güvenliği limitleri konusunda komşu İSİ 
ile mutabık kalacaktır. 

Madde 26 

Kritik altyapı koruması için güvenlik planı  

1. Her İSİ, 2008/114/EC sayılı Konsey Direktifi (1) Madde 5'i dikkate alarak, Üye Devlet tarafından belirlenen 
büyük fiziksel veya siber tehdit senaryolarını kapsayan, İSİ'ye ait veya İSİ tarafından işletilen varlıkların risk 
değerlendirmesini içeren gizli bir güvenlik planı belirleyecektir. 

2. Güvenlik planı, Avrupa enterkonnekte iletim sistemleri üzerindeki potansiyel etkileri dikkate alacak ve 
tanımlanan riskleri hafifletmeyi amaçlayan organizasyonel ve fiziksel önlemleri içerecektir. 

3. Her İSİ, tehdit senaryolarındaki değişiklikleri ele almak ve iletim sisteminin gelişimini yansıtmak için 
güvenlik planını düzenli olarak gözden geçirecektir. 

BÖLÜM 2 

Gerilim kontrolü ve reaktif güç yönetimi 

Madde 27 

Tüm İSİ'lerin gerilim limitleri ile ilgili yükümlülükleri 

1. Madde 18 uyarınca, her İSİ, normal durum sırasında, Ek II, Tablo 1 ve 2'de belirtilen aralıklar dâhilinde, 
iletim sisteminin bağlantı noktalarında gerilimin kararlı-durumda kalmasını sağlamak için çaba gösterecektir. 

2. İspanya'daki ilgili İSİ’nin, (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 16 (2) Maddesi uyarınca, 300 ile 400 kV arasındaki 
nominal gerilimlere bağlı güç üretim modüllerinin, sınırsız bir süre için birim başına 1,05 ila 1,0875 arasındaki 
gerilim aralığında bağlı kalmasını gerektirmesi halinde, bu ek gerilim aralığı, paragraf 1’e uygunluk açısından, 
İspanya'daki ilgili İSİ tarafından dikkate alınacaktır. 

3. Her İSİ, birim başına değerlerin gösterimi için gerilim tabanını tanımlayacaktır. 

4. Her İSİ, normal durum sırasında ve bir kısıt meydana geldikten sonra, iletim bağlantılı DSİ’ler (AB) 
2016/631 sayılı Tüzüğün 16 (2) Maddesi uyarınca enerji üretim tesisi sahipleri veya (AB) 2016/1447 sayılı 
Tüzüğün 18 Maddesi uyarınca HVDC sistem sahipleri ile daha geniş gerilim aralıkları hakkında bir anlaşma 
mevcut ise, gerilimın, sınırlı işletme süreleri için daha geniş gerilim aralıkları içinde kalmasını sağlamak için çaba 
gösterecektir. 

5. Her İSİ, iletim bağlantılı DSİ’ler ve iletim bağlantılı önemli şebeke kullanıcıları ile, 110 kV altındaki bağlantı 
noktalarındaki gerilim aralıkları işletme güvenliği limitlerini muhafaza etmek için uygun ise, bu gerilim aralıkları 
konusunda anlaşacaktır. Her İSİ, normal durum sırasında ve bir kısıt meydana geldikten sonra gerilimın 
kararlaştırılan aralıkta kalmasını sağlamak için çaba gösterecektir. 

                                                           
(1) Avrupa kritik altyapılarının tanımlanması ve belirlenmesi ve korunmasının iyileştirilmesi ihtiyacının değerlendirilmesi hakkında 8 Aralık 

2008 tarih ve 2008/114/EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 345, 23.12.2008, s. 75). 
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Madde 28 

 
SGU'ların sistem işletiminde gerilim kontrolü ve reaktif güç yönetimi ile ilgili yükümlülükleri 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 3 ay sonra, (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 16. Maddesine tabi olmayan 
iletim-bağlantılı güç üretim modülleri olan veya (AB) 2016/1447 sayılı Tüzüğün 18. Maddesine tabi olmayan 
HVDC sistemleri tüm SGU'lar, gerilim kapasitelerini ve bağlantı kesintisine dayanabilecekleri süreyi beyan 
ederek, (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 16. Maddesi veya (AB) 2016/1447 sayılı Tüzüğün 18. Maddesindeki 
gerilim gereksinimlerine kıyasla kendi kapasiteleri hakkında İSİ’leri bilgilendirecektir. 

2. (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 3. Maddesi gereksinimlerine tabi talep tesisleri olan SGU'ların, 27. Maddede 
atıfta bulunulan gerilim aralıkları dâhilindeki bir arızadan dolayı bağlantısı kesilmeyecektir. Bu Tüzüğün yürürlüğe 
girmesinden 3 ay sonra, iletim-bağlantılı talep tesisleri olan ve (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 3. Maddesine tabi 
olmayan SGU'lar, gerilim kapasitelerini ve bağlantı kesintisine dayanabilecekleri süreyi beyan ederek, (AB) 
2016/1388 sayılı Tüzük Ek II'de tanımlanan gerilim gereksinimleri ile ilgili olarak kendi kapasiteleri hakkında 
İSİ’leri bilgilendirecektir. 

3. İletim-bağlantılı bir talep tesisi olan her SGU, reaktif güç ayar noktalarını, güç faktörü aralıklarını ve gerilim 
kontrolü için gerilim ayar noktalarını Madde 27 uyarınca İSİ’si ile kararlaştırılan aralıkta muhafaza edecektir. 

Madde 29 

 
Tüm İSİ’lerin sistem işletiminde gerilim kontrolü ve reaktif güç yönetimi ile ilgili yükümlülükleri 

1. İletim sistemine bir bağlantı noktasındaki gerilim, bu Tüzük Ek II, Tablo 1 ve 2'de tanımlanan aralıkların 
dışında ise, her İSİ, bağlantı noktasındaki gerilimı Ek II'de belirtilen aralığa ve (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 16. 
Maddesi ve (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen zaman aralığına geri getirmek için, bu 
Tüzüğün 22(1)(c) Maddesi uyarınca gerilim kontrolü ve reaktif güç yönetimine ilişkin düzeltici eylemleri 
uygulayacaktır 

2. Her İSİ, işletme güvenliği analizinde, (AB) 2016/631 Tüzük veya (AB) 2016/1388 Tüzük gereksinimlerine 
tabi olmayan iletim bağlantılı SGU'ların bağlantısının kesilebileceği gerilim değerlerini dikkate alacaktır. 

3. Her İSİ, gerilimleri kontrol alanı içinde ve enterkonnektörlerde Ek II'de belirtilen aralıklar dâhilinde tutmak 
için yeterli hacim ve zaman yanıtı ile reaktif güç rezervi sağlayacaktır. 

4. AC enterkonnektörleri ile birbirine bağlanan İSİ’ler, Madde 25 (4) uyarınca belirlenen ortak işletme 
güvenliği limitlerine uyulmasını sağlamak için yeterli gerilim kontrol rejimini müştereken belirleyeceklerdir. 

5. Her İSİ, (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 15. Maddesi uyarınca İSİ ile DSİ arasındaki bağlantı noktasında 
gerilim kontrolü için gerilim ayar noktaları, güç faktörü aralıkları ve reaktif güç ayar noktaları ile ilgili olarak 
iletim-bağlantılı her DSİ ile anlaşacaktır. Bu parametrelerin korunmasını sağlamak için, iletim-bağlantılı her DSİ 
reaktif güç kaynaklarını kullanacak ve dağıtım-bağlantılı SGU'lara gerilim kontrol talimatları verme hakkına sahip 
olacaktır. 

6. Her İSİ, etkin reaktif güç yönetimi ve bu Tüzük Ek II, Tablo 1 ve 2'de belirtilen gerilim aralıklarını korumak 
için kontrol alanında emreamade iletim-bağlantılı tüm reaktif güç yeteneklerini kullanma hakkına sahip olacaktır. 

7. Her İSİ, doğrudan veya dolaylı olarak, uygun durumlarda, iletim-bağlantılı DSİ ile koordineli olarak, işletme 
güvenliği sınırlarını korumak ve iletim sisteminin gerilim çökmesini önlemek amacıyla, transformatörlerin 
otomatik gerilim / reaktif güç kontrolünün bloke edilmesi, gerilim azaltma ve alçak gerilim talebi bağlantısının 
kesilmesi dâhil olmak üzere, kontrol alanı içindeki reaktif güç kaynaklarını işletecektir. 
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8. Her İSİ, iletim-bağlantılı SGU'lar ve DSİ’ler ve komşu İSİ’ler ile koordineli olarak gerilim kontrol 
eylemlerini belirleyecektir. 

9. İletim sisteminin gerilim kontrolü ve reaktif güç yönetimi için uygun olduğunda, bir İSİ, bir DSİ ile 
koordineli olarak, bir dağıtım-bağlantılı SGU’nun gerilim kontrol talimatlarını takip etmesini talep edebilir. 

BÖLÜM 3 

Kısa-devre akımı yönetimi 

Madde 30 

Kısa devre akımı 

Her İSİ aşağıdakileri belirleyecektir: 

(a) devre kesiciler ve diğer ekipmanların nominal kapasitesinin aşıldığı maksimum kısa devre akımı; ve 

(b) koruma ekipmanının doğru çalışması için minimum kısa devre akımı. 

Madde 31 

Kısa devre akım hesabı ve ilgili önlemler 

1. Her İSİ, komşu İSİ’lerin ve iletim-bağlantılı SGU'ların ve kapalı dağıtım sistemlerini içeren iletim-bağlantılı 
dağıtım sistemlerinin, iletim sistemindeki kısa-devre akım seviyeleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için kısa-
devre akım hesaplamalarını yapacaktır. Kapalı dağıtım sistemi içeren iletim-bağlantılı bir dağıtım sisteminin kısa-
devre akım seviyeleri üzerinde bir etkisi olduğunda, iletim sistemi kısa-devre akımı hesaplamalarına dâhil 
edilecektir. 

2. Kısa-devre akım hesaplamaları yapılırken, her İSİ: 

(a) mevcut olan en doğru ve kaliteli verileri kullanacak; 

(b) uluslararası standartları dikkate alacak; ve 

(c) diğer iletim sistemlerinden ve kapalı dağıtım sistemlerini içeren dağıtım sistemlerinden kısa-devre akımı da 
dâhil olmak üzere, mümkün olan en yüksek seviyede kısa-devre akımı sağlayan bu tür işletme koşullarını 
maksimum kısa-devre akım hesaplamasının dayanağı değerlendirilecektir. 

3. Her İSİ, 30. Maddede atıfta bulunulan maksimum ve minimum kısa-devre akım limitlerinden sapmayı 
önlemek amacıyla, tüm zaman dilimlerinde ve tüm koruma ekipmanları için, işletme ile ilgili veya diğer tedbirleri 
uygulayacaktır. Böyle bir sapmanın meydana gelmesi halinde, her İSİ, 30. Maddede atıfta bulunulan limitlerin 
yeniden belirlenmesini sağlamak için düzeltici eylemleri aktive edecek veya diğer önlemleri uygulayacaktır. Bu 
limitlerden sapmaya yalnızca anahtarlama dizileri sırasında izin verilmektedir. 

BÖLÜM 4 

Güç akışı yönetimi 

Madde 32 

Güç akışı limitleri  

1. Her İSİ, sistem normal durumda olduğunda ve 33 (1) Maddesinde atıfta bulunulan kısıt listesinden bir kısıt 
meydana geldikten sonra, güç akışlarını tanımlanan işletme güvenliği sınırları dâhilinde muhafaza edecektir. 
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2. (N-1) durumunda, normal durumdaki her İSİ, geçici kabul edilebilir aşırı yüklenmeler için izin verilen süre 
içinde uygulanacak ve yerine getirilecek düzeltici eylemleri hazırlayarak, 25 (1) (c) Maddesinde atıfta bulunulan 
geçici kabul edilebilir aşırı yüklenmeler içindeki güç akışlarını muhafaza edecektir.  

BÖLÜM 5 

Kısıt analizi ve yönetimi 

Madde 33 

Kısıt listeleri 

1. Her İSİ, gözlenebilirlik alanının dâhili ve harici kısıtları dâhil olmak üzere, bu kısıtlardan herhangi birinin 
İSİ’nin kontrol alanının işletme güvenliğini tehlikeye atıp atmadığını değerlendirerek bir kısıt listesi oluşturacaktır. 
Kısıt listesi, hem olağan kısıtları hem de Madde 75 uyarınca geliştirilen yöntemin uygulanmasıyla tanımlanan 
istisnai kısıtları içerecektir. 

2. Bir kısıt listesi oluşturmak için her İSİ, her bir kısıtı, meydana gelme olasılığını ve aşağıdaki ilkeleri göz 
önünde bulundurarak, olağan, istisnai veya olağan dışı olup olmadığına göre sınıflandıracaktır: 

(a) her İSİ, kendi kontrol alanı için kısıtları sınıflandıracaktır; 

(b) işletme ile ilgili veya hava koşulları istisnai bir kısıt olasılığını önemli ölçüde arttırdığı takdirde, her İSİ, bu 
istisnai kısıtı, kısıt listesine dâhil edecektir; ve 

(c) kendi veya komşu iletim sistemleri üzerinde yüksek etkisi olan istisnai kısıtları hesaba katmak için, her İSİ, bu 
istisnai kısıtları, kısıt listesine dâhil edecektir. 

3. Enerji üretim tesisi olan iletim-bağlantılı her DSİ ve SGU, tahmini ve gerçek zamanlı veriler de dâhil olmak 
üzere, İSİ tarafından talep edilen kısıt analizi ile ilgili tüm bilgileri, Madde 50 (2) uyarınca olası veri birleştirme ile 
birlikte sunacaktır. 

4. Her İSİ, kısıt analizini Madde 75 uyarınca, en azından gözlenebilirlik alanından İSİ’ler ile uyumlu kısıt 
listeleri açısından koordine edecektir. 

5. Her İSİ, gözlenebilirlik alanındaki İSİ’leri, kısıt listesinde yer alan harici kısıtlar hakkında bilgilendirecektir. 

6. Her İSİ, gözlenebilirlik alanındaki ilgili İSİ’leri, , ilgili İSİ’lerin kısıt listelerinde harici kısıtlar olarak yer 
alan, iletim sistemi elemanlarındaki her türlü topolojik değişiklik hakkında yeterince önceden bilgilendirecektir. 

7. Her İSİ, kısıt analizinde gerçekleştirilen yük-akışı hesaplamalarının yakınsamasına olanak sağlamak için 
gerçek-zamanlı verilerin yeterince doğru olmasını sağlayacaktır. 

Madde 34 

Kısıt analizi 

1. Her İSİ, kontrol alanının işletme güvenliğini tehlikeye atan veya tehlikeye atabilecek kısıtları tespit etmek ve 
istisnai kısıtlar etkinin azaltılması da dâhil olmak üzere, kısıtları ele almak için gerekli olabilecek düzeltici 
eylemleri tanımlamak için gözlenebilirlik alanında kısıt analizi yapacaktır.  

2. Her İSİ, kısıt analiziyle tanımlanan kontrol alanındaki işletme güvenliği limitlerinin olası ihlallerinin, iletim 
sisteminin veya enterkonnekte iletim sistemlerinin işletme güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayacaktır. 
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3. Her İSİ, işletme verilerine ilişkin tahminlere ve gözlenebilirlik alanından alınan gerçek zamanlı işletme 
verilerine dayanarak kısıt analizi yapacaktır. N-Durumunda kısıt analizi için başlangıç noktası, işletme planlama 
aşamalarında planlı kesintileri içerecek olan ilgili iletim sisteminin topolojisi olacaktır. 

Madde 35 

Kısıt yönetimi 

1. Her İSİ, kısıt listesinden her kısıtı simüle ettikten sonra ve iletim sistemini (N-1) durumundaki işletme 
güvenliği limitleri dâhilinde muhafaza edip edemediğini değerlendirdikten sonra, kısıtlar ile ilgili riskleri 
değerlendirecektir. 

2. Bir İSİ’nin, bir kısıt ile ilgili risklerin oldukça önemli olmasından ötürü (N-1) kriterine uygunsuzluğu 
önlemek için düzeltici eylemleri zamanında hazırlayamayabileceğini ve aktive edemeyebileceğini veya 
enterkonnekte iletim sistemine bir arıza yayılma riskinin bulunduğunu değerlendirmesi halinde, İSİ, (N-1) kriterine 
en kısa sürede uyum sağlamak için düzeltici eylemler hazırlayacak ve aktive edecektir. 

3. Bir arızadan kaynaklanan bir (N-1) durumu söz konusu olduğunda, her İSİ, iletim sisteminin mümkün olan 
en kısa sürede normal bir duruma geri getirilmesini ve bu (N-1) durumunun yeni N-Durumu haline gelmesini 
sağlamak için bir düzeltici eylemi aktive edecektir. 

4. Bir İSİ’nin aşağıdaki durumlarda (N-1) kriterine uyması gerekmeyecektir: 

(a) anahtarlama dizileri sırasında; 

(b) düzeltici eylemlerin hazırlanması ve aktive edilmesi için gereken süre boyunca. 

5. Bir Üye Devlet aksine karar vermedikçe, bir İSİ’nin kontrol alanında yalnızca yerel sonuçlar olduğu sürece 
İSİ’nin (N-1) kriterine uyması gerekmeyecektir. 

BÖLÜM 6 

Koruma 

Madde 36 

Koruma ile ilgili genel gereksinimler 

1. Her İSİ, kendi iletim sisteminin ve enterkonnekte sistemin işletme güvenliğini tehlikeye atabilecek arızaların 
yayılmasını otomatik olarak önlemek için, iletim sistemini koruma ve yedek koruma ekipmanı ile işletecektir. 

2. Her İSİ, en az her 5 yılda bir, koruma stratejisini ve kavramlarını gözden geçirecek ve gerektiğinde koruma 
ekipmanının doğru çalışmasını ve işletme güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlamak için bunları 
güncelleyecektir. 

3. Enterkonnektörler de dâhil olmak üzere bir İSİ’nin kontrol alanı dışında etkisi olan bir koruma işleminden 
sonra, İSİ, kontrol alanındaki koruma ekipmanının planlandığı gibi çalışıp çalışmadığını değerlendirecek ve 
gerekirse düzeltici önlemleri alacaktır. 

4. Her İSİ, birincil koruma sisteminin arızalanması durumunda arızaların temizlenmesi için yedek koruma da 
dâhil olmak üzere, iletim sisteminin koruma ekipmanı için güvenilir, hızlı ve seçici arıza temizlemeyi sağlayan 
ayar noktalarını belirtecektir. 

5. Koruma ve yedek koruma ekipmanının hizmete girmesinden veya herhangi bir değişikliğin yapılmasından 
önce, her İSİ, enterkonnektörler için koruma ayar noktalarının tanımı konusunda komşu İSİ’ler ile anlaşacak ve 
ayarları değiştirmeden önce bu İSİ’ler ile koordine edecektir. 
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Madde 37 

Özel koruma planları 

Bir İSİ'nin özel bir koruma planı kullandığı durumlarda:  

(a) her özel koruma planının seçici, güvenilir ve etkili bir şekilde hareket etmesini sağlayacak; 

(b) özel bir koruma şeması tasarlanırken, ilgili İSİ’ler üzerindeki etkisini dikkate alarak yanlış işleyişi durumunda 
iletim sistemi için sonuçlarını değerlendirecek; 

(c) özel koruma şemasının, iletim sistemi elemanlarının birincil koruması için kullanılan koruma sistemleri ile 
karşılaştırılabilir bir güvenilirliğe sahip olduğunu doğrulayacak; 

(d) iletim sistemini Madde 25 uyarınca belirlenen işletme güvenliği limitleri içinde özel koruma planı ile işletecek; ve 

(e) kapalı dağıtım sistemleri ve etkilenen iletim bağlantılı SGU'lar dâhil olmak üzere, komşu İSİ’ler ve etkilenen iletim-
bağlantılı DSİ’ler ile özel koruma planı işlevlerini, aktivasyon ilkelerini ve ayar noktalarını koordine edecektir. 

Madde 38 

Dinamik kararlılık izleme ve değerlendirme 

1. Her İSİ, iletim sisteminin dinamik kararlılığını paragraf 6 uyarınca çevrimdışı olarak yürütülen çalışmalarla 
izleyecektir. Her İSİ, iletim sisteminin dinamik kararlılığını, izlemek için senkron alanının diğer İSİ’leri ile ilgili 
verilerin alışverişini yapacaktır. 

2. Her İSİ, iletim sistemindeki kararlılık sınırlarını ve olası kararlılık sorunlarını belirlemek için yılda en az bir 
kez bir dinamik kararlılık değerlendirmesi yapacaktır. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alanın tamamını 
veya bir kısmını kapsayacak olan dinamik kararlılık değerlendirmelerini koordine edecektir. 

3. Koordineli dinamik kararlılık değerlendirmeleri yaparken, ilgili İSİ’ler aşağıdakileri belirleyecektir: 

(a) koordineli dinamik kararlılık değerlendirmesinin en azından ortak bir şebeke modeli açısından kapsamı; 

(b) koordine edilmiş dinamik kararlılık değerlendirmesini gerçekleştirmek için ilgili İSİ’ler arasında alışverişi 
yapılacak veri seti; 

(c) koordineli dinamik kararlılık değerlendirmesine ilişkin müştereken üzerinde anlaşılmış senaryoların bir listesi; ve 

(d) Etkisi koordineli dinamik kararlılık değerlendirmesi ile değerlendirilecek olan müştereken üzerinde anlaşılmış 
kısıtların veya arızaların bir listesi. 

4. Senkron bir alanda, birkaç İSİ'yi etkileyen zayıf sönümlü alanlar arası salınımlardan kaynaklanan kararlılık 
problemleri olması durumunda, her İSİ mümkün olan en kısa sürede senkron alan seviyesinde bir koordineli 
dinamik stabilite değerlendirmesine katılacak ve bu değerlendirme için gerekli verileri sağlayacaktır.  Bu 
değerlendirme ilgili İSİ’ler veya Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı tarafından başlatılacak ve 
yürütülecektir. 

5. Bir İSİ, diğer enterkonnekte iletim sistemleri ile ilgili olarak gerilim, rotor açısı veya frekans kararlılığı 
üzerinde olası bir etki tespit ettiğinde, ilgili İSİ’ler, dinamik kararlılık değerlendirmesinde kullanılan yöntemleri, 
gerekli verilerin sağlanmasını, İSİ’ler arasındaki işbirliği prosedürleri de dâhil olmak üzere kararlılığı artırmayı 
amaçlayan ortak düzeltici eylemlerin planlanmasını koordine edecektir. 

6. Dinamik kararlılık değerlendirmesinde kullanılan yöntemlere karar verirken, her İSİ aşağıdaki kuralları 
uygulayacaktır: 

(a) Kısıt listesi ile ilgili olarak, kararlı-durum limitlerine, kararlılık limitlerinden önce ulaşılırsa, İSİ dinamik 
kararlılık değerlendirmesini yalnızca uzun vadeli işletme planlama aşamasında yürütülen çevrimdışı kararlılık 
çalışmalarına dayandıracaktır; 
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(b) planlı kesinti koşulları altında, kısıt listesine ilişkin olarak, kararlı-durum limitleri ve kararlılık limitlerinin 
birbirine yakın olması veya kararlı durum limitlerinden önce kararlılık limitlerine ulaşılması durumunda, İSİ, 
gün öncesi işletme planlaması aşamasında bu koşullar devam ederken bir dinamik kararlılık değerlendirmesi 
yapacaktır. İSİ, gerektiğinde gerçek-zamanlı operasyonda kullanılacak düzeltici eylemleri planlayacaktır; ve 

(c) iletim sisteminin, kısıt listesine göre N-durumunda olması ve kararlı durum limitlerinden önce kararlılık 
limitlerine ulaşılması durumunda, İSİ işletme planlamasının tüm aşamalarında bir dinamik kararlılık 
değerlendirmesi yapacaktır ve N-durumunda önemli bir değişiklik tespit edildikten sonra mümkün olan en kısa 
sürede kararlılık limitlerini yeniden değerlendirecektir. 

Madde 39 

Dinamik kararlılık yönetimi 

1. Dinamik kararlılık değerlendirmesinin, kararlılık limitlerinin ihlali olduğunu göstermesi durumunda, kontrol 
alanında ihlal ortaya çıkan İSİ’ler iletim sistemini kararlı tutmak için düzeltici eylemleri tasarlayacak, hazırlayacak 
ve aktive edecektir. Bu düzeltici eylemler SGU'ları içerebilir. 

2. Her İSİ, geniş alan durumu iletim sistemi kararsızlığına yol açabilecek arızaların arıza temizleme sürelerinin 
Madde 38 uyarınca yapılan dinamik stabilite değerlendirmesinde İSİ tarafından hesaplanan kritik arıza temizleme 
süresinden daha kısa olmasını sağlayacaktır. 

3. Senkron alan seviyesinde frekans kararlılığı ile ilgili minimum atalet gereksinimlerine ilişkin olarak: 

(a) bu senkron alanın tüm İSİ’leri, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden en geç 2 yıl sonra, maliyetlerin ve 
faydaların yanı sıra olası alternatifleri de dikkate alınarak, gerekli minimum ataletin oluşturulması gerekip 
gerekmediğini belirlemek için senkron alan başına ortak bir çalışma yürütecektir. potansiyel alternatiflerin yanı 
sıra. Tüm İSİ’ler çalışmalarını düzenleyici kurumlarına bildirecektir. Tüm İSİ’ler periyodik olarak bir inceleme 
yapacak ve bu çalışmaları 2 yılda bir güncelleyecektir; 

(b) (a) bendinde atıfta bulunulan çalışmaların, gerekli minimum ataleti tanımlama gereğini gösterdiği durumlarda, 
ilgili senkron alandaki tüm İSİ’ler, işletme güvenliğini sağlamak ve kararlılık limitleri ihlallerini önlemek için 
gerekli olan minimum atalet tanımına yönelik bir yöntemi müştereken geliştirecektir. Bu yöntem, verimlilik ve 
orantılılık ilkelerine uyacak, (a) maddesinde atıfta bulunulan çalışmaların tamamlanmasından sonraki 6 ay 
içinde geliştirilecek ve çalışmalar güncellendikten ve emreamade hale geldikten sonra 6 ay içinde 
güncellenecektir; ve 

(c) her İSİ, (b) paragrafı uyarınca tanımlanan yönteme ve elde edilen sonuçlara göre, kendi kontrol alanında 
minimum ataleti gerçek zamanlı olarak kullanacaktır. 

BAŞLIK 2 

VERİ ALIŞVERİŞİ 

BÖLÜM 1 

Veri alışverişine ilişkin genel gereksinimler 

Madde 40 

Organizasyon, roller, sorumluluklar ve veri alışverişinin kalitesi 

1. Bu Başlık uyarınca veri ve bilgi alışverişi ve sağlanması, iletim sisteminin gerçek ve öngörülen durumunu 
mümkün olduğu ölçüde yansıtacaktır. 

2. Her İSİ, yüksek kalitede veri ve bilgi sağlamaktan ve kullanmaktan sorumlu olacaktır. 

3. Her İSİ, gözlenebilirlik alanı hakkında aşağıdaki bilgileri toplayacak ve Madde 72 uyarınca işletme güvenliği 
analizinin yapılması için gerekli olduğu ölçüde bu verileri diğer tüm İSİ’ler ile paylaşacaktır: 

(a) üretim; 

(b) tüketim; 
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(c) programlar; 

(d) denge pozisyonları;  

(e) planlı kesintiler ve trafo merkezi topolojileri; ve 

(f) tahminler. 

4. Her İSİ, (3) paragrafındaki bilgileri, 64. Maddede atıfta bulunulan İSİ’nin münferit şebeke modelinin her 

bağlantı noktasında enjeksiyonlar ve geri çekilmeler olarak temsil edecektir. 

5. DSİ’ler ve SGU'lar ile koordineli olarak, her İSİ, veri alışverişinin uygulanabilirliğini ve kapsamını aşağıdaki 

kategorilere göre belirleyecektir: 

(a) Madde 48 uyarınca yapısal veriler; 

(b) Madde 49 uyarınca programlanmış ve tahmini veriler; 

(c) Madde 44., 47. ve 50. uyarınca gerçek zamanlı veriler; ve 

(d) Madde 51., 52. ve 53. hükümleri. 

6. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, tüm İSİ'ler veri alışverişi ile ilgili temel organizasyonel 

gereksinimler, roller ve sorumluluklar konusunda müştereken mutabık kalacaklardır. Bu organizasyonel 

gereksinimler, roller ve sorumluluklar, gerektiğinde (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 16. Maddesi uyarınca geliştirilen 

üretim ve yük verisi yönteminin işletme koşullarını dikkate alacak ve tamamlayacaktır. Bu Başlıkta yer alan tüm veri 

alışverişi hükümlerine uygulanacak ve aşağıdaki unsurlar için organizasyonel gereksinimleri, rolleri ve sorumlulukları 

içerecektir: 

(a) İSİ’lerin, kontrol alanları arasındaki enterkonnektörlerdeki koruma ayarları, termal limitler ve teknik 

kapasitelerdeki her türlü değişikliğe ilişkin olarak tüm komşu İSİ’ler ile gecikmeden iletişim kurma 

yükümlülükleri; 

(b) iletim sistemine doğrudan bağlı DSİ’lerin, bağlı oldukları İSİ’leri, bu Başlık uyarınca veri ve bilgilerdeki her 

türlü değişikliğe ilişkin olarak, üzerinde mutabık kalınan zaman dilimleri içinde bilgilendirme yükümlülükleri; 

(c) bitişik DSİ’ler için ve / veya aşağı yönde DSİ ve yukarı yönde DSİ arasında, bu Başlık uyarınca veri ve 

bilgilerdeki her türlü değişikliğe ilişkin olarak, üzerinde mutabık kalınan zaman dilimleri içinde birbirlerini 

bilgilendirme yükümlülükleri; 

(d) SGU'ların, bu Başlık uyarınca oluşturulan veri ve bilgilerdeki ilgili her türlü değişikliğe ilişkin olarak, üzerinde 

mutabık kalınan zaman dilimleri içinde, İSİ’lerini veya DSİ’lerini bilgilendirme yükümlülükleri; 

(e) bu başlık uyarınca oluşturulan veri ve bilgilerin ana ilkeleri, veri türü, iletişim araçları, uygulanacak format ve 

standartlar, zamanlama ve sorumluluklar dâhil ayrıntılı içeriği; 

(f) Farklı zaman çizelgelerinde İSİ’ler tarafından kullanılacak, DSİ’ler ve SGU'lar tarafından sağlanacak veri ve 

bilgilerin zaman damgası ve teslim sıklığı. Gerçek zamanlı veriler, programlanmış veriler ve yapısal verilerin 

güncellenmesi için bilgi alışverişi sıklığı tanımlanacaktır; ve 

(g) bu Başlık uyarınca oluşturulan veri ve bilgilerin raporlanma formatı. Organizasyonel gereksinimler, roller ve 

sorumluluklar Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı tarafından yayınlanacaktır. 

7. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra, her İSİ, verimli şebeke işletmesi için gerekli olduğunda, 

dağıtım sistemleri ve SGU'lar ile ilgili verilerin sağlanması da dâhil olmak üzere, aralarında veri alışverişi sağlamak 

ve yönetmek için etkili, verimli ve orantılı süreçler konusunda ilgili DSİ’ler ile anlaşacaktır. 6 (g) paragrafının 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her İSİ, veri alışverişi formatı konusunda ilgili DSİ’ler ile anlaşacaktır. 

8. İletim-bağlantılı SGU'lar, bağlantı noktasında işletmeye alınan şebeke kurulumları ile ilgili verilere 

erişebilecektir. 
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9. Her İSİ, işletmeye alınan şebeke kurulumları ile ilgili olarak aralarında alışverişi yapılacak ilave bilgilerin 
kapsamı hakkında iletim-bağlantılı DSİ’ler ile anlaşacaktır. 

10. Bir iletim sistemine bağlantı noktası olan DSİ’ler, ilgili İSİ’lerden ilgili yapısal, programlanmış ve gerçek 
zamanlı bilgileri alma ve komşu DSİ’lerden ilgili yapısal, programlanmış ve gerçek zamanlı bilgileri toplama 
hakkına sahip olacaktır. Komşu DSİ’ler, alışverişi yapılabilecek bilgilerin kapsamını koordineli bir şekilde 
belirleyecektir. 

BÖLÜM 2 

İSİ’ler arasında veri alışverişi 

Madde 41 

Yapısal ve tahmini veri alışverişi 

1. Komşu İSİ’ler, gözlenebilirlik alanı ile ilgili en azından aşağıdaki yapısal bilgilerin alışverişini yapacaktır: 

(a) trafo merkezlerinin düzenli topolojisi ve diğer ilgili veriler, gerilim seviyesine göre; 

(b) iletim hatlarındaki teknik veriler; 

(c) DSİ’leri bağlayan transformatörler, talep tesisleri olan SGU'lar ve güç üretim tesisleri olan SGU'ların 

jeneratörlerinin blok transformatörleri hakkında teknik veriler; 

(d) güç üretim modülleri olan SGU'ların maksimum ve minimum aktif ve reaktif gücü; 

(e) faz-kaydırıcı transformatörlere ilişkin teknik veriler; 

(f) HVDC sistemleri ile ilgili teknik veriler; 

(g) reaktörler, kapasitörler ve statik volt-amper reaktif (VAR) kompansatörler hakkındaki teknik veriler; ve  

(h) Madde 25 uyarınca, her İSİ tarafından tanımlanan işletme güvenliği limitleri. 

2. İletim sistemlerinin korunmasını koordine etmek için, komşu İSİ’ler, kısıtların kendi kısıt listelerinde harici 
kısıtlar olarak yer aldığı hatların koruma ayar noktalarının alışverişini yapacaktır. 

3. İşletme güvenliği analizlerini koordine etmek ve Madde 67, 68, 69 ve 70 uyarınca ortak şebeke modelini 
oluşturmak için, her İSİ, aynı senkron alandaki en azından diğer tüm İSİ’ler ile en azından aşağıdaki verilerin 
alışverişini yapacaktır: 

(a) kontrol alanı içindeki 220 kV ve daha yüksek gerilimli iletim sistemlerinin topolojisi; 

(b) kendi iletim sistemi üzerinde önemli etkisi olan 220 kV'nin altında gerilime sahip bir iletim sistemi modeli 
veya eşdeğeri; 

(c) iletim sistemi elemanlarının termal sınırları; ve 

(d) farklı zaman dilimleri için, iletim sisteminin her bir bağlantı noktasında, birincil enerji kaynağı başına, gerçekçi 
ve doğru tahmin edilen toplam enjeksiyon ve geri çekme miktarı. 

4. Madde 38 (2) ve (4) uyarınca dinamik kararlılık değerlendirmelerini koordine etmek ve bunları yürütmek 
için, her İSİ, aynı senkron alanın veya ilgili kısmının diğer İSİ’leri ile aşağıdaki verilerin alışverişini yapacaktır: 

(a) güç üretim modülleri olan SGU'lara ilişkin, aşağıdakiler ile ilgili olan ancak bunlarla sınırlı olmayan veriler:  

(i) toplam atalet dâhil, dinamik kararlılık değerlendirmesi için uygun alternatörün elektriksel parametreleri; 

(ii) koruma modelleri; 

(iii) alternatör ve ana işletici; 
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(iv) yükseltici transformatörün tanımı; 

(v) minimum ve maksimum reaktif güç; 

(vi) gerilim modelleri ve hız kontrol cihazı modelleri; ve 

(vii) büyük arızalara uygun ana işletici modeller ve ikaz sistemi modelleri; 

(b) mevcut yük altında kademe değiştiricilerinin tanımı da dâhil olmak üzere, kademe değiştiricilere ilişkin 
regülasyon tipi ve gerilim regülasyon aralığı hakkındaki veriler ve yükseltici ve şebeke transformatörlerine 
ilişkin regülasyon tipi ve gerilim regülasyon aralığı hakkındaki veriler; ve 

(c) sistemin veya cihazın dinamik modellerindeki FACTS cihazları ve HVDC sistemlerine ilişkin veriler ve büyük 
arızalara uygun ilgili regülasyon. 

Madde 42 

Gerçek-zamanlı veri alışverişi 

1. Madde 18 ve 19 uyarınca, her İSİ aynı senkron alandaki diğer İSİ’ler ile, Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı tarafından sağlanan pan-Avrupa düzeyinde gerçek-zamanlı veri alışverişi için IT aracını 
kullanarak iletim sisteminin sistem durumu ile ilgili aşağıdaki verilerin alışverişini yapacaktır:  

(a) frekans; 

(b) frekans restorasyon kontrol hatası; 

(c) LFC alanları arasında ölçülen aktif güç alışverişleri; 

(d) toplu üretim beslemesi; 

(e) Madde 18 uyarınca sistem durumu; 

(f) yük frekans kontrol biriminin ayar noktası; ve 

(g) sanal enterkonneksiyon hatları üzerinden güç alışverişi. 

2. Her İSİ, İSİ’lerin merkezi denetim kontrol ve veri toplama (SCADA) sistemleri ile enerji yönetim sistemleri 
arasındaki gerçek-zamanlı veri alışverişlerini kullanarak, gözlenebilirlik alanındaki diğer İSİ’ler ile iletim sistemi 
hakkındaki aşağıdaki verilerin alışverişini yapacaktır: 

(a) gerçek trafo merkezi topolojisi; 

(b) iletim, dağıtım ve SGU'ları bağlayan hatlar dâhil olmak üzere hat bölmesindeki aktif ve reaktif güç; 

(c) iletim, dağıtım ve SGU'ları bağlayan transformatörler dâhil olmak üzere transformatör bölmesindeki aktif ve 

reaktif güç; 

(d) güç üretim tesisi bölmesindeki aktif ve reaktif güç; 

(e) faz kaydırıcı transformatörler dâhil olmak üzere, transformatör pozisyonlarını düzenlemek; 

(f) ölçülen veya tahmini bara gerilimi; 

(g) reaktör ve kapasitör bölmesindeki veya statik bir VAR dengeleyicisinden reaktif güç; ve 

(h) gözlenebilirlik alanı ile ilgili olarak aktif ve reaktif güç kaynağı kapasiteleri üzerindeki kısıtlamalar. 

3. Her İSİ, gözlenebilirlik alandaki tüm İSİ’lerden, talep eden İSİ’nin iletim sisteminin işletme güvenliğini ile 
ilgili ise, söz konusu İSİ’nin kontrol alanından tahmini durum verilerinin gerçek zamanlı anlık görüntülerini 
sunmalarını talep etme hakkına sahip olacaktır. 
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BÖLÜM 3 

İSİ'nin kontrol alanındaki İSİ’ler ve DSİ'ler arasında veri alışverişi 

Madde 43 

Yapısal veri alışverişi 

1. Her İSİ, İSİ’nin sistem durumunu doğru ve verimli bir şekilde belirlemesi için gerekli olan iletim-bağlantılı 
dağıtım sistemlerinin gözlenebilirlik alanını Madde 75 uyarınca geliştirilen yönteme dayalı olarak belirleyecektir. 

2. Bir İSİ’nin, iletim-bağlantılı olmayan bir dağıtım sisteminin, iletim sisteminin davranışını temsil için gerilim, 
güç akışları veya diğer elektriksel parametreler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünmesi halinde, bu 
dağıtım sistemi İSİ tarafından Madde 75 uyarınca gözlenebilirlik alanının bir bölümü şeklinde tanımlanacaktır. 

3. Her DSİ tarafından İSİ’ye sağlanan 1 ve 2. paragraflarda atıfta bulunulan gözlenebilirlik alanı ile ilgili yapısal 
bilgiler en azından aşağıdakileri içerecektir: 
 

(a) gerilim ile trafo merkezleri; 

(b) (a) maddesinde atıfta bulunulan trafo merkezlerini bağlayan hatlar; 

(c) (a) maddesinde atıfta bulunulan trafo merkezlerinden transformatörler; 

(d) SGU’lar; ve 

(e) (a) maddesinde atıfta bulunulan trafo merkezlerine bağlı reaktörler ve kapasitörler. 

4. İletim-bağlantılı her DSİ, en az 6 ayda bir, İSİ’ye paragraf 3 uyarınca yapısal bilgilerin güncellenmesini 
sağlayacaktır. 

5. Yılda en az bir kez, iletim-bağlantılı her DSİ, birincil enerji kaynakları başına, , dağıtım sistemine bağlı, (AB) 
2016/631 sayılı Tüzük gereksinimlerine tabi olan A tipi güç üretim modüllerinin toplam toplu üretim kapasitesini 
ve (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğe tabi olmayan veya ihlal etmeyen A tipi güç üretim modüllerinin mümkün olan en 
iyi tahmini değerleri ve bunların frekans davranışları ile ilgili bilgileri İSİ'ye sağlayacaktır.  

Madde 44 

Gerçek zamanlı veri alışverişi 

İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, her DSİ, İSİ’sine, 43 (1) ve (2) Maddelerinde atıfta bulunulduğu gibi İSİ’nin 
gözlenebilirlik alanı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri gerçek zamanlı olarak sağlayacaktır: 

(a) gerçek trafo merkezi topolojisi; 

(b) hat bölmesindeki aktif ve reaktif güç; 

(c) transformatör bölmesindeki aktif ve reaktif güç; 

(d) güç üretim tesisi bölmesindeki aktif ve reaktif güç enjeksiyonu; 

(e) iletim sistemine bağlı transformatörlerin kademe pozisyonları; 

(f) bara gerilimleri; 

(g) reaktör ve kapasitör bölmesindeki reaktif güç; 

(h) DSİ alanındaki birincil enerji kaynağı başına toplu üretim için mevcut en iyi veriler; ve 

(i) DSİ alanındaki toplu talep için mevcut en iyi veriler. 

 

L 220/36           EN         Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 25.8.2017         

 



 

BÖLÜM 4 

İSİ’ler, enterkonnektörlerin veya diğer hatların sahipleri ile iletim sistemine bağlı güç üretim modülleri arasında 
veri alışverişi 

Madde 45 

Yapısal veri alışverişi 

1. İletim sistemine bağlı D tipi güç üretim modülünün güç üretim tesisi sahibi olan her SGU, İSİ'ye en azından 
aşağıdaki verileri sağlayacaktır. 

(a) kurulu güç ve birincil enerji kaynağı dâhil olmak üzere, güç üretim modülünün genel verileri; 

(b) soğuk ve sıcak çalıştırma süresi dâhil olmak üzere türbin ve güç üretim tesisi verileri; 

(c) kısa devre akımı hesaplaması için veriler; 

(d) güç üretim tesisi trafo verileri; 

(e) Madde 154 uyarınca bu hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim modüllerinin FCR verileri; 

(f) Madde 158 uyarınca bu hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim modüllerinin FRR verileri; 

(g) Madde 161 uyarınca bu hizmeti sunan ya da sağlayan güç üretim modüllerinin RR verileri; 

(h) iletim sisteminin restorasyonu için gerekli veriler; 

(i) dinamik simülasyon gerçekleştirmek için gerekli veriler ve modeller; 

(j) koruma verileri; 

(k) Madde 78 (1) (b) uyarınca düzeltici eylemlerin maliyetini belirlemek için gereken veriler; bir İSİ’nin Madde 

4(2)(d) uyarınca piyasa tabanlı mekanizmalardan faydalanması durumunda, İSİ tarafından ödenecek fiyatların 

sağlanması yeterli sayılacaktır; 

(l) gerilim ve reaktif güç kontrol kabiliyeti. 

2. İletim sistemine bağlı B tipi veya C tipi bir güç üretim modülünün güç üretim tesisi sahibi olan her SGU, 
İSİ’ye en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) kurulu güç ve birincil enerji kaynağı dâhil olmak üzere, güç üretim modülünün genel verileri; 

(b) kısa-devre akımı hesaplaması için veriler; 

(c) bu hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim modülleri için Madde 173'ün tanım ve gereksinimlerine göre FCR 

verileri; 

(d) bu hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim modülleri için FRR verileri; 

(e) bu hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim modülleri için RR verileri; 

(f) koruma verileri; 

(g) reaktif güç kontrol kabiliyeti; 

(h) Madde 78 (1) (b) uyarınca düzeltici eylemlerin maliyetini belirlemek için gereken veriler; bir İSİ’nin Madde 

4(2)(d) uyarınca piyasa tabanlı mekanizmalardan faydalanması durumunda, İSİ tarafından ödenecek fiyatların 

sağlanması yeterli sayılacaktır; 

(i) Madde 38 uyarınca dinamik kararlılık değerlendirmesi yapmak için gereken veriler. 
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3. Bir İSİ, iletim sistemine bağlı bir güç üretim modülünün güç üretim tesisi sahibinden, Kısım III, Başlık 2 
uyarınca işletme güvenliği analizi için, uygun olduğu hallerde, daha fazla veri sağlamasını talep edebilir. 

4. Her HVDC sistem sahibi veya enterkonnektör sahibi İSİ’ye HVDC sistemi veya enterkonnektör ile ilgili 
olarak aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) teçhizatın isim plakası verileri; 

(b) transformatör verileri; 

(c) filtreler ve filtre bankalarına ilişkin veriler; 

(d) reaktif güç kompanzasyon verileri  

(e) aktif güç kontrol kabiliyeti; 

(f) reaktif güç ve gerilim kontrol kabiliyeti; 

(g) varsa aktif veya reaktif işletme modu önceliklendirmesi; 

(h) frekans tepki kabiliyeti; 

(i) dinamik simülasyon için dinamik modeller; 

(j) koruma verileri; ve 

(k) arıza sonrası şebekeye katkı kabiliyeti 

5. Her AC enterkonnektör sahibi, İSİ’ye en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) teçhizatın isim plakası verileri; 

(b) elektriksel parametreler; 

(c) ilgili korumalar. 

Madde 46 

Programlanmış veri alışveri 

1. İletim sistemine bağlı B, C veya D tipi bir güç üretim modülünün güç üretim tesisi sahibi olan her SGU, 
İSİ’ye en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) gün öncesi ve gün içi bazında, aktif güç çıkışı ve aktif güç rezervleri miktarı ve emreamadeliği; 

(b) herhangi bir gecikme olmaksızın, her türlü programlanmış emreamade olamama veya aktif güç kısıtlaması; 

(c) reaktif güç kontrol kabiliyetinde öngörülen her türlü bir kısıtlama; ve 

(d) (a) ve (b) maddelerine bir istisna olarak, merkezi bir sevk sistemine sahip bölgelerde, İSİ tarafından aktif güç 
çıkışı programının hazırlanması için talep edilen veriler. 

2. Her HVDC sistem işletmecisi İSİ’lere en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) gün öncesi ve gün içi bazında, aktif güç programı ve emreamadeliği; 

(b) gecikme olmaksızın, programlanmış emreamade olamama veya aktif güç kısıtlaması; ve 

(c) reaktif güç veya gerilim kontrol kabiliyetindeki her türlü tahmini kısıtlamalar. 

3. Her AC enterkonnektörü veya hat operatörü, İSİ’lere programlanmış emreamade olamama veya aktif güç 
kısıtlama verilerini sağlayacaktır. 

 
 

L 220/38           EN         Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 25.8.2017         

 



 

Madde 47 

Gerçek-zamanlı veri alışverişi 

1. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, B, C veya D tipi bir güç üretim modülünün güç üretim tesisi sahibi olan 
her önemli şebeke kullanıcısı, İSİ’ye gerçek zamanlı olarak en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) bağlantı noktasında veya İSİ ile kararlaştırılan başka bir etkileşim noktasında devre kesicilerin pozisyonu; 

(b) bağlantı noktasında veya İSİ ile kararlaştırılan başka bir etkileşim noktasında aktif ve reaktif güç; ve 

(c) yardımcı tüketim dışında bir tüketimi olan güç üretim tesisi durumunda net aktif ve reaktif güç. 

2. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, her HVDC sistemi veya AC enterkonnektör sahibi, gerçek zamanlı olarak, 
HVDC sisteminin veya AC enterkonnektörünün İSİ’lere bağlantı noktası ile ilgili en azından aşağıdaki verileri 
sağlayacaktır: 

(a) devre kesicilerin konumu; 

(b) işletme durumu; ve 

(c) aktif ve reaktif güç. 

BÖLÜM 5 

İSİ’ler, DSİ’ler ve dağıtım-bağlantılı güç üretim modülleri arasında veri alışverişi 

Madde 48 

Yapısal veri alışverişi 

1. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, Madde 2 (1)(e) uyarınca SGU'ların birleşimi ile ve Madde 2 (1)(a) 
uyarınca bir SGU olan dağıtım sistemine bağlı bir güç üretim modülünün her güç üretim tesisi sahibi, İSİ’ye ve bir 
bağlantı noktasına sahip olduğu DSİ'ye en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) kurulu güç ve birincil enerji kaynağı veya yakıt türü dâhil olmak üzere, güç üretim modülünün genel verileri; 

(b) FCR hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim tesisleri için Madde 173'ün tanım ve gereksinimlerine göre FCR 
verileri; 

(c) FRR hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim tesisleri için FRR verileri; 

(d) RR hizmeti sunan veya sağlayan güç üretim modülleri için RR verileri; 

(e) koruma verileri; 

(f) reaktif güç kontrol kabiliyeti; 

(g) devre kesiciye uzaktan erişim kabiliyeti; 

(h) (AB) 2016/631 sayılı Tüzük hükümlerine göre dinamik simülasyon gerçekleştirmek için gerekli veriler; ve  

(i)  gerilim seviyesi ve her güç üretim modülünün yeri. 

2. Madde 2 (1) (a) ve (e) uyarınca bir SGU olan güç üretim modülünün her güç üretim tesisi sahibi, paragraf 
1'de listelenen verilerin kapsamındaki ve içeriğindeki her türlü değişiklik hakkında, İSİ’yi ve bağlantı noktasına 
sahip olduğu DSİ'yi, kararlaştırılan süre içinde ve ilk devreye alma işleminden veya mevcut teçhizattaki herhangi 
bir değişiklikten önce, bilgilendirecektir. 
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Madde 49 

Programlanmış veri alışverişi 

İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, dağıtım sistemine bağlı Madde 2 (1) (a) ve 2 (1)(e) uyarınca bir SGU olan bir 
güç üretim modülünün her güç üretim tesisi sahibi, İSİ'ye ve bir bağlantı noktasına sahip olduğu DSİ’ye en 
azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) programlanmış emreamade olamama, programlanmış aktif güç kısıtlaması ve bağlantı noktasında öngörülen 
programlanmış aktif güç çıkışı; 

(b) reaktif güç kontrol kabiliyetinde öngörülen herhangi bir kısıtlama; ve 

(c) (a) ve (b) paragraflarına bir istisna olarak, merkezi bir sevk sistemine sahip bölgelerde, İSİ tarafından aktif güç 
çıkışı programının hazırlanması için talep edilen veriler. 

Madde 50 

Gerçek-zamanlı veri alışverişi 

1. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, dağıtım sistemine bağlı Madde 2 (1) (a) ve 2 (1)(e) uyarınca bir SGU olan 
bir güç üretim modülünün her güç üretim tesisi sahibi, İSİ'ye ve bir bağlantı noktasına sahip olduğu DSİ’ye, gerçek 
zamanlı olarak, en azından aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) bağlantı noktasındaki anahtarlama cihazlarının ve devre kesicilerin durumu; ve 

(b) bağlantı noktasındaki aktif ve reaktif güç akışları, akım ve gerilim. 

2. Her İSİ, sorumlu DSİ’ler ile koordinasyon halinde, 1.paragrafta listelenen gerçek zamanlı verileri doğrudan 
İSİ’ye sağlamaktan muaf tutulabilecek SGU'ları tanımlayacaktır. Bu gibi durumlarda, sorumlu İSİ’ler ve DSİ’ler, 
İSİ’ye teslim edilecek olan ilgili SGU'ların toplu gerçek-zamanlı verileri üzerinde mutabık kalacaklardır. 

Madde 51 

İSİ’ler ve DSİ’ler arasında önemli güç üretim modülleri ile ilgili veri alışverişi 

1. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, her DSİ, Madde 48, 49 ve 50'da belirtilen bilgileri, İSİ tarafından talep 
edilen ayrıntı seviyesi ve sıklıkta İSİ’sine sağlayacaktır. 

2. Her İSİ, dağıtım sistemine SGU'larının bağlı olduğu DSİ'ye, DSİ tarafından talep edilen Madde 48, 49 ve 
50'de belirtilen bilgileri sağlayacaktır. 

3. Bir İSİ, işletme güvenliği analizi için ve modellerin onaylanması için gerekmesi halinde, dağıtım sistemine 
bağlı, Madde 2 (1) (a) ve (e) uyarınca bir SGU olan, bir güç üretim modülünün bir güç üretim tesisi sahibinden 
daha fazla veri talep edebilir.  

BÖLÜM 6 

İSİ’ler ve talep tesisleri arasında veri alışverişi 

Madde 52 

İSİ’ler ve iletim-bağlantılı talep tesisleri arasında veri alışverişi 

1. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, iletim-bağlantılı her talep tesisi sahibi, İSİ’ye aşağıdaki yapısal verileri 
sağlayacaktır: 

(a) iletim sistemine bağlı transformatörlerin elektriksel verileri; 
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(b) talep tesisi yükünün özellikleri; ve 

(c) reaktif güç kontrolünün özellikleri. 

2. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, iletim-bağlantılı her talep tesisi sahibi, İSİ’ye aşağıdaki verileri 
sağlayacaktır: 

(a) gün öncesi ve gün içi bazında programlanmış aktif ve öngörülen reaktif güç tüketimi, bu programlar veya 
öngörülerde yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere; 

(b) reaktif güç kontrol kabiliyetinde öngörülen herhangi bir kısıtlama;  

(c) talep yanıtına katılım durumunda, kısıtlanacak minimum ve maksimum yapısal güç aralığının bir programı; ve 

(d) (a) maddesi istisna olmak üzere, merkezi bir sevk sistemine sahip bölgelerde, İSİ tarafından aktif güç çıkışı 
programının hazırlanması için talep edilen veriler. 

3. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, iletim-bağlantılı her talep tesisi sahibi, İSİ’ye gerçek zamanlı olarak 
aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) bağlantı noktasında aktif ve reaktif güç; ve 

(b) kısıtlanacak minimum ve maksimum güç aralığı. 

4. İletim-bağlantılı her talep tesisi sahibi, İSİ’sine, 27. Maddede atıfta bulunulan gerilim aralıklarındaki 
davranışını tanımlayacaktır. 

Madde 53 

İSİ’ler ve dağıtım-bağlantılı talep tesisleri veya talep yanıtına katılan üçüncü taraflar arasında veri alışverişi 

1. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, dağıtım-bağlantılı bir talep tesisi olan ve üçüncü bir taraf başka talep 
yanıtına katılan her SGU, İSİ'ye ve DSİ'ye aşağıdaki planlanmış ve gerçek zamanlı verileri sağlayacaktır: 

(a) talep yanıtı için emreamade minimum ve maksimum yapısal aktif güç ve bu gücün talep yanıtına yönelik 

olarak olası herhangi bir kullanımının maksimum ve minimum süresi; 

(b) talep yanıtı ve her türlü planlanan talep yanıtı için mevcut sınırsız aktif güç tahmini; 

(c) bağlantı noktasında gerçek zamanlı aktif ve reaktif güç; ve 

(d) talep yanıtının gerçek değerlerine ilişkin tahminlerin uygulandığı ile ilgili teyit. 

2. İSİ tarafından aksi belirtilmedikçe, (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 27. Maddesinde tanımlanan talep yanıtına 
katılan bir üçüncü taraf olan her SGU, İSİ'ye ve DSİ’ye gün öncesi ve gerçek-zamanlıya yakın ve dağıtım-
bağlantılı talep tesislerinin tümü adına aşağıdaki verileri sağlayacaktır: 

(a) talep yanıtı için emreamade minimum ve maksimum yapısal aktif güç ile İSİ ve DSİ tarafından tanımlanan 

belirli bir coğrafi alanda talep yanıtının olası herhangi bir aktivasyonunun maksimum ve minimum süresi; 

(b) talep yanıtı için mevcut sınırsız aktif güç tahmini ve İSİ ve DSİ tarafından tanımlanan belirli bir coğrafi alanda 
herhangi bir planlanan talep yanıtı düzeyi; 

(c) gerçek zamanlı aktif ve reaktif güç; ve 

(d) talep yanıtının gerçek değerlerine ilişkin tahminlerin uygulandığı ile ilgili teyit. 
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BAŞLIK 3 

UYGUNLUK 

BÖLÜM 1 

Roller ve sorumluluklar 

Madde 54 

SGU’ların sorumlulukları 

1. Her SGU, bu Tüzüğün gereksinimlerine uygunluğu üzerinde etkisi olabilecek teknik kabiliyetlerindeki her 
türlü planlanmış değişikliği, uygulanmadan önce, bağlantı noktasına sahip olduğu İSİ'ye veya DSİ'ye, bildirecektir. 

2. Her SGU, bu Tüzüğün gereksinimlerine uygunluğu üzerinde etkisi olabilecek tesisindeki her türlü işletme 
arızasını, meydana geldikten sonra mümkün olan en kısa sürede, bağlantı noktasına sahip olduğu İSİ'ye veya 
DSİ'ye, bildirecektir. 

3. Her SGU, tesisinin bu Yönetmeliğin gereksinimlerine uygunluğunu doğrulamak için takip edilmesi planlanan 
test programları ve prosedürlerine ilişkin, bir bağlantı noktasına sahip olduğu İSİ'yi veya DSİ'yi, zamanında ve 
bunlar başlatılmadan önce bilgilendirecektir.  İSİ veya DSİ planlanan test programlarını ve prosedürlerini önceden 
ve zamanında onaylayacak ve makul olmayan nedenlerle onaydan kaçınılmayacaktır. SGU'nun DSİ’ye bir bağlantı 
noktasına sahip olması ve paragraf 2 uyarınca yalnızca DSİ ile etkileşime girmesi durumunda İSİ, ilgili DSİ'den 
iletim sisteminin işletme güvenliğini ile ilgili herhangi bir uygunluk testinin sonucunu talep etme hakkına sahip 
olacaktır. 

4. İSİ’nin veya DSİ'nin talebi üzerine (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 41(2) Maddesi ve (AB) 2016/1388 sayılı 
Tüzüğün 35 (2) Maddesi uyarınca SGU, tesisinin ömrü süresince herhangi bir zamanda ve özellikle de, tesisin bu 
Tüzüğün gereksinimlerine uygunluğu üzerinde etkisi olabilecek herhangi bir ekipmanın arızası, değişikliği veya 
yenilenmesinden sonra, bu Tüzüklere uygun olarak, tesisin beyan edilen değerlere ulaşma kabiliyeti, bu değerler 
için geçerli süre gereksinimleri ve yan hizmetlerin sözleşmeye dayalı temini veya emremadeliği ile ilgili uygunluk 
testleri ve simulasyonlar gerçekleştirecektir. Doğrudan İSİ’ye talep yanıtı sağlayan üçüncü taraflar, güç üretim 
modüllerinin veya talep tesislerinin birleştirme yoluyla yeniden dağıtılmasını sağlayanlar ve diğer aktif güç 
rezervlerini sağlayanlar, portföylerindeki tesislerin bu Tüzüğün gereksinimlerine uymasını sağlayacaktır. 

Madde 55 

İSİ’lerin sistem işletimi ile ilgili görevleri 

Her İSİ, kontrol alanının işletme güvenliğinden sorumlu olacak ve özellikle: 

(a) gerçek-zamanlı işletme ve işletme planlaması ilgili ve kontrol alanına ilişkin şebeke işletme araçlarını 
geliştirecek ve uygulayacak; 

(b) arızaların önlenmesi ve giderilmesi için araçlar ve çözümler geliştirecek ve uygulayacak; 

(c) yeniden dağıtım veya karşılıklı ticaret, kısıt yönetimi hizmetleri, üretim rezervleri ve diğer yardımcı hizmetler 
gibi, üçüncü taraflarca mümkün olduğunda tedarik yoluyla sağlanan hizmetleri kullanacak; 

(d) (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 8(3)(a) Maddesi uyarınca Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı 
tarafından kabul edilen olayları sınıflandırma ölçeğine uyacak ve olayları sınıflandırma ölçeğini oluşturmaya 
yönelik görevleri gerçekleştirmek için gereken bilgileri Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına 
sunacak; ve 

(e) işletme güvenliğini sağlamak için gerekli olan (a) ve (b) maddelerine göre oluşturulan şebeke işletme 
araçlarının uygunluğunu yıllık bazda izleyecektir. Her İSİ, Madde 15 uyarınca Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı tarafından olayları sınıflandırma ölçeği esas alınarak hazırlanan yıllık raporları dikkate alarak, 
bu şebeke işletme araçlarına yönelik uygun iyileştirmeleri tespit edecektir. 
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BÖLÜM 2 

İşletme testi 

Madde 56 

Amaç ve sorumluluklar 

1. Her İSİ ve iletim-bağlantılı her DSİ veya SGU, simüle edilmiş işletme koşulları altında ve sınırlı bir süre için 
sırasıyla iletim sistemi elemanlarının ve tesislerinin işletme testini yapabilir. Bunu yaparken, testin 
başlatılmasından önce ve zamanında bildirimde bulunacak ve gerçek-zamanlı sistem işletimi üzerindeki etkiyi en 
aza indirecektir. İşletme testi aşağıdakileri sağlamayı amaçlayacaktır: 

(a) ilk defa işletmeye alındığında yeni bir iletim sistemi elemanı için, bu Tüzüğün ilgili tüm teknik ve 
organizasyonel işletme hükümlerine uygunluğunun kanıtı; 

(b) ilk defa işletmeye alındığında SGU’nun veya DSİ'nin yeni bir tesisi için, bu Tüzüğün ilgili tüm teknik ve 
organizasyonel işletme hükümlerine uygunluğunun kanıtı; 

(c) bir iletim sistemi elemanında veya SGU'nun veya DSİ'nin bir tesisinde, sistem işletimi ilgili yapılan herhangi 
bir değişiklik üzerine, bu Tüzüğün ilgili tüm teknik ve organizasyonel işletme hükümlerine uygun olduğunun 
kanıtı; 

(d) bir arızanın, kısa devrenin veya planlanmamış ve beklenmeyen diğer bir olayın sistem işletimindeki, iletim 
sistemi elemanı üzerindeki veya SGU’nun veya DSİ’nin tesisi üzerindeki olumsuz etkilerinin 
değerlendirilmesi. 

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan işletme testlerin sonuçları, aşağıdakiler için bir İSİ, DSİ veya SGU tarafından 
aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır: 

(a) İSİ’nin iletim sistemi elemanlarının doğru şekilde çalışmasını sağlaması; 

(b) DSİ ve SGU'ların dağıtım sistemlerinin ve SGU tesislerinin doğru şekilde çalışmasını sağlaması; 

(c) İSİ, DSİ veya SGU’nun mevcut işletme uygulamalarını muhafaza etmesi ve yeni işletme uygulamaları geliştirmesi; 

(d) İSİ’nin yan hizmetlerin yerine getirilmesini sağlaması; 

(e) İSİ, DSİ veya SGU’nun, bu Tüzüğün ilgili tüm işletme hükümlerine uygun olarak ve her türlü koşul altında, 
SGU ve DSİ’lerin iletim sistemi elemanlarının ve tesislerinin performansı hakkında aşağıdakiler açısından, 
bilgi edinmesi: 

(i) iletim sistemi ve elemanların davranışı hakkında bilgi toplamayı amaçlayan frekans veya gerilim 

değişimlerinin kontrollü uygulaması; ve 

(ii) acil durum ve restorasyon durumundaki işletme uygulamaların testleri. 

3. Her İSİ, işletme testinin, iletim sisteminin işletme güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayacaktır. Herhangi 
bir işletme testi, planlanmamış sistem koşulları nedeniyle veya personelin, genel halkın, test edilen tesisin veya 
cihazın veya iletim sistemi elemanlarının veya DSİ veya SGU’nun tesislerinin güvenliği nedeniyle ertelenebilir 
veya kesintiye uğrayabilir. 

4. İşletme testin yapıldığı iletim sisteminin durumunun arızası durumunda, bu iletim sisteminin İSİ’si işletme 
testini durdurma hakkına sahip olacaktır. Bir testin yapılmasının başka bir İSİ'yi etkilemesi ve onun sistem 
durumunun da arızası halinde, testi yapan İSİ veya SGU veya DSİ, ilgili İSİ tarafından bilgilendirildikten sonra 
işletme testini derhal durduracaktır. 

5. Her İSİ, ilgili tüm analizlerle birlikte yürütülen ilgili işletme testlerin sonuçlarının aşağıdaki gibi olmasını 
sağlayacaktır: 

(a) gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu çalışanların eğitim ve sertifikasyon sürecine dâhil edilmesi; 
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(b) Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağının araştırma ve geliştirme sürecine girdi olarak kullanılması; ve 

(c) acil durum ve restorasyon durumlarındakiler da dâhil olmak üzere işletme uygulamalarını geliştirmek için kullanması. 

Madde 57 

İşletme testleri ve analizlerinin yapılması 

1. SGU'nun bir bağlantı noktasına sahip olduğu her İSİ veya DSİ, bir SGU'nun bu Tüzüğün gereksinimlerine, 
uygunluğunu, SGU'nun beklenen girdi veya çıktısını ve SGU'nun sözleşmeye dayalı olarak yan hizmetleri 
teminini, tesisin ömrü boyunca herhangi bir zamanda test etme hakkını saklı tutar. Bu işletme testlerinin 
prosedürü, İSİ veya DSİ tarafından işletme testinin başlatılmasından önce zamanında SGU'ya bildirilecektir. 

2. SGU'nun bir bağlantı noktasına sahip olduğu İSİ veya DSİ, sağlanacak bilgi ve belgelerin listesinin yanı sıra 
SGU tarafından uygunluk işletme testi için yerine getirilmesi gereken şartları yayınlayacaktır. Bu liste en azından 
aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

(a) SGU tarafından verilecek tüm dokümantasyon ve ekipman sertifikaları; 

(b) SGU tesisinin sistem işletimi ile ilgili teknik verilerinin ayrıntıları; 

(c) dinamik kararlılık değerlendirmesi modelleri için gereksinimler; ve 

(d) SGU tarafından, uygulanabilir olduğu durumlarda, dinamik kararlılık değerlendirmesinin beklenen sonucunu 

gösteren çalışmalar. 

3. Uygulanabilir olduğu durumlarda, her İSİ veya DSİ, uygunluk işletme testi için SGU’nun ve İSİ’nin veya 
DSİ'nin sorumluluklarının paylaşımını yayınlayacaktır. 

BAŞLIK 4 

EĞİTİM 

Madde 58 

Eğitim programı 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra, her İSİ aşağıdakileri geliştirecek ve kabul edecektir: 

(a) iletim sisteminin gerçek-zamanlı işletilmesinden sorumlu çalışanlarının sürekli eğitimi için bir tekamül 

programı ve sertifikasyonu için bir başlangıç eğitim programı; 

(b) işletme planlamasından sorumlu çalışanları için bir eğitim programı. Her İSİ, ilgili bölgesel güvenlik 

koordinatörlerinin çalışanları için eğitim programlarının geliştirilmesine ve benimsenmesine katkıda 

bulunacaktır; 

(c) dengelemeden sorumlu çalışanları için bir eğitim programı. 

2. İSİ’nin eğitim programları, iletim sistemi elemanlarına, iletim sisteminin işletilmesine, iş başında sistemlerin 
ve süreçlerin kullanımına, İSİ’ler arası işlemlere, piyasa düzenlemelerine, sistem işletiminde istisnai durumların 
tanınmasına ve bunlara yanıt verilmesine, işletme planlama faaliyetlerine ve araçlarına ilişkin bilgileri içerecektir. 

3. İletim sisteminin gerçek zamanlı işletmesinden sorumlu İSİ çalışanları, başlangıç eğitiminin bir parçası olarak, 
Madde 63 uyarınca komşu İSİ’ler ile yürütülen ortak eğitimden alınan geri bildirimleri ve işletme tecrübelerini esas alan, 
iletim sistemleri arasında birlikte çalışabilirlik konularında eğitim alacaktır. Birlikte çalışabilirlik konularına ilişkin 
eğitim tüm sistem durumlarında gereken koordineli düzeltici eylemlerin hazırlanması ve aktivasyonunu içerecektir. 

4. Her İSİ, iletim sisteminin gerçek-zamanlı işletmesinden sorumlu çalışanlar için eğitim programına eğitimlerin 
sıklığını ve aşağıdaki bileşenleri dâhil edilecektir. 

(a) iletim sistemi elemanlarının bir tanımı; 

L 220/44           EN         Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 25.8.2017         

 



 

(b) iletim sisteminin restorasyon dâhil tüm sistem durumlarında işletilmesi; 

(c) iş başında sistemlerin ve süreçlerin kullanımı; 

(d) İSİ’ler arası işlemler ve piyasa düzenlemelerinin koordinasyonu; 

(e) istisnai işletme durumların tanınması ve bunlara yanıt verilmesi; 

(f) elektrik enerjisi mühendisliğinin ilgili alanları; 

(g) Birlik iç elektrik piyasasının ilgili hususları; 

(h)  (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 6. ve 18. Maddelerine göre kabul edilen şebeke kodlarının veya kılavuzlarının 
ilgili hususları; 

(i) iletim sistemi işletimindeki kişilerin, nükleer ve diğer ekipmanların güvenliği ve emniyeti; 

(j) aksi belirtilmedikçe İngilizce dilinde verilecek ana kumanda odaları düzeyinde işletme planlamasında ve 
gerçek zamanlı işletmede İSİ’ler arası işbirliği ve koordinasyon; 

(k) uygun olduğu durumlarda, iletim-bağlantılı DSİ’ler ve SGU'lar ile ortak eğitim; 

(l) stres yönetimi, kritik durumda insan davranışı, sorumluluk ve motivasyon becerilerine odaklanan davranış 
becerileri; ve 

(m) ilgili bölgesel güvenlik koordinatörleri ile işletme planlamasında kullanılanlar da dâhil olmak üzere işletme 
planlaması uygulamaları ve araçları. 

5. İşletme planlamasından sorumlu çalışanlar için eğitim programı, en azından 4. paragrafın (c), (f), (g), (h), (j) 
ve (m) maddelerindeki hususları içerecektir. 

6. Dengelemeden sorumlu çalışanlar için eğitim programı, en azından 4. paragrafın (c), (g) ve (h) 
maddelerindeki hususları içerecektir. 

7. Her İSİ, çalıştıkları süre boyunca çalışanların eğitim programlarının kayıtlarını tutacaktır. İlgili düzenleyici 
kurumun talebi üzerine, her İSİ, eğitim programlarının kapsamını ve ayrıntılarını sağlayacaktır. 

8. Her İSİ, eğitim programlarını en az yılda bir kez veya önemli sistem değişikliklerinden sonra gözden 
geçirecektir. Her İSİ, eğitim programlarını değişen işletme koşullarını, piyasa kurallarını, şebeke yapılandırmasını 
ve sistem özelliklerini yansıtacak şekilde, özellikle de yeni teknolojilere, değişen üretim ve talep modellerine ve 
piyasa gelişimine odaklanarak güncelleyecektir. 

Madde 59 

Eğitim koşulları 

1. Her İSİ’nin gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu çalışanlara yönelik eğitim programları, iş başında ve 
çevrimdışı eğitimi içerecektir. İş başında eğitim, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu deneyimli bir çalışanın 
gözetiminde gerçekleştirilecektir. Çevrimdışı eğitim, kumanda odasını simüle eden bir ortamda ve eğitim verilen 
görevlere uygun bir seviyede ağ modelleme detayları ile gerçekleştirilecektir. 

2. Her İSİ, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu çalışanları için, en azından İSİ’ler arası işletme konularını 
çoğaltmaya yeterli bir ayrıntı düzeyinde, gözlenebilirlik alanındaki diğer ağlardan elde edilen verilere ilişkin 
olarak, ağlarının kapsamlı bir veri tabanı modeline dayalı eğitim uygulayacaktır. Eğitim senaryoları gerçek ve 
simüle edilmiş sistem koşullarına dayanacaktır. İlgili durumlarda, ortak eğitimlerde doğrudan temsil edilemedikleri 
takdirde, diğer İSİ’lerin, iletim-bağlantılı DSİ’lerin ve önemli şebeke kullanıcıların rolü de simüle edilecektir. 
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3. Her İSİ, iletim-bağlantılı DSİ’ler ve SGU'lar ile birlikte, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu çalışanların, 
tesislerinin iletim sisteminin gerçek-zamanlı işletmesi üzerindeki etkisine ilişkin çevrimdışı eğitimini güncel 
şebeke topolojisini ve ikincil ekipmanın özelliklerini yansıtarak kapsamlı ve orantılı bir şekilde koordine edecektir. 
İlgili olduğunda, İSİ’ler, iletim-bağlantılı DSİ’ler ve SGU'lar ortak çevrimdışı eğitim simülasyonları veya eğitim 
atölyeleri düzenleyecektir. 

Madde 60 

Eğitim koordinatörleri ve eğitmenler 

1. Eğitim koordinatörünün sorumlulukları, eğitim programlarının tasarlanması, izlenmesi ve güncellenmesinin 
yanı sıra aşağıdakilerin tespit edilmesini içerecektir: 

(a) eğitilecek İSİ çalışanlarının nitelikleri ve seçim süreci; 

(b) gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem işletmecisi çalışanlarının sertifikasyonu için gerekli eğitim; 

(c) başlangıç ve tekamül eğitim programları için ilgili dokümantasyon dâhil süreçler; 

(d) gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem işletmecisi çalışanlarının sertifikasyonu süreci; ve 

(e) gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem işletmecisi çalışanları için bir eğitim döneminin ve sertifikasyon 
döneminin uzatılması süreci. 

2. Her İSİ, iş başında eğitmenlerinin becerilerini ve yeterlilik seviyesini belirleyecektir. İşbaşı eğitmenleri, 
sertifikasyonlarını takiben uygun düzeyde bir işletme deneyime sahip olacaktır. 

3. Her İSİ, iş başında eğitmenlerinin işlevlerini yerine getiren gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem 

işletmecisi çalışanlarının bir kaydına sahip olacak ve sertifikasyonlarının uzatılmasına karar verirken uygulamalı 

eğitim sağlama kapasitelerini gözden geçirecektir. 

Madde 61 

Gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem işletmecisi çalışanlarının sertifikasyonu 

1. Bir birey, eğitim programında tanımlanan zaman ölçeğinde ilgili görevler için kendi İSİ’sinden tayin edilen 
bir temsilci tarafından eğitilmesi ve daha sonra belgelendirilmesi koşuluyla, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu 
bir sistem işletmecisi çalışanı olabilir. Gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu bir sistem işletmecisi çalışanı, 
sertifikalı olmadıkça kumanda odasında gözetimsiz çalışmayacaktır. 

2. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra, her İSİ, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem 
işletmecisi çalışanlarının sertifikasyonu için yeterlilik düzeyi de dâhil olmak üzere bir süreç tanımlayacak ve 
uygulayacaktır. 

3. Gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu İSİ çalışanları, sözlü ve / veya yazılı bir sınavı içeren başarılı bir resmi 
değerlendirme ve / veya önceden tanımlanmış başarı kriterlerine sahip bir uygulamalı değerlendirme sonrasında 
belgelendirilecektir. 

4. İSİ, verilen sertifikanın ve resmi değerlendirme sonuçlarının bir kopyasını saklayacaktır. Düzenleyici 
kurumun talebi üzerine, İSİ sertifikasyon inceleme kayıtlarının bir kopyasını sağlayacaktır. 

5. Her İSİ, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu her türlü çalışana verilen sertifikasyonun geçerlilik süresini 
kaydedecektir. 

6. Her İSİ, 5 yılı aşmayacak, ancak her İSİ tarafından belirlenen kriterlere göre uzatılabilecek maksimum 
sertifika süresini belirleyecektir ve yeterli uygulama deneyimine sahip gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu 
çalışanların bir sürekli eğitim programına katılımını dikkate alabilecektir. 
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Madde 62 

Gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem işletmecisi çalışanları arasında ortak iletişim dili 

1. Aksi kararlaştırılmadıkça, bir İSİ’nin çalışanları ile komşu İSİ’nin çalışanları arasındaki ortak iletişim dili 
İngilizce olacaktır. 

2. Her İSİ, komşu İSİ’ler ile üzerinde mutabık kalınan ortak iletişim dillerinde yeterli becerileri elde etmek için 
ilgili sistem işletmecisi çalışanlarını eğitecektir. 

Madde 63 

İSİ’ler arasında eğitim konusunda işbirliği 

1. Her İSİ, komşu İSİ’ler ile birlikte, komşu iletim sistemlerinin özelliklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra gerçek-
zamanlı işletmeden sorumlu komşu İSİ çalışanları arasındaki iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için düzenli 
eğitim oturumları düzenleyecektir. İSİ’ler arası eğitim, her bir sistem durumunda gereken koordineli eylemlerin 
ayrıntılı bilgisini içerecektir. 

2. Her İSİ, en azından komşu İSİ ile işbirliği içinde, karşılıklı etki ve gerekli işletme işbirliği düzeyini dikkate 
alarak, bu oturumların minimum içeriği ve kapsamı dâhil olmak üzere ortak eğitim oturumları ihtiyacını ve 
sıklığını belirleyecektir. Bu İSİ’ler arası eğitim, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ortak eğitim atölyeleri ve ortak 
eğitim simülatörü oturumlarını içerebilir. 

3. Her İSİ, diğer İSİ’ler ile birlikte, yılda en az bir kez, gerçek-zamanlı işletmede İSİ’ler arası konuların 
yönetimi ile ilgili eğitim oturumlarına katılacaktır. İletim sistemlerinin karşılıklı etki seviyesi ve enterkonneksiyon 
tipi - DC / AC bağlantıları dikkate alınarak eğitim oturumlarının sayısı belirlenecektir. 

4. Her İSİ, komşu İSİ’leri ile, İSİ’ler arası işletme etkileşiminde bulunduğu veya bulunmuş olduğu herhangi bir 
İSİ ile veya ilgili bölgesel güvenlik koordinatörleri ile, gerçek-zamanlı işletmeden sorumlu sistem işletmecisi 
çalışanları arasındaki deneyimlerin alışverişi ve ziyaretler de dâhil olmak üzere, gerçek-zamanlı işletme 
deneyimlerinin alışverişini bulunacaktır.  

KISIM III 

İŞLETME PLANLAMASI 

BAŞLIK 1 

İŞLETME PLANLAMASINDA İŞLETME GÜVENLİĞİ ANALİZİ VERİLERİ 

Madde 64 

Münferit ve ortak şebeke modelleri ile ilgili genel hükümler 

1. Bu Kısım Başlık 2 uyarınca işletme güvenliği analizi yapmak için, her İSİ, (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 
17. Maddesi ve (AB) 2016/1719 sayılı Tüzüğün 18. Maddesinin uygulanmasında belirlenen yöntemlere uygun 
olarak Madde 114 (2) uyarınca oluşturulan veri formatını uygulayarak aşağıdaki zaman dilimlerinin her biri için 
münferit şebeke modelleri hazırlayacaktır: 

(a) Madde 66, 67 ve 68 uyarınca, yıl-öncesi; 

(b) uygun olduğu durumlarda, Madde 69 uyarınca, hafta-öncesi; 

(c) Madde 70 uyarınca, gün-öncesi; ve 

(d) Madde 70 uyarınca, gün-içi. 

2.  Münferit şebeke modelleri, Madde 41'de belirtilen yapısal bilgi ve verileri içerecektir. 
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3. Her İSİ münferit şebeke modellerini oluşturacak ve her bölgesel güvenlik koordinatörü Madde 114 (2) 
uyarınca oluşturulan veri formatını uygulayarak ortak şebeke modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. 

Madde 65 

Yıl-öncesi senaryoları 

1. Tüm İSİ’ler, müştereken, bir sonraki yıl için enterkonnekte iletim sistemi işletimini değerlendirdikleri ortak 
bir yıl öncesi senaryoları listesi geliştireceklerdir. Bu senaryolar, enterkonnekte iletim sisteminin işletme güvenliği 
üzerindeki etkisinin tanımlanmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Senaryolar aşağıdaki 
değişkenleri içerecektir: 

(a) elektrik talebi; 

(b) yenilenebilir enerji kaynaklarının katkısıyla ilgili koşullar; 

(c) birleştirme görevine olanak sağlayan üzerinde mutabık kalınmış referans değerleri dâhil, belirlenen ithalat / ihracat 

pozisyonları; 

(d) tamamen emreamade bir üretim parkına sahip üretim modeli; 

(e) yıl öncesi şebeke geliştirme. 

2. Ortak senaryolar listesi geliştirilirken, İSİ’ler aşağıdaki unsurları dikkate alacaktır: 

(a) farklı seviyelerde tüketim ile yenilenebilir enerji kaynakları ve geleneksel üretim için tipik sınır ötesi alışveriş 
modelleri; 

(b) senaryoların meydana gelme olasılığı; 

(c) her bir senaryo için işletme güvenliği limitlerinden potansiyel sapmalar; 

(d) dağıtım sistemlerine bağlı güç üretim tesisleri ve talep tesisleri tarafından üretilen ve tüketilen güç miktarı. 

3. İSİ’ler 1. paragrafta atıfta bulunulan ortak senaryolar listesini oluşturmayı başaramamaları durumunda, 
aşağıdaki varsayılan senaryoları kullanacaklardır: 

(a) Kış Maksimum, cari yılın Ocak ayının 3üncü Çarşamba günü, 10:30 CET; 

(b) Kış Minimum, cari yılın Ocak ayının 2nci Pazar günü, 03:30 CET; 

(c) İlkbahar Maksimum, cari yılın Nisan ayının 3üncü Çarşamba günü, 10:30 CET; 

(d) İlkbahar Minimum, cari yılın Nisan ayının 2nci Pazar günü, 03:30 CET; 

(e) Yaz Maksimum, önceki yılın Temmuz ayının 3üncü Çarşamba günü, 10:30 CET; 

(f) Yaz Minimum, önceki yılın Temmuz ayının 2nci Pazar günü, 03:30 CET; 

(g) Sonbahar Maksimum, önceki yılın Ekim ayının 3üncü  Çarşamba günü, 10:30 CET; 

(h) Sonbahar Minimum, önceki yılın Ekim ayının 2nci Pazar günü, 03:30 CET. 

4. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO-E) bir sonraki yıl için oluşturulan ortak senaryolar 
listesini, bu senaryoların tanımlanması ve bu senaryoların kullanılacağı dönem de dâhil olmak üzere, her yıl, 15 
Temmuz tarihine kadar, yayınlayacaktır. 

Madde 66 

Yıl-öncesi münferit şebeke modelleri 

1. Her İSİ, Madde 65 (1) 'de tanımlanan değişkenlere ilişkin en iyi tahminlerini kullanarak, Madde 65 uyarınca 
geliştirilen senaryoların her biri için bir yıl öncesi münferit şebeke modeli belirleyecektir. Her İSİ, yıl öncesi 
münferit şebeke modellerini Madde 114 (1) uyarınca Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması 
veri ortamında yayınlayacaktır. 
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2. Yıl öncesi münferit şebeke modelini tanımlarken, her İSİ: 

(a) kontrol alanlarını birbirine bağlayan HVDC sistemlerindeki tahmini güç akışı konusunda komşu İSİ’ler ile mutabık 

kalacak; 

(b) her senaryo için aşağıdakilerin toplamını dengeleyecek: 

(i) AC hatlarındaki net alışverişler; 

(ii) HVDC sistemlerindeki tahmini güç akışları; 

(iii) kayıpların tahmini de dâhil olmak üzere, yük; ve 

(iv) üretim. 

3. Her İSİ, yıl öncesi münferit şebeke modellerinde, dağıtım sistemlerine bağlı güç üretim tesisleri için toplu 
güç çıkışlarını içerecektir. Bu toplu güç çıkışları: 

(a) Madde 41, 43, 45 ve 48'in gereksinimlerine uygun olarak sağlanan yapısal veriler ile tutarlı olacak; 

(b) Madde 65 uyarınca geliştirilen senaryolar ile tutarlı olacak; ve  

(c) birincil enerji kaynağının türünü ayırt edecektir. 

Madde 67 

Yıl-öncesi ortak şebeke modelleri 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, tüm İSİ’ler, Madde 66 (1) uyarınca oluşturulan münferit 
şebeke modellerinden yıl-öncesi ortak şebeke modellerinin oluşturulmasına ve bunların kaydedilmesine yönelik 
yöntem için müştereken bir teklif geliştireceklerdir. Bu yöntem, (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 17. Maddesi ve 
(AB) 2016/1719 sayılı Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca geliştirilen ortak şebeke modeli yönteminin işletme 
koşullarını aşağıdaki unsurlar ile ilgili olarak dikkate alacak ve gerektiğinde tamamlayacaktır.  

(a) yıl-öncesi münferit şebeke modellerinin toplanması, bunların ortak bir şebeke modelinde birleştirilmesi ve 
münferit ve ortak şebeke modellerinin kaydedilmesi için son tarihler; 

(b) uygulanacak münferit ve ortak şebeke modellerinin bütünlük ve tutarlılıklarını sağlamak için kalite kontrolü; ve 

(c) en azından (b) maddesinde belirtilen kalite kontrollerini uygulayarak, münferit ve ortak şebeke modellerinin 
düzeltilmesi ve iyileştirilmesi. 

2. Her İSİ, işletme güvenliği analizini yapmak amacıyla iletim sisteminin doğru bir temsilini sağlamaya yönelik 
olarak, trafo merkezleri ile ek şebeke modellerinin konfigürasyonu ve tek hat şemaları, sistem koruma şemaları 
veya koruma ayar noktaları gibi, işletme ile ilgili düzenlemelere ilişkin veya şebeke topolojisinde yapılan 
değişikliklere ilişkin her türlü bilgiyi diğer bir İSİ'den talep etme hakkına sahip olacaktır.  

Madde 68 

Yıl-öncesi münferit ve ortak şebeke modellerinin güncellemeleri 

1. Bir İSİ, işletme güvenliği için önemli olan, Madde 66 (1) uyarınca oluşturulan yıl-öncesi münferit şebeke 
modelini belirlemek için kullanılan değişkenlere yönelik en iyi tahminlerini değiştirmesi veya değiştirdiğini 
bildirmesi durumunda, yıl-öncesi münferit şebeke modelini güncelleyecek ve Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında yayınlayacaktır. 

2. Her bir münferit şebeke modeli güncellendiğinde, yıl-öncesi ortak şebeke modeli, Madde 67 (1) uyarınca 
belirlenen yöntem uygulanarak aynı doğrultuda güncellenecektir. 
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Madde 69 

Hafta-öncesi münferit ve ortak şebeke modelleri 

1. İki veya daha fazla İSİ’nin gerekli gördüğü hallerde, hafta-öncesi zaman-dilimi için iletim sistemlerinin 
işletme güvenliği analizini koordine etmeye yönelik en temsili senaryoları belirleyecek ve tek tek şebeke 
modellerini, Madde 67 (1) uyarınca yıl öncesi münferit şebeke modellerinden yıl-öncesi ortak şebeke modelinin 
oluşturulmasına yönelik yönteme benzer bir münferit şebeke modellerini birleştirme yöntemi geliştirecektir. 

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan her İSİ, 1. paragraf uyarınca belirlenen senaryolara göre hafta-öncesi münferit 
şebeke modellerini oluşturacak veya güncelleyecektir. 

3. 1. paragrafta atıfta bulunulan İSİ’ler veya 1. paragrafta atıfta bulunulan görevin devredildiği üçüncü taraflar, 
1. Paragraf uyarınca geliştirilen yöntemi izleyerek ve 2. paragraf uyarınca oluşturulan münferit şebeke modellerini 
kullanarak hafta-öncesi ortak şebeke modellerini oluşturacaklardır. 

Madde 70 

Gün-öncesi ve gün içi ortak şebeke modelleri oluşturma yöntemi 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, tüm İSİ’ler, münferit şebeke modellerinden gün-öncesi ve 
gün içi ortak şebeke modellerinin oluşturulmasına ve bunların kaydedilmesine yönelik yöntem için müştereken bir 
teklif geliştireceklerdir. Bu yöntem, (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 17. Maddesi uyarınca geliştirilen ortak şebeke 
modeli yönteminin işletme koşullarını aşağıdaki unsurlar ile ilgili olarak dikkate alacak ve gerektiğinde 
tamamlayacaktır.  

(a) zaman damgalarının tanımı; 

(b) münferit şebeke modellerinin toplanması, bunların ortak bir şebeke modelinde birleştirilmesi ve münferit ve 
ortak şebeke modellerinin kaydedilmesi için son tarihler. Son tarihler, düzeltici eylemlerin hazırlanması ve 
aktive edilmesi için oluşturulan bölgesel süreçler ile uyumlu olacaktır; 

(c) uygulanacak münferit şebeke modellerinin ve ortak şebeke modelinin bütünlük ve tutarlılıklarını sağlamak için 
kalite kontrolü; ve 

(d) en azından (c) maddesinde atıfta bulunulan kalite kontrollerini uygulayarak, münferit ve ortak şebeke 
modellerinin düzeltilmesi ve iyileştirilmesi; ve 

(e) işletme güvenliğini yönetmek için koruma ayar noktaları veya sistem koruma şemaları, tek hat şemaları ve 
trafo merkezlerinin konfigürasyonu gibi işletmeye ilişkin düzenlemeler ile ilgili ek bilgileri yönetmek. 

2. Her İSİ, paragraf 1 uyarınca gün-öncesi ve gün içi münferit şebeke modelleri oluşturacak ve bunları Avrupa 
Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında yayınlayacaktır. 

3. 2. paragrafta atıfta bulunulan gün-öncesi veya gün içi şebeke modellerini oluştururken, her İSİ şunları 
içerecektir: 

(a) güncel yük ve üretim tahminleri; 

(b) gün-öncesi ve gün içi piyasa süreçlerinin mevcut sonuçları; 

(c) Kısım III, Başlık 6'da tarif edilen programlama görevlerinin mevcut sonuçları; 

(d) dağıtım sistemlerine bağlı güç üretim tesisleri için, Madde 40, 43, 44, 48, 49 ve 50 uyarınca sağlanan veriler 

doğrultusunda, birincil enerji kaynağı türüne göre farklılaştırılmış toplu aktif güç çıkışı; 

(e) iletim sisteminin güncel topolojisi. 
 

 

L 220/50           EN         Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 25.8.2017         

 



 

4. Hâlihazırda kararlaştırılan tüm düzeltici eylemler, gün-öncesi ve gün içi münferit şebeke modellerine dâhil 
edilecek ve düzeltici eylemler uygulanmadan şebeke topolojisi ve Madde 40 (4) uyarınca oluşturulan 
enjeksiyonlardan ve geri çekilmelerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır. 

5. Her İSİ, Madde 75 (1) (c) uyarınca belirlenen esasları dikkate alarak, paragraf 3'teki değişkenlerin 
doğruluğunu, gerçek değerleri ile karşılaştırarak değerlendirecektir. 

6. 5. paragrafta atıfta bulunulan değerlendirmeyi takiben, bir İSİ değişkenlerin doğruluğunun işletme 
güvenliğini değerlendirmek için yetersiz olduğunu düşünmesi halinde, yanlışlığın nedenlerini belirleyecektir. 
Sebepler, İSİ’nin münferit şebeke modellerini oluşturma süreçlerine bağlı ise, İSİ daha doğru sonuçlar elde etmek 
için bu süreçleri gözden geçirecektir. Sebepler, diğer taraflarca sağlanan değişkenlere bağlı ise, İSİ diğer taraflarla 
birlikte ilgili değişkenlerin doğru olmasını sağlamaya çaba gösterecektir. 

Madde 71 

Şebeke modelleri için kalite kontrolü 

Madde 67 (1) (b) ve 70 (1) (c) uyarınca, kalite kontrollerini tanımlarken, tüm İSİ’ler en azından aşağıdakileri 
kontrol etmeyi amaçlayan kontrolleri müştereken belirleyecektir: 

(a) enterkonnektörlerin bağlantı durumunun tutarlılığı; 

(b) gerilim değerlerinin, diğer kontrol alanları üzerinde etkisi olan iletim sistemi elemanları için normal işletme 

değerleri dâhilinde olması; 

(c) enterkonnektörlerin geçici kabul edilebilir aşırı yüklenmelerinin tutarlılığı; ve 

(d) aktif güç ve reaktif güç enjeksiyonlarının veya geri çekilmelerinin normal işletme değerleri ile uyumlu olması. 

BAŞLIK 2 

İŞLETME GÜVENLİĞİ ANALİZİ 

Madde 72 

İşletme planlamasında işletme güvenliği analizi 

1. Her İSİ, en azından aşağıdaki zaman dilimleri için koordineli işletme güvenliği analizlerini 
gerçekleştirecektir: 

(a) yıl-öncesi; 

(b) Madde 69 uyarınca uygun olduğu durumlarda, hafta-öncesi; 

(c) gün-öncesi; ve 

(d) gün içi. 

2. Koordineli bir işletme güvenliği analizi yaparken, İSİ, Madde 75 uyarınca kabul edilen yöntemi 
uygulayacaktır. 

3. İşletme güvenliği analizleri yapmak için, her İSİ, N-Durumunda, Madde 33 uyarınca oluşturulmuş kısıt 
listesindeki her kısıtı simüle edecektir ve (N-1) durumunda, kontrol alanında Madde 25 uyarınca tanımlanan 
işletme güvenliği limitlerinin aşılmadığını teyit edecektir.  

4. Her İSİ, işletme güvenliği analizlerini, en azından, Madde 67, 68, 70 ve uygun olduğu durumlarda Madde 69 
uyarınca oluşturulan ortak şebeke modellerini kullanarak gerçekleştirecek ve bu analizleri gerçekleştirirken 
planlanan kesintileri dikkate alacaktır. 

5. Her İSİ, işletme güvenliği analizinin sonuçlarını, en azından, elemanları İSİ’nin gözlenebilirlik alanında yer 
alan ve bu işletme güvenliği analizine göre etkilenen İSİ’ler ile, bu İSİ’lerin kontrol alanlarında işletme güvenliği 
limitlerine uyulduğunu teyit etmelerine olanak sağlamak amacıyla, paylaşacaktır. 
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Madde 73 

Yıl öncesinden hafta öncesine kadar ve dâhil işletme güvenliği analizi  

1. Her İSİ, en azından aşağıdaki kısıtları tespit etmek için yıl öncesi ve uygun olduğu takdirde, hafta öncesi 
işletme güvenliği analizlerini gerçekleştirecektir: 

(a) işletme güvenliği limitlerini aşan güç akışları ve gerilimleri; 

(b) Madde 38 (2) ve (6) uyarınca tanımlanan iletim sistemi kararlılık limitlerinin ihlali; ve 

(c) iletim sisteminin kısa devre eşik değerlerinin ihlali. 

2. Bir İSİ olası bir kısıt tespit ettiğinde, Madde 20 ila 23 uyarınca düzeltici eylemler tasarlayacaktır. Maliyetsiz 
düzeltici eylemler mevcut değil ise ve kısıt, bir kesinti planlama uyumsuzluğu teşkil edecek ve İSİ, bu eylemin 
başladığı yılın zamanına bağlı olarak Madde 95 veya 100 uyarınca kesinti koordinasyonunu başlatacaktır. 

Madde 74 

Gün-öncesi, gün içi ve gerçek-zamanlıya yakın işletme güvenliği analizi 

1. Her İSİ, ilgili diğer İSİ’ler ve varsa etkilenen DSİ’ler veya SGU'lar ile olası kısıtlamaları tespit etmek ve 
düzeltici eylemleri hazırlamak ve aktive etmek için gün-öncesi, gün içi ve gerçek zamanlıya yakın işletme 
güvenliği analizleri gerçekleştirecektir. 

2. Her İSİ, yük ve üretim tahminlerini izleyecektir. Bu tahminler yük veya üretimde önemli bir sapma 
gösterdiğinde, İSİ işletme güvenliği analizini güncelleyecektir. 

3. Gözlenebilirlik alanında gerçek zamanlıya yakın işletme güvenliği analizi yaparken, her İSİ durum tahminini 
kullanacaktır. 

Madde 75 

İşletme güvenliği analizini koordinasyon yöntemi 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, tüm İSİ’ler işletme güvenliği analizini koordine etme 
yöntemine ilişkin müştereken bir teklif geliştireceklerdir. Bu yöntem, en azından senkron alan başına işletme 
güvenliği analizinin standartlaştırılmasını hedefleyecek ve en azından aşağıdakileri içerecektir: 

(a) İSİ’nin gözlenebilirlik alanında yer alan elemanları ve aşılması durumunda bu elemanların kısıtlarının harici 
kısıtları teşkil ettiği kısıt etki eşiklerini tanımlamak için İSİ’nin kontrol alanı dışında bulunan SGU'ların ve 
iletim sistemi elemanlarının etkisini değerlendirme yöntemleri; 

(b) 33. Maddede atıfta bulunulan kısıtlar için en azından aşağıdakileri kapsayan ortak risk değerlendirme esasları: 

(i) ilişkili olasılık; 

(ii) geçici kabul edilebilir aşırı yüklenmeler; ve 

(iii) kısıtların etkisi; 

(c) (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 22. maddesi doğrultusunda güvenilirlik marjını dikkate alarak üretim ve yük 
belirsizliklerini değerlendirme ve ele alma esasları; 

(d) Madde 77 (3) 'de listelenen görevler ile ilgili olarak bölgesel güvenlik koordinatörleri arasında koordinasyon ve 
bilgi alışverişi gereksinimleri; 

 

L 220/52           EN         Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 25.8.2017         

 



 

(e) Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağının ortak araçların yönetimindeki rolü, veri kalitesi kurallarının 
iyileştirilmesi, koordineli işletme güvenliği analizi için yöntemlerin ve her kapasite hesaplama bölgesinde 
bölgesel işletme güvenliği koordinasyonu için ortak hükümlerin izlenmesi. 

2. Paragraf 1'in (a) maddesinde atıfta bulunulan yöntemler, iletim bağlantılı DSİ’lerin veya diğer İSİ’lerin 
şebeke elemanları, güç üretim modülleri veya talep tesisleri gibi bir İSİ’nin gözlenebilirlik alanındaki tüm 
elemanların tanımlanmasına olanak sağlayacaktır. Bu yöntemler aşağıdaki iletim sistemi elemanlarını ve SGU'ların 
özelliklerini dikkate alacaktır: 

(a) İSİ’nin kontrol alanı için durum tahmini sonuçlarının doğruluğunu önemli ölçüde etkileyen, ortak eşik 

değerlerin üzerindeki, elektrik değerleri (gerilimler, güç akışları, rotor açısı gibi) veya bağlantı durumu; 

(b) İSİ’nin işletme güvenliği analizi sonuçlarının doğruluğunu önemli ölçüde etkileyen, ortak eşik değerlerin 

üzerindeki, elektrik değerleri (gerilimler, güç akışları, rotor açısı gibi) veya bağlantı durumu; ve 

(c) İSİ’nin gözlenebilirlik alanında bağlı elemanların yeterli şekilde temsil edilmesini sağlama gereksinimi. 

3. Paragrafın (a) ve (b) maddelerinde atıfta bulunulan değerler, üretim seviyesi ve modeli, sınırlar ötesi elektrik 
alışveriş seviyeleri ve varlık kesintileri gibi değişkenlerle nitelendirilen, öngörülebilecek çeşitli koşulları temsil 
eden durumlar vasıtasıyla belirlenecektir: 

4. 1. Paragrafın (a) maddesinde atıfta bulunulan yöntemler, bir İSİ’nin harici kısıt listesindeki aşağıdaki 
özelliklere sahip tüm elemanların tanımlanmasına olanak sağlayacaktır: 
 

(a) her eleman, İSİ’nin kontrol alanında, ortak kısıt etki eşiklerinden daha büyük gerilimler, güç akışları, rotor açısı 
gibi elektrik değerleri üzerinde bir etki faktörüne sahiptir, yani bu elemanın kesintisinin İSİ’lerin kısıt analizi 
sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelmektedir; 

(b) kısıt etki eşiklerinin seçimi, İSİ’nin harici kısıt listesinde değil, başka bir İSİ’nin kontrol alanında tanımlanan 
bir kısıtın ortaya çıkmasının, İSİ’nin acil bir durum gibi dâhili kısıtlar listesinin herhangi bir elemanı için kabul 
edilemez olarak sayılan bir sistem davranışına yol açması riskini en aza indirecektir; 

(c) böyle bir riskin değerlendirilmesi, üretim seviyesi ve modeli, alışveriş seviyeleri, varlık kesintileri gibi 
değişkenlerle nitelendirilen, öngörülebilecek çeşitli koşulları temsil eden durumlara dayanacaktır. 

5. 1. Paragrafın (b) maddesinde atıfta bulunulan ortak risk değerlendirmesi esasları, enterkonnekte sistem 
güvenliğinin değerlendirilmesine ilişkin kriterleri ortaya koyacaktır. Bu kriterler, İSİ’nin farklı güvenlik analizleri 
arasında kabul edilen maksimum riskin uyumlaştırılmış seviyesine göre belirlenecektir. Bu esaslar aşağıdakilere 
atıfta bulunacaktır: 

(a) istisnai kısıtların tanımındaki tutarlılık; 

(b) istisnai kısıtların olasılığı ve etkisinin değerlendirilmesi; ve 

(c) olasılıkları ortak bir eşik değerini aştığında, bir İSİ’nin kısıt listesindeki istisnai kısıtların dikkate alınması. 

6. 1. Paragrafın (c) maddesinde atıfta bulunulan belirsizliklerin değerlendirilmesi ve ele alınması esasları, her 
İSİ’nin işletme güvenliği analizi için kabul edilebilir ve uyumlaştırılmış maksimum seviyenin altındaki üretim 
veya talep ile ilgili belirsizliklerin etkisinin korunmasını sağlayacaktır. Bu esaslar aşağıdakileri ortaya koyacaktır: 

(a) bir İSİ’nin işletme güvenliği analizini güncelleyeceği uyumlaştırılmış koşullar. Koşullar, üretim ve talep 
tahminlerinin kontrol tarihi, İSİ’nin kontrol alanı içinde veya diğer İSİ’lerin kontrol alanı içinde öngörülen 
değerlerin değişim seviyesi, üretim ve talebin yeri, işletme güvenliği analizinin önceki sonuçları gibi ilgili 
hususları dikkate alacaktır; ve 

(b) değişkenliklerine ve dağıtılamayan üretimin kurulu kapasitesine bağlı olarak minimum üretim sıklığı ve talep 
tahmini güncellemeleri. 
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Madde 76 

Bölgesel işletme güvenliği koordinasyonu için teklif 

1. Madde 75 (1)'deki işletme güvenliği analizinin koordine edilmesine yönelik yöntemin onaylanmasından 3 ay 
sonra, her bir kapasite hesaplama bölgesinin tüm İSİ’leri, bölgesel güvenlik koordinatörleri ve kapasite hesaplama 
bölgesinin İSİ’leri tarafından uygulanacak, bölgesel işletme güvenliği koordinasyonuna yönelik ortak hükümlere 
ilişkin müştereken bir teklif geliştirecektir. Teklif, Madde 75 (1) uyarınca geliştirilen işletme güvenliği analizini 
koordine etmek için gerekli yöntemlere uyacak ve gerektiğinde (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 35. ve 74. 
Maddeleri uyarınca geliştirilen yöntemleri tamamlayacaktır. Teklif aşağıdakileri belirleyecektir: 

(a) bölgesel güvenlik koordinatörü tarafından ortak şebeke modelinde yapılan güncellemelerin ve işletme 
güvenliği analizi gün içi koordinasyon sıklığı ve koşulları; 

(b) 20. ila 23. Maddelerdeki gereksinimleri dikkate alarak ve en azından aşağıdakileri belirleyen, (AB)2015/1222 
sayılı Tüzüğün 35. Maddesi uyarınca belirlenen sınır ötesi ilgisi göz önünde bulundurularak, koordineli bir 
şekilde yönetilen düzeltici eylemlerin hazırlanması için yöntem: 

(i) ilgili İSİ’ler ve bölgesel güvenlik koordinatörü arasında, emreamade düzeltici eylemlere ilişkin bilgilerin 
paylaşılması prosedürü; 

(ii) Madde 22 uyarınca kısıtların ve düzeltici eylemlerin sınıflandırılması; 

(iii) Madde 22'de atıfta bulunulan işletme güvenliği ihlalleri durumunda en etkili ve ekonomik olarak verimli 
düzeltici eylemlerin tanımlanması; 

(iv) Madde 23 (2) uyarınca düzeltici eylemlerin hazırlanması ve aktivasyonu; 

(v) (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 74. Maddesi uyarınca geliştirilen ortak yöntemi gerektiğinde tamamlayan, 
Madde 22'de atıfta bulunulan düzeltici eylemlerin maliyetlerinin paylaşılması. Genel bir ilke olarak, sınır 
ötesi olmayan ilgili kısıtların maliyetleri söz konusu kontrol alanından sorumlu İSİ tarafından karşılanacak 
ve sınır ötesi ilgili kısıtların giderilmesinin maliyeti, verilen kısıtlı şebeke elemanı üzerindeki kontrol 
alanları arasındaki enerji alışverişinin ağırlaştırıcı etkisi oranında kontrol alanlarından sorumlu İSİ'ler 
tarafından karşılanacaktır. 

2. Kısıtın sınır-ötesi ilgisinin olup olmadığının belirlenmesinde, İSİ’ler kontrol alanları arasında enerji alışverişi 
olmadığında ortaya çıkan kısıtı dikkate alacaktır. 

Madde 77 

Bölgesel işletme güvenliği koordinasyonu organizasyonu 

1. Madde 76 (1) uyarınca bölgesel işletme güvenliği koordinasyonuna yönelik ortak hükümler için bir kapasite 
hesaplama bölgesinin tüm İSİ’lerinin teklifi, en azından aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, bölgesel işletme 
güvenliği koordinasyonunun organizasyonuna ilişkin ortak hükümleri de içerecektir: 

(a) bu kapasite hesaplama bölgesi için 3. paragraftaki görevleri yerine getirecek bölgesel güvenlik 
koordinatörünün /koordinatörlerinin atanması; 

(b)  tüm üye İSİ’lere eşit muamele edilmesini sağlayan, bölgesel güvenlik koordinatörünün /koordinatörlerinin 
yönetimi ve işletmesi ile ilgili kurallar; 

(c) İSİ’lerin (a) bendi uyarınca birden fazla bölgesel güvenlik koordinatörü atanmasını teklif ettiği durumlarda: 

(i) bu kapasite hesaplama bölgesinde faaliyet gösterecek bölgesel güvenlik koordinatörleri arasında görevlerin 
tutarlı bir şekilde dağıtılmasına yönelik bir teklif. Teklif, bölgesel güvenlik koordinatörlerine tahsis edilen 
farklı görevleri koordine etme ihtiyacını tam olarak dikkate alacaktır; 
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(ii) önerilen bölgesel güvenlik koordinatörleri düzeninin ve görev tahsisinin, (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 
20. ve 21. Maddeleri uyarınca oluşturulan bölgesel koordineli kapasite hesaplaması ile tutarlı, etkili ve 
verimli olduğunu gösteren bir değerlendirme; 

(iii)  kapasite hesaplama bölgesindeki bölgesel güvenlik koordinatörleri arasındaki çelişkili pozisyonları çözmek 
için etkili bir koordinasyon ve karar alma süreci. 

2. 1. Paragraf ‘taki bölgesel işletme güvenliği koordinasyonunun organizasyonu ile ilgili ortak hükümlere 
yönelik teklif geliştirilirken, aşağıdaki şartlar yerine getirilecektir: 

(a) her İSİ en az bir bölgesel güvenlik koordinatörü tarafından kapsanacaktır; 

(b) tüm İSİ’ler, Birlik genelindeki bölgesel güvenlik koordinatörlerinin toplam sayısının altıdan fazla olmamasını 

sağlayacaktır. 

3. Her kapasite hesaplama bölgesinin İSİ’leri, 1. paragraf uyarınca aşağıdaki görevlerin devredilmesini teklif 
edecektir: 

(a) İSİ’leri Madde 34 (3) ve Madde 72 ve 74 kapsamındaki yıl-öncesi, gün-öncesi ve gün içi zaman dilimleri için 
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Madde 78 uyarınca bölgesel işletme güvenliği koordinasyonu; 

(b) Madde 79 uyarınca ortak şebeke modeli oluşturulması; 

(c) İSİ’lerin, Madde 98 ve 100 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini desteklemek için, Madde 80 
uyarınca bölgesel kesinti koordinasyonu; 

(d) İSİ’lerin, Madde 107 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini desteklemek için Madde 81 uyarınca 
bölgesel yeterlilik değerlendirmesi. 

4. Bir bölgesel güvenlik koordinatörü, görevlerini yerine getirirken, bu kapasite hesaplama bölgelerindeki tüm 
İSİ’lerin gözlenebilirlik alanları da dâhil olmak üzere, görevlerine tahsis edildiği en azından tüm kapasite 
hesaplama bölgelerini kapsayan verileri dikkate alacaktır. 

5. Tüm bölgesel güvenlik koordinatörleri, bu Tüzüğün amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştırmak için görevlerinin 
yürütülmesini koordine edecektir. Tüm bölgesel güvenlik koordinatörleri, süreçlerin uyumlaştırılmasını sağlayacak 
ve verimlilik nedenleri ile veya hizmetin sürekliliğini sağlama ihtiyacı ile çoğaltma işleminin gerekçelendirilmediği 
durumlarda, bölgesel güvenlik koordinatörleri arasında verimli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için ortak 
araçların oluşturulmasını sağlayacaktır. 

Madde 78 

Bölgesel işletme güvenliği koordinasyonu 

1. Her İSİ, bölgesel güvenlik koordinatörüne, en azından aşağıdakiler dâhil olmak üzere, koordineli bölgesel 
işletme güvenliği değerlendirmesini gerçekleştirmek için gereken tüm bilgi ve verileri sağlayacaktır: 

(a) Madde 75 (1) uyarınca kabul edilen işletme güvenliği analizini koordine etmeye ilişkin yöntemde tanımlanan 
kriterlere göre oluşturulan güncellenmiş kısıt listesi; 

(b) 22. Maddede listelenen kategoriler arasında olası düzeltici eylemlerin güncellenmiş listesi ve düzeltici bir 
eylemin, bölgede tanımlanan herhangi bir kısıtı hafifletmeye katkıda bulunmaya yönelik olarak yeniden 
dağıtımı veya karşılıklı ticareti içermesi halinde, (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 35. Maddesi uyarınca 
bunların öngörülen maliyetleri; ve 

(c) Madde 25 uyarınca belirlenen işletme güvenliği limitleri. 

2. Her bölgesel güvenlik koordinatörü: 

(a) Madde 79 uyarınca oluşturulan ortak şebeke modelleri, kısıt listesi ve paragraf 1'deki her İSİ tarafından 
sağlanan işletme güvenliği limitlerini esas alarak, Madde 76 uyarınca koordineli bölgesel işletme güvenliği 
azından kapasite hesaplama bölgesinin tüm İSİ’lerine sunacaktır. Bir kısıt tespit ettiği takdirde, en etkili ve 
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ekonomik açıdan verimli düzeltici eylemleri ilgili İSİ’lere tavsiye edecektir ve İSİ’ler tarafından sağlananlar 
dışında düzeltici eylemleri de önerebilecektir. Düzeltici eylemlere ilişkin bu tavsiyeye gerekçesi ile ilgili 
açıklamalar eşlik edecektir; 

 (b) İSİ’lerin gerçek zamanlı olarak düzeltici eylemlerin koordineli bir şekilde aktivasyonunu sağlamaları için 
Madde 76 (1) (b) uyarınca İSİ’ler ile ve İSİ’ler arasında düzeltici eylemlerin hazırlanmasını koordine edecektir. 

3. Koordineli bölgesel işletme güvenliği değerlendirmesini gerçekleştirirken ve uygun düzeltici eylemleri 
belirlerken, her bölgesel güvenlik koordinatörü diğer bölgesel güvenlik koordinatörleri ile koordinasyon halinde 
olacaktır. 

4. Bir İSİ, ilgili bölgesel güvenlik koordinatöründen, düzeltici bir eyleme ilişkin teklif ile koordineli bölgesel 
işletme güvenliği değerlendirmesinin sonuçlarını aldığı takdirde, bu düzeltici eylemde yer alan ve kontrol alanında 
bulunan elemanlar için tavsiye edilen düzeltici eylemi değerlendirecektir Bunu yaparken, Madde 20 hükümlerini 
uygulayacaktır. İSİ, tavsiye edilen düzeltici eylemin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Tavsiye edilen 
düzeltici eylemi uygulamamaya karar verdiği takdirde, bu karar için RSC'ye bir açıklama yapacaktır. İSİ’nin 
tavsiye edilen düzeltici eylemi uygulamaya karar vermesi durumunda, gerçek-zamanlı koşullarla uyumlu olması 
koşuluyla, bu eylemi kontrol alanında bulunan elemanlar için uygulayacaktır. 

Madde 79 

Ortak şebeke modeli oluşturma 

1. Her bölgesel güvenlik koordinatörü, Madde 67 (1) ve 70 (1) 'de belirtilen yöntemlere uygun olarak, belirtilen 
her bir zaman dilimi için ortak şebeke modelinin oluşturulmasına katkıda bulunmak için ayrı şebeke modellerinin 
kalitesini kontrol etmelidir. 

2. Her İSİ, bölgesel güvenlik koordinatörüne, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme 
planlaması veri ortamı aracılığıyla her zaman dilimine ilişkin ortak şebeke modelini oluşturmak için gereken 
münferit şebeke modelini sağlayacaktır. 

3. Gerektiğinde, her bölgesel güvenlik koordinatörü, ilgili İSİ’lerden kalite kontrollere uygunluklarını ve 
gelişimlerini sağlamak için münferit şebeke modellerini düzeltmelerini talep edecektir. 

4. Her İSİ, bölgesel güvenlik koordinatörünün veya başka bir İSİ’nin talepleri doğrultusunda, gerekirse düzeltme 
ihtiyacını doğruladıktan sonra, kendi şebeke modellerini düzeltecektir. 

5. 67 (1) ve 70 (1) Maddelerinde atıfta bulunulan yöntemler uyarınca ve (AB) 2015/1222 sayılı Tüzük Madde 28 
uyarınca, her zaman dilimi için ortak şebeke modelini oluşturmak ve bunu Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında saklamak amacıyla tüm İSİ’ler tarafından bir bölgesel güvenlik 
koordinatörü atanacaktır.  

Madde 80 

Bölgesel kesinti koordinasyonu 

1. İSİ’lerin kesinti koordinasyonuna geçeceği kesinti koordinasyon bölgeleri en azından kapasite hesaplama 
bölgelerine eşit olacaktır. 

2. İki veya daha fazla kesinti koordinasyon bölgesinin İSİ’leri, bunları tek bir kesinti koordinasyon bölgesine 
birleştirmeyi kabul edebilir. Bu durumda 77 (3) Maddesinde atıfta bulunulan görevleri yerine getirecek bölgesel 
güvenlik koordinatörünü belirleyeceklerdir. 

3. Her bir İSİ, bölgesel güvenlik koordinatörüne, en azından aşağıdakileri içeren bölgesel kesinti planlama 
uyuşmazlıklarını tespit etmek ve çözmek için gereken bilgileri sağlayacaktır: 

 (a) Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında depolanan dâhili ilgili 
varlıklarının emreamadelik planları; 

(b) kontrol alanındaki ilgili olmayan tüm varlıklar için, aşağıdaki özelliklere sahip en güncel emreamadelik planları: 
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(i) kesinti planlaması uyuşmazlık analizinin sonuçlarını etkileyebilme; 

(ii) kesinti uyuşmazlık değerlendirmesi için kullanılan münferit şebeke modellerinde modellenen; 

(c) Madde 67 ve 79 uyarınca farklı zaman dilimleri için oluşturulan ortak şebeke modellerinden elde edilen ilgili 
ortak şebeke modellerini oluşturmak için kullanılması ve kesinti planlama uyuşmazlıklarının araştırılması 
gereken senaryolar.  

4. Her bölgesel güvenlik koordinatörü, herhangi bir kesinti planlaması uyuşmazlığını tespit etmek için ilgili 
İSİ’ler tarafından sağlanan bilgilere dayanarak bölgesel işletme güvenliği analizleri gerçekleştirecektir. Kesinti 
koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’lerine tespit edilen kesinti planlama uyuşmazlıklarının bir listesini ve bu kesinti 
planlama uyuşmazlıklarını çözmek için önerdiği çözümleri sunacaktır. 

5. Paragraf 4 uyarınca yükümlülüklerini yerine getirirken, her bölgesel güvenlik koordinatörü analizlerini diğer 
bölgesel güvenlik koordinatörleri ile koordine edecektir. 

6. Madde 98 (3) ve Madde 100 (4) (b) uyarınca yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm İSİ’ler, paragraf 3 ve 
paragraf 4 uyarınca bölgesel güvenlik koordinatörü tarafından sağlanan değerlendirme sonuçlarını dikkate alacaktır. 

Madde 81 

Bölgesel yeterlilik değerlendirmesi 

1. Her bölgesel güvenlik koordinatörü, en azından hafta öncesi zaman dilimi için bölgesel yeterlilik 
değerlendirmelerini gerçekleştirecektir. 

2. Her İSİ, bölgesel güvenlik koordinatörüne, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, 1.paragrafta atıfta bulunulan 
bölgesel yeterlilik değerlendirmelerini gerçekleştirmek için gereken bilgileri sağlayacaktır: 

(a) öngörülen toplam yük ve talep yanıtının mevcut kaynakları; 

(b) güç üretim modüllerinin emreamadeliği; ve 

(c) işletme güvenliği limitleri. 

3. Her bölgesel güvenlik koordinatörü, olası sınır-ötesi alışverişleri ve işletme güvenliği limitlerini dikkate 
alarak, kontrol alanlarının herhangi birinde veya bölgesel düzeyde, yetersizlik öngörülen durumları tespit etmek 
amacıyla, ilgili İSİ’ler tarafından sağlanan bilgilere dayanarak yeterlilik değerlendirmeleri yapacaktır. Riskleri 
azaltmak için önerdiği eylemler ile birlikte sonuçları kapasite hesaplama bölgesinin İSİ’lerine sunacaktır. Bu 
eylemler, sınır-ötesi alışverişlerin artmasına olanak sağlayan düzeltici eylemlere yönelik teklifleri içerecektir. 

4. Bir bölgesel yeterlilik değerlendirmesi yaparken, her bölgesel güvenlik koordinatörü diğer bölgesel güvenlik 
koordinatörleri ile koordinasyon halinde olacaktır. 

BAŞLIK 3 

KESİNTİ KOORDİNASYONU 

BÖLÜM 1 

Kesinti koordinasyon bölgeleri, ilgili varlıklar 

Madde 82 

Kesinti koordinasyonu hedefi 

Her İSİ, bu Tüzükte belirtilen durumlar için bölgesel güvenlik koordinatörünün desteği ile, iletim sisteminin 
işletme güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili varlıkların emreamadelik durumunu izlemek ve emreamadelik 
planlarını koordine etmek için bu Başlık esaslarına uygun olarak kesinti koordinasyonunu gerçekleştirecektir. 
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Madde 83 

Bölgesel koordinasyon 

1. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, her bir bölgede kesinti koordinasyonunun uygulanması için 
aşağıdakileri içeren işletmeye ilişkin unsurlar oluşturmaya yönelik bir bölgesel koordinasyon işletme prosedürünü 
müştereken geliştireceklerdir: 

(a) en azından, yıl-öncesi ve hafta-öncesi zaman dilimleri için koordinasyon sıklığı, kapsamı ve türü; 

(b) Madde 80 uyarınca bölgesel güvenlik koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmelerin kullanımına ilişkin 
hükümler; 

(c) Madde 98'in gerektirdiği şekilde, yıl-öncesi ilgili şebeke elemanları emreamadelik planlarının doğrulanması 
için pratik düzenlemeler. 

2. Her İSİ, kesinti koordinasyon bölgelerinin kesinti koordinasyonuna katılacak ve 1. paragraf uyarınca 
oluşturulan bölgesel koordinasyon işletme prosedürlerini uygulayacaktır. 

3. Farklı kesinti koordinasyon bölgeleri arasında kesinti planlaması uyuşmazlıkları ortaya çıkması halinde, bu 
bölgelerin tüm İSİ’leri ve bölgesel güvenlik koordinatörleri bu kesinti planlaması uyuşmazlıklarını çözmek için 
koordinasyon halinde olacaktır. 

4. Her İSİ, aynı kesinti koordinasyon bölgesinden diğer İSİ’lere, kesinti koordinasyon bölgesindeki diğer bir 
İSİ'nin kontrol alanının işletilmesi üzerinde etkisi olabilecek, iletim sistemi, dağıtım sistemleri, kapalı dağıtım 
sistemleri, güç üretim modülleri veya talep tesisleri ile ilgili altyapı projeleri hakkında tasarrufundaki ilgili tüm 
bilgileri sağlayacaktır. 

5. Her İSİ, kontrol alanında yer alan iletim-bağlantılı DSİ’lere, bu DSİ’lerin dağıtım sisteminin işletilmesi 
üzerinde etkisi olabilecek iletim sistemi ile ilgili altyapı projeleri hakkında tasarrufundaki ilgili tüm bilgileri 
sağlayacaktır. 

6. Her İSİ, kontrol alanında bulunan iletim-bağlantılı kapalı-DSİ’lere ('KDSİ’ler), bu KDSİ’lerin kapalı dağıtım 
sisteminin işletilmesi üzerinde etkisi olabilecek iletim sistemi ile ilgili altyapı projeleri hakkında tasarrufundaki 
ilgili tüm bilgileri sağlayacaktır. 

Madde 84 

Kesinti koordinasyonu için varlıkların uygunluğunu değerlendirme yöntemi 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, tüm İSİ’ler, kapalı dağıtım sistemleri dâhil bir dağıtım 
sisteminde veya bir iletim sisteminde yer alan güç üretim modüllerinin, talep tesislerinin ve şebeke elemanlarının 
kesinti koordinasyonu için uygunluğunu değerlendirmek amacıyla, en azından senkron alan başına müştereken bir 
yöntem geliştirecektir.  

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan yöntem, bir iletim sisteminde veya kapalı dağıtım sistemi dâhil bir dağıtım 
sisteminde yer alan ve doğrudan veya dolaylı olarak başka bir İSİ’nin kontrol alanına ve özellikle de aşağıdakilere 
bağlı olan güç üretim modüllerinin, talep tesislerinin veya şebeke elemanlarının emreamadelik durumunun bir 
İSİ’nin kontrol alanı üzerindeki etkisini tanımlayan nitel ve nicel hususlara dayanacaktır.  

(a) İSİ’nin kontrol alanının en az bir şebeke elemanındaki gerilimler, güç akışları, rotor açısı gibi elektrik 

değerlerindeki değişikliklerin, başka bir kontrol alanında bulunan potansiyel ilgili varlığın emreamadelik 

durumundaki değişime bağlı olarak değerlendirilmesini esas alan nicel hususlar. Bu değerlendirme, yıl-öncesi 

ortak şebeke modelleri esas alınarak yapılacaktır; 

(b) bir varlığın uygunluğunu değerlendirirken esas alınan, (a) maddesinde atıfta bulunulan elektrik değerlerinin 

duyarlılığına ilişkin eşik değerleri. Bu eşik değerleri en azından her senkron alan için uyumlu hale getirilecektir; 

(c) ilgili olası güç üretim modüllerinin veya talep tesislerinin SGU olarak nitelendirilme kapasitesi; 
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(d) bunlarla sınırlı olmamak üzere, potansiyel ilgili güç üretim modüllerinin, talep tesislerinin veya şebeke 

elemanlarının bir kontrol alanının sınırlarına yakınlık ve boyutları gibi hususlar; 

(e) farklı kontrol alanlarını birbirine bağlayan bir dağıtım sisteminde veya bir iletim sisteminde bulunan tüm 

şebeke elemanlarının sistematik olarak uygunluğu; ve 

(f) tüm kritik şebeke elemanlarının sistematik olarak uygunluğu.  

3. Paragraf 1 uyarınca geliştirilen yöntem, Madde 75 (1) (a) uyarınca oluşturulan bir İSİ’nin kontrol alanının 
dışında bulunan SGU'ların ve iletim sistemi elemanlarının etkisini değerlendirme yöntemleri ile tutarlı olacaktır. 

Madde 85 

İlgili güç üretim modüllerinin ve ilgili talep tesislerinin listeleri 

1. Madde 84(1) 'de kesinti koordinasyonu için varlıkların uygunluğunu değerlendirme yönteminin 
onaylanmasından 3 ay sonra, her bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, güç üretim modüllerinin ve talep 
tesislerinin kesinti koordinasyonu için uygunluğunu bu yönteme dayalı olarak müştereken değerlendirecek ve her 
bir kesinti koordinasyon bölgesi için ilgili güç üretim modüllerinin ve ilgili talep tesislerinin tek bir listesini 
oluşturacaktır. 

2. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme 
planlaması veri ortamında mevcut kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili güç üretim modüllerinin ve ilgili talep 
tesislerinin bir listesini müştereken oluşturacaktır. 

3. Her İSİ, katılım sağladığı her kesinti koordinasyon bölgesi için ilgili güç üretim modüllerinin listesini ve ilgili 
talep tesislerinin listesini düzenleyici kurumuna bildirecektir. 

4. Bir güç üretim modülü veya talep tesisi olan her dâhili ilgili varlık için, İSİ: 

(a) ilgili güç üretim modülünün veya ilgili talep tesisinin sahibini listeye dâhil edilmesi hakkında bilgilendirecek; 

(b) DSİ’leri dağıtım sistemlerine bağlı ilgili talep tesisleri ve ilgili güç üretim modülleri hakkında bilgilendirecek; 
ve 

(c) KDSİ’leri, kapalı güç dağıtım sistemlerine bağlı ilgili talep tesisleri ve ilgili güç üretim modülleri hakkında 
bilgilendirecektir. 

Madde 86 

İlgili enerji üretim modüllerinin ve ilgili talep tesislerinin listelerinin güncellenmesi 

1. Her kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, her takvim yılının 1 Temmuz tarihinden önce, Madde 84(1) 
uyarınca geliştirilen yönteme dayalı olarak, güç üretim modüllerinin ve talep tesislerinin kesinti koordinasyonu 
için uygunluğunu müştereken yeniden değerlendirecektir. 

2. Gerektiğinde, her kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, her takvim yılının 1 Ağustos tarihinden önce, 
bu kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili güç üretim modüllerinin ve ilgili talep tesislerinin listesini güncellemeye 
müştereken karar verecektir. 

3. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, bu kesinti koordinasyon bölgesinin güncellenmiş listesini 
Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında kullanıma hazır hale 
getirecektir. 

4. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin her İSİ’si, Madde 85(4)'te atıfta bulunulan tarafları güncellenmiş listenin 
içeriği hakkında bilgilendirecektir. 
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Madde 87 

İlgili şebeke elemanlarının listesi 

1. Madde 84 (1)'de kesinti koordinasyonu için varlıkların uygunluğunu değerlendirme yönteminin 
onaylanmasından 3 ay sonra, her kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, bir iletim sisteminde veya kapalı bir 
dağıtım sistemi de dâhil olmak üzere, bir dağıtım sisteminde yer alan şebeke elemanlarının kesinti koordinasyonu 
için uygunluğunu bu yönteme dayalı olarak müştereken değerlendirecek ve kesinti koordinasyon bölgesi başına 
ilgili şebeke elemanlarının tek bir listesini oluşturacaktır. 

2. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili şebeke elemanlarının listesi, Madde 84(1) uyarınca oluşturulan 
yöntemin uygulanmasıyla uygun olarak tanımlanan, bu koordinasyon bölgesinde bulunan bir iletim sisteminin 
veya kapalı bir dağıtım sistemi de dâhil olmak üzere, bir dağıtım sisteminin tüm şebeke elemanlarını içerecektir. 

3. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme 
planlaması veri ortamında mevcut ilgili şebeke elemanlarının bir listesini müştereken oluşturacaktır. 

4. Her İSİ, katılım sağladığı her kesinti koordinasyon bölgesi için ilgili şebeke elemanlarının listesini 
düzenleyici kurumuna bildirecektir. 

5. Bir şebeke elemanı olan her dâhili ilgili varlık için, İSİ: 

(a) ilgili şebeke elemanının sahibini listeye dâhil edilmesi hakkında bilgilendirecek; 

(b) DSİ’leri dağıtım sistemlerine bağlı ilgili şebeke elemanları hakkında bilgilendirecek; ve 

(c) KDSİ’leri kapalı dağıtım sistemlerine bağlı ilgili şebeke elemanları hakkında bilgilendirecektir. 

Madde 88 

İlgili şebeke elemanları listesinin güncellenmesi 

1. Her kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, her takvim yılının 1 Temmuz tarihinden önce, Madde 84(1) 
uyarınca oluşturulan yönteme dayalı olarak, bir iletim sisteminde veya kapalı bir dağıtım sistemi de dâhil olmak 
üzere, bir dağıtım sisteminde bulunan şebeke elemanlarının kesinti koordinasyonu için uygunluğunu müştereken 
yeniden değerlendirecektir. 

2. Gerektiğinde, bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, her bir takvim yılının 1 Ağustos tarihinden 
önce, bu kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili şebeke elemanlarının listesini güncellemeye müştereken karar 
verecektir. 

3. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri, güncellenmiş listeyi Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında kullanıma hazır hale getirecektir. 

4. Bir kesinti koordinasyon bölgesinin her İSİ’si, Madde 85 (4) 'te atıfta bulunulan tarafları güncellenmiş 
listenin içeriği hakkında bilgilendirecektir. 

Madde 89 

Kesinti planlama temsilcilerinin atanması 

1. Her İSİ, işlettiği her ilgili şebeke elemanı için kesinti planlama temsilcisi olarak hareket edecektir. 

2. Diğer tüm ilgili varlıklar için, sahibi, ilgili varlık için kesinti planlama temsilcisi olarak hareket edecek veya 
kesinti planlama temsilcisi atayacaktır ve bu atama hakkında İSİ’sini bilgilendirecektir. 
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Madde 90 

Bir dağıtım sisteminde veya bir kapalı dağıtım sisteminde bulunan ilgili varlıkların ele alınması 

1. Her İSİ, dağıtım sistemine bağlı dâhili ilgili varlıkların kesinti planlamasını DSİ ile birlikte koordine 
edecektir. 

2. Her İSİ, kapalı dağıtım sistemine bağlı dâhili ilgili varlıkların kesinti planlamasını KDSİ ile birlikte koordine 
edecektir. 

BÖLÜM 2 

İlgili varlıkların emreamadelik planlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi 

Madde 91 

Yıl-öncesi kesinti koordinasyonu için son teslim tarihlerindeki değişiklikler 

Bir senkron alan içindeki tüm İSİ’ler, diğer senkron alanların kesinti koordinasyonunun etkilenmemesi koşuluyla, 
yıl-öncesi kesinti koordinasyonu için, Madde 94, 97 ve 99'da tanımlanan zaman-diliminin dışına sapan bir zaman-
dilimini benimsemeyi ve uygulamayı müştereken kabul edebilir.  

Madde 92 

Emreamadelik planlarına ilişkin genel hükümler 

1. İlgili bir varlığın emreamadelik durumu aşağıdakilerden biri olacaktır: 

(a) ilgili varlığın, işletmede olup olmadığına bakılmaksızın hizmet sunabildiği ve hizmet sunmaya hazır olduğu 

durumlarda “emreamade”; 

(b) ilgili varlığın hizmet sunamayacağı veya hizmet sunmaya hazır olmadığı durumlarda '”kullanım dışı”; 

(c) ilgili varlığın hizmet sağlama kapasitesinin test edildiği durumlarda “test”. 

2. "Test" durumu, yalnızca iletim sistemi üzerinde olası bir etkisi olması durumunda ve aşağıdaki zaman 
dilimleri için geçerli olacaktır: 

(a) İlgili varlığın ilk bağlantısı ile nihai işletmeye alınması arasında; ve 

(b) doğrudan ilgili varlığın bakımını takiben. 

3. Emreamadelik planları en azından aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

(a) ilgili bir varlığın "kullanım dışı" durumunun nedeni; 

(b) bu tür koşulların tanımlandığı durumlarda, ilgili bir varlığın " kullanım dışı" durumunu gerçek zamanlı olarak 
uygulamadan önce yerine getirilmesi gereken koşullar; 

(c) işletme güvenliğini sağlamak için, gerektiğinde ilgili bir varlığı yeniden hizmete sokmak için gereken süre. 

4. Yıl öncesi zaman dilimi içinde ilgili her bir varlığın emreamadelik durumu günlük çözünürlük ile 
sağlanacaktır. 

5. Madde 111 uyarınca üretim programları ve tüketim programları İSİ’ye sunulduğunda, emreamadelik 
durumlarının zaman çözünürlüğü bu programlar ile tutarlı olacaktır. 
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Madde 93 

Uzun vadeli gösterge niteliğindeki emreamadelik planları 

1. Herhangi bir yıl-öncesi kesinti koordinasyonunun başlamasından 2 yıl önce, her İSİ, (AB)543/2013 sayılı 
Tüzüğün 4, 7 ve 15 Maddeleri uyarınca kesinti planlama temsilcileri tarafından sağlanan, dâhili ilgili varlıklara 
yönelik gösterge niteliğindeki emreamadelik planlarını değerlendirecek ve tespit edilen kesinti planlama 
uyuşmazlıklarını içeren ön yorumlarını etkilenen tüm kesinti planlama temsilcilerine sunacaktır. 

2. Her İSİ, yıl-öncesi kesinti koordinasyonunun başlangıcına kadar her yıl, 1. paragrafta atıfta bulunulan dâhili 
ilgili varlıklar için gösterge niteliğindeki emreamadelik planlarına ilişkin değerlendirmeyi yapacaktır. 

Madde 94 

Yıl-öncesi emreamadelik planı tekliflerinin sağlanması 

1. Her takvim yılının 1 Ağustos tarihinden önce, bir kesinti koordinasyon bölgesinde yer alan bir İSİ dışında bir 
kesinti planlama temsilcisi, bir DSİ veya bir KDSİ, bir kesinti koordinasyon bölgesinde yer alan İSİ(ler)e ve ilgili 
durumlarda, DSİ(ler)e veya KDSİ(ler)e, ilgili varlıklarının her biri için bir sonraki takvim yılını kapsayan bir 
emreamadelik planı sunacaktır. 

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan İSİ(ler), bir emreamadelik planının değiştirilmesine yönelik talepleri 

aldıklarında incelemek için çaba gösterecektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, yıl-öncesi kesinti 

koordinasyonu tamamlandıktan sonra, emreamadelik planının değiştirilmesine ilişkin talepleri inceleyecektir. 

3. Paragraf 1'de atıfta bulunulan İSİ(ler), yıl-öncesi kesinti koordinasyonu tamamlandıktan sonra bir 
emreamadelik planının değiştirilmesine ilişkin talepleri inceleyecektir: 

(a) taleplerin alındığı sırayı takip ederek; ve 

(b) Madde 100 uyarınca ortaya konulan prosedürü uygulayarak. 

Madde 95 

Kesinti planlama temsilcisinin, bir kesinti koordinasyon bölgesinde yer alan bir İSİ, bir DSİ veya KDSİ 
olmadığı ilgili varlıkların emreamadelik durumunun yıl-öncesi koordinasyonu  

1. Her İSİ, kesinti planlama uyuşmazlıklarının Madde 94 uyarınca alınan emreamadelik planlarından 

kaynaklanıp kaynaklanmadığını yıl öncesi zaman-diliminde değerlendirecektir. 

2. Bir İSİ, kesinti planlama uyuşmazlıklarını tespit ettiğinde, aşağıdaki süreci uygulayacaktır: 

(a) etkilenen her kesinti planlama temsilcisine, tespit edilen kesinti planlama uyuşmazlıklarını azaltmak için yerine 
getireceği koşulları bildirmek; 

(b) İSİ, bir veya daha fazla kesinti planlama temsilcisinin (a) maddesinde atıfta bulunulan koşulları yerine getiren 
alternatif bir emreamadelik planı sunmasını talep edebilir; ve 

(c) İSİ, herhangi bir kesinti planlaması uyuşmazlığının kalıp kalmadığını tespit etmek için paragraf 1 uyarınca 
değerlendirmeyi tekrar edecektir. 

3. 2. paragrafın (b) maddesi uyarınca bir İSİ’nin talebini takiben, kesinti planlama temsilcisinin tüm kesinti 
planlama uyuşmazlıklarını azaltmaya yönelik alternatif bir emreamadelik planı sunamaması durumunda, İSİ 
aşağıdakileri yapacak alternatif bir emreamadelik planı geliştirecektir: 

(a) etkilenen kesinti planlama temsilcilerinin yanı sıra ilgili durumlarda DSİ veya KDSİ tarafından bildirilen 
etkiyi dikkate almak; 
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(b) alternatif emreamadelik planındaki değişiklikleri, kesinti planlaması uyuşmazlıklarını azaltmak için kati bir 
biçimde gerekli olan şeylerle sınırlandırmak; ve 

(c) düzenleyici kurumunu, varsa etkilenen DSİ’leri ve KDSİ’leri ve etkilenen kesinti planlama temsilcilerini, 
geliştirilmesinin nedenleri de dâhil olmak üzere alternatif emreamadelik planının yanı sıra, etkilenen kesinti planlama 
temsilcileri, ilgili olduğu yerde, DSİ’ler veya KDSİ’ler tarafından bildirilen etki hakkında, bilgilendirmek. 

Madde 96 

Kesinti planlama temsilcisinin, bir kesinti koordinasyon bölgesinde yer alan bir İSİ, bir DSİ veya KDSİ 
olduğu ilgili varlıkların emreamadelik durumunun yıl öncesi koordinasyonu 

1. Her İSİ, aynı kesinti koordinasyon bölgesinin İSİ’leri ile koordineli olarak bir kesinti planlama temsilcisi 

olarak hareket ettiği farklı kontrol alanlarını birbirine bağlayan ilgili şebeke elemanlarının emreamadelik 

durumunu planlayacaktır. 

2. Her İSİ, DSİ ve KDSİ, kesinti planlama temsilcilerinin görevlerini yerine getirdikleri ve farklı kontrol 

alanlarını birbirine bağlamayan ilgili şebeke elemanlarının emreamadelik durumunu, 1. paragraf uyarınca 

geliştirilen emreamadelik planlarını esas alarak planlayacaktır. 

3. 1. ve 2. paragraf uyarınca ilgili şebeke elemanlarının emreamadelik durumu belirlenirken, İSİ, DSİ ve KDSİ: 

(a) işletme güvenliğini korurken piyasa üzerindeki etkisini en aza indirecek; ve 

(b) Madde 94 uyarınca sunulan ve geliştirilen emreamadelik planlarını esas alacaktır. 

4. Bir İSİ’nin bir kesinti planlama uyuşmazlığı tespit etmesi durumunda, İSİ, kesinti planlama temsilcisinin bir kesinti 

koordinasyon bölgesinde yer alan bir İSİ veya bir DSİ ya da bir KDSİ olmadığı ilgili dâhili varlıkların emreamadelik 

planlarında değişiklik önerme hakkına sahip olacaktır ve elindeki araçları kendi tasarrufunda kullanarak, kesinti 

planlama temsilcileri, ilgili DSİ’ler ve KDSİ’ler ile koordinasyon halinde bir çözüm belirleyecektir. 

5. 4. paragraftaki önlemler alındıktan sonra ilgili bir şebeke elemanının "kullanım dışı" durumunun planlanmış 

olması ve bu tür bir planlamanın bulunmamasının işletme güvenliğini tehdit etmesi durumunda, İSİ: 

(a) etkilenen kesinti planlama temsilcileri tarafından İSİ’ye bildirilen etki göz önünde bulundurularak, işletme 
güvenliğini sağlarken “kullanım dışı” durumunu planlamak için gerekli önlemleri alacak; 

(b) (a) maddesinde atıfta bulunulan faaliyetleri etkilenen tüm taraflara bildirecek; ve 

(c) ilgili düzenleyici kurumlara, varsa etkilenen DSİ’lere veya KDSİ’lere ve etkilenen kesinti planlama temsilcilerine, 
gerçekleştirilen eylemleri, bu eylemlerin gerekçeleri dâhil olmak üzere, etkilenen kesinti planlama temsilcileri ve 
ilgili olduğu durumlarda, DSİ’ler veya KDSİ’ler tarafından bildirilen etkisini bildirecektir. 

6. Her İSİ, ilgili bir şebeke elemanının “kullanım dışı” veya “test” emreamadelik durumu uygulanmadan önce 

hazırlanması ve aktive edilmesi gereken düzeltici eylemler ve şebeke ile ilgili yerine getirilmesi gereken koşullar 

hakkında tasarrufundaki tüm bilgileri Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri 

ortamında kullanıma hazır hale getirecektir.  

Madde 97 

Yıl-öncesi ön emreamadelik planlarının sağlanması 

1. Her takvim yılının 1 Kasım tarihinden önce, her İSİ, diğer tüm İSİ’lere, Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı aracılığıyla, ilgili tüm dâhili varlıklara yönelik olarak bir sonraki 
takvim yılı için yıl-öncesi ön emreamadelik planlarını sunacaktır. 

2. Her takvim yılının 1 Kasım tarihinden önce, bir dağıtım sisteminde yer alan her bir ilgili dâhili varlık için İSİ, 
DSİ'ye bir yıl-öncesi ön emreamadelik planı sağlayacaktır. 
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3. Her takvim yılının 1 Kasım tarihinden önce, kapalı bir dağıtım sisteminde yer alan her ilgili dâhili varlık için 
İSİ, KDSİ'ye yıl-öncesi ön emreamadelik planını sağlayacaktır. 

Madde 98 

Kesinti koordinasyon bölgelerinde yıl-öncesi emreamadelik planlarının doğrulanması 

1. Her İSİ, tüm yıl-öncesi ön emreamadelik planlarını dikkate alırken, herhangi bir kesinti planlaması 
uyuşmazlığının ortaya çıkıp çıkmadığını analiz edecektir. 

2. Kesinti planlama uyuşmazlıklarının olmaması durumunda, bir kesinti koordinasyon bölgesinin tüm İSİ’leri 
söz konusu kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili tüm varlıkları için yıl öncesi emreamadelik planlarını müştereken 
doğrulayacaktır. 

3. Bir İSİ bir kesinti planlama uyuşmazlığı tespit ederse, kesinti koordinasyon bölgelerinin ilgili İSİ’leri, bir kesinti 
koordinasyon bölgesinde yer alan İSİ, DSİ ya da KDSİ olmayan kesintiler planlama temsilcileri tarafından sunulan ve 
Madde 95 ve 96 uyarınca geliştirilen emreamadelik planlarına mümkün olduğunca riayet ederek ve tasarrufundaki 
araçları kullanarak, ilgili kesinti planlama ajanları, DSİ’ler ve KDSİ’ler ile koordinasyon halinde, müştereken bir 
çözüm belirleyeceklerdir. Bir çözümün tespit edildiği durumlarda, ilgili kesinti koordinasyon bölgesinin / bölgelerinin 
tüm İSİ’leri, ilgili tüm varlıklar için yıl-öncesi emreamadelik planlarını güncelleyecek ve doğrulayacaktır.  

4. Üye Devletlerin öngördüğü yetkili düzenleyici kurumun onayına tabi olarak, bir kesinti planlaması 
uyuşmazlığı için çözüm bulunamaz ise, ilgili her İSİ: 

(a) ilgili dönem boyunca bir kesinti planlaması uyuşmazlığına dâhil olan ilgili varlıklar için tüm "kullanım dışı" 
veya "test" durumlarını "emreamade" duruma getirmeye zorlayacak; ve 

(b) ilgili düzenleyici kurumlara, varsa etkilenen DSİ’lere veya KDSİ’lere ve etkilenen kesinti planlama temsilcilerine, 
gerçekleştirilen eylemleri, bu eylemlerin gerekçeleri dâhil olmak üzere, etkilenen kesinti planlama temsilcileri ve 
ilgili olduğu durumlarda, DSİ’ler veya KDSİ’ler tarafından bildirilen etkisini bildirecektir. 

5. İlgili kesinti koordinasyon bölgelerindeki tüm İSİ’ler sonuç olarak ilgili tüm varlıklar için yıl-öncesi 
emreamadelik planlarını güncelleyecek ve doğrulayacaktır. 

Madde 99 

Nihai yıl-öncesi emreamadelik planları 

1. Her takvim yılının 1 Aralık tarihinden önce, her İSİ: 

(a) ilgili dâhili varlıkların yıl-öncesi kesinti koordinasyonunu tamamlayacak; ve 

(b) dâhili ilgili varlıklar için yıl-öncesi emreamadelik planlarını sonuçlandıracak ve bunları Avrupa Elektrik İletim 
Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında saklayacaktır. 

2. Her takvim yılının 1 Aralık tarihinden önce, İSİ, kesinti planlama temsilcisine, her ilgili dâhili varlığın nihai 
yıl-öncesi emreamadelik planını sağlayacaktır. 

3. Her takvim yılının 1 Aralık tarihinden önce İSİ, ilgili DSİ'ye, bir dağıtım sisteminde yer alan her ilgili dâhili 
varlık için nihai yıl-öncesi emreamadelik planını sağlayacaktır. 

4. Her takvim yılının 1 Aralık tarihinden önce İSİ, ilgili KDSİ'ye, kapalı bir dağıtım sisteminde yer alan her 
ilgili dâhili varlık için nihai yıl-öncesi emreamadelik planını sağlayacaktır. 

Madde 100 

Nihai yıl-öncesi emreamadelik planlarında güncellemeler 

1. Bir kesinti planlama temsilcisi, yıl-öncesi kesinti koordinasyonunun sonuçlandırılması ile gerçek-zamanlı 
yürütülmesi arasındaki dönemde, nihai yıl-öncesi emreamadelik planının değiştirilmesi için bir prosedür 
başlatabilecektir. 
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2. Bir kesinti koordinasyon bölgesinde yer alan bir İSİ olmayan kesinti planlama temsilcisi, ilgili İSİ’lere, 
sorumluluğu altındaki ilgili varlıkların nihai yıl-öncesi emreamadelik planının değiştirilmesi için bir talepte 
bulunabilecektir. 

3. 2. paragraf uyarınca değişiklik talebi halinde, aşağıdaki prosedür uygulanacaktır. 

(a) alıcı İSİ, talebi kabul edecek ve değişikliğin kesinti planlaması uyuşmazlıklarına yol açıp açmadığını makul 
ölçüde mümkün olan en kısa sürede değerlendirecektir; 

(b) kesinti planlama uyuşmazlıklarının tespit edilmesi durumunda, kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili İSİ’leri, 
ilgili kesinti planlama temsilcileri ve ilgili olduğu takdirde, DSİ’ler ve KDSİ’ler ile koordineli bir şekilde kendi 
tasarruflarındaki araçları kullanarak müştereken bir çözüm belirleyecektir; 

(c) herhangi bir kesinti planlama uyuşmazlığının tespit edilmediği veya herhangi bir kesinti planlama 
uyuşmazlığının kalmadığı durumlarda, alıcı İSİ talep edilen değişikliği doğrulayacaktır ve sonuç olarak ilgili 
İSİ’ler etkilenen tüm tarafları bilgilendirecektir ve Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme 
planlaması veri ortamında nihai yıl-öncesi emreamadelik planını güncelleyecektir; ve 

(d) kesinti planlama uyuşmazlıkları için herhangi bir çözüm bulunamazsa, alıcı İSİ talep edilen değişikliği 
reddedecektir. 

4. Bir kesinti koordinasyon bölgesinde yer alan bir İSİ, kesinti planlama temsilcisi olarak hareket ettiği ilgili bir 
varlığın nihai yıl-öncesi emreamadelik planını değiştirmek istediğinde, aşağıdaki prosedürü başlatacaktır: 

(a) talep eden İSİ, kesinti planlama uyuşmazlıklarına yol açıp açmayacağına dair bir değerlendirme de dâhil olmak 
üzere, yıl-öncesi emreamadelik planında değişiklik için bir teklif hazırlayacaktır ve teklifini, kesinti 
koordinasyon bölgesinin /bölgelerinin diğer tüm İSİ’lerine sunacaktır; 

(b) kesinti planlama uyuşmazlıklarının tespit edildiği durumlarda, kesinti koordinasyon bölgesinin ilgili İSİ’leri, 
ilgili kesinti planlama temsilcileri ve ilgili olduğu takdirde DSİ’ler ve KDSİ’ler ile koordineli bir şekilde kendi 
tasarruflarındaki araçları kullanarak müştereken bir çözüm belirleyecektir; 

(c) herhangi bir kesinti planlama uyuşmazlığının tespit edilmediği veya bir kesinti planlama uyuşmazlığına bir 
çözüm bulunduğunda, ilgili İSİ’ler talep edilen değişikliği doğrulayacak ve sonuç olarak etkilenen tüm tarafları 
bilgilendirecek ve nihai yıl-öncesi emreamadelik planını Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı 
işletme planlaması veri ortamında güncelleyecektir; 

(d) kesinti planlama uyuşmazlıklarına çözüm bulunmadığı takdirde, talep eden İSİ değişiklik prosedürünü geri 
çekecektir. 

BÖLÜM 3 

Emreamadelik planlarının yürütülmesi 

Madde 101 

İlgili varlıkların "test" durumunun yönetimi 

1. Emreamadelik durumu “test” olarak beyan edilen bir ilgili varlığın kesinti planlama temsilcisi, İSİ'ye ve 
kapalı dağıtım sistemleri de dâhil olmak üzere, bir dağıtım sistemine bağlıysa, DSİ’ye veya KDSİ'ye, “test' 
durumunun başlangıcından önceki 1 ay içinde aşağıdakileri sağlayacaktır: 

(a) ayrıntılı bir test planı; 

(b) ilgili varlığın, ilgili elektrik üretim modülü veya ilgili talep tesisi olması durumunda, gösterge niteliğinde bir 
üretim veya tüketim programı; ve 

(c) ilgili varlığın, ilgili şebeke elemanı olması durumunda, iletim sisteminin veya dağıtım sisteminin 
topolojisindeki değişiklikler. 

2. Kesinti planlama temsilcisi, herhangi bir değişikliğe tabi olur olmaz 1. paragrafta atıfta bulunulan bilgileri 
güncelleyecektir. 
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3. Emreamadelik durumu “test” olarak beyan edilen ilgili bir varlığın İSİ’si, talepleri üzerine, kesinti 
koordinasyon bölgesinin /bölgelerinin diğer tüm İSİ’lerine paragraf 1 uyarınca alınan bilgileri sağlayacaktır. 

4. Paragraf l'de atıfta bulunulan ilgili varlığın, iki veya daha fazla kontrol alanını birbirine bağlayan bir ilgili 
şebeke elemanı olması durumunda, ilgili kontrol alanlarının İSİ’leri, paragraf 1 uyarınca sağlanacak bilgiler 
üzerinde mutabık kalacaktır. 

Madde 102 

Zorunlu kesintileri idare prosedürü 

1. Her İSİ, zorunlu bir kesintinin işletme güvenliğini tehlikeye atacağı durumları ele almak için bir prosedür 
geliştirecektir. Bu prosedür, İSİ’nin kontrol alanındaki diğer ilgili varlıkların "emreamade" veya "kullanım dışı" 
durumunun sırasıyla "kullanım dışı " veya " emreamade " olarak değiştirilebilmesine olanak sağlayacaktır. 

2. İSİ, 1. paragrafta atıfta bulunulan prosedürü yalnızca kesinti planlama temsilcileri ile zorunlu kesinti 
çözümleri konusunda anlaşmaya varılamadığında izleyecektir. İSİ, düzenleyici kurumu bu doğrultuda 
bilgilendirecektir. 

3. Prosedürü gerçekleştirirken, İSİ ilgili varlıkların teknik sınırlarına mümkün olduğu ölçüde uyacaktır. 

4. Bir kesinti planlama temsilcisi, ilgili varlıklarından bir veya daha fazlasının zorunlu kesintisini İSİ’ye ve bir 
dağıtım sistemine veya bir kapalı dağıtım sistemine bağlı ise, sırasıyla DSİ’ye veya KDSİ'ye, zorunlu kesinti 
başlangıcını takiben mümkün olan en kısa sürede bildirecektir. 

5. Zorunlu kesintiyi bildirirken, kesinti planlama temsilcisi aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır: 

(a) zorunlu kesintinin nedeni; 

(b) zorunlu kesinti için öngörülen süre; ve 

(c) uygulanabilir olduğunda, zorunlu kesintinin, kesinti planlama temsilcisi olduğu diğer ilgili varlıkların 
emreamadelik durumu üzerindeki etkisi. 

6. İSİ, 1. paragrafta atıfta bulunulan bir veya daha fazla zorunlu kesintinin iletim sisteminin normal durumdan 
çıkmasına yol açtığını tespit ettiğinde, zorunlu kesintideki ilgili varlık(lar) “emreamade” durumuna dönmediği 
takdirde, etkilenen kesinti planlama temsilcisini / temsilcilerini işletme güvenliğinin artık sağlanamayacağı son 
tarih hakkında bilgilendirecektir. dönmedikçe korunur. Kesinti planlama temsilcileri İSİ’yi bu son tarihe riayet 
edip edemeyecekleri hakkında bilgilendirecek ve bu süreye riayet edemedikleri durumlarda sebepli gerekçeleri 
sunacaklardır. 

7. Zorunlu kesintiler nedeniyle emreamadelik planında yapılan herhangi bir değişikliği takiben ve (AB) 
543/2013 sayılı Tüzüğün 7, 10 ve 15. Maddelerinde belirlenen zaman dilimine uygun olarak, ilgili İSİ, Avrupa 
Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamın en son bilgiler ile güncelleyecektir. 

Madde 103 

Emreamadelik planlarının gerçek-zamanlı yürütülmesi 

1. Her güç üretim tesisi sahibi, sahip olduğu ve “emreamade” olarak beyan edilen tüm ilgili güç üretim 
modüllerin, zorunlu kesinti durumları dışında, gerektiğinde işletme güvenliğini korumak için beyan edilen teknik 
kapasiteleri uyarınca elektrik üretmeye hazır olmalarını sağlayacaktır. 

2. Her güç üretim tesisi sahibi, sahip olduğu ve "kullanım dışı" olarak beyan edilen ilgili tüm güç üretim 
modüllerin elektrik üretmemesini sağlayacaktır. 

3. Her talep tesisi sahibi, sahip olduğu ve "kullanım dışı" olarak beyan edilen ilgili tüm talep tesislerinin elektrik 
tüketmemesini sağlayacaktır. 
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4. Her ilgili şebeke elemanı sahibi, sahip olduğu ve “emreamade” olarak beyan edilen tüm ilgili şebeke 
elemanlarının, zorunlu kesinti durumları hariç, işletme güvenliğini korumak için gerektiğinde beyan edilen teknik 
kabiliyetleri uyarınca elektrik taşımaya hazır olmasını sağlayacaktır. 

5. Her ilgili şebeke elemanı sahibi, sahip olduğu ve “kullanım dışı” olarak beyan edilen tüm ilgili şebeke 
elemanlarının elektrik taşımamasını sağlayacaktır. 

6. Madde 96 (6) uyarınca ilgili bir şebeke elemanının “kullanım dışı” veya “test” durumunun uygulanması için 
şebeke ile ilgili özel koşulların geçerli olması halinde, ilgili İSİ, DSİ veya KDSİ, bu durumun uygulanmasından 
önce, bu koşulların yerine getirilmesini değerlendirecektir. Bu koşullar yerine getirilmez ise, ilgili şebeke elemanı 
sahibine “kullanım dışı” veya “test” durumunu veya bunların bir bölümünü uygulamamasını bildirecektir. 

7. Bir İSİ, ilgili bir varlığın “kullanım dışı” veya “test” durumunun uygulanmasının iletim sisteminin normal 
durumdan çıkmasına yol açacağını veya açabileceğini tespit ettiğinde, iletim sistemine bağlandığında ilgili varlığın 
sahibine veya bir dağıtım sistemine veya bir kapalı dağıtım sistemine bağlı ise DSİ’ye veya KDSİ’ye, teknik 
limitlere ve güvenlik limitlerine riayet ederek, mümkün olduğu ölçüde ve talimatlarına göre, ilgili varlığın bu 
“kullanım dışı” veya “test” durumunun uygulanmasını geciktirme talimatını verecektir. 

BAŞLIK 4 

YETERLİLİK 

Madde 104 

Kontrol alanı yeterlilik analizi tahmini 

Her İSİ Madde 105 ve 107 uyarınca kontrol alanı yeterlilik analizleri için kullanılan her türlü tahmini, Avrupa 
Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı aracılığıyla diğer tüm İSİ’ler için 
kullanıma hazır hale getirecektir. 

Madde 105 

Kontrol alanı yeterlilik analizi 

1. Her İSİ, Madde 118 ve 119'da ortaya konulan aktif güç rezervlerinin gereken seviyesini dikkate alarak, çeşitli 
işletme senaryoları altında, kontrol alanındaki toplam yükü karşılamak için sınır-ötesi ithalat yeteneklerini ve 
kontrol alanındaki üretim toplamı olasılığını değerlendirmek suretiyle kontrol alanı yeterlilik analizini 
gerçekleştirecektir. 

2. Paragraf 1 uyarınca bir kontrol alanı yeterlilik analizi yaparken, her İSİ: 

(a) aşağıdakiler için en güncel emreamadelik planlarını ve en güncel verileri kullanacaktır: 

(i) Madde 43 (5) ve Madde 45 ve 51 uyarınca sağlanan güç üretim modüllerinin kabiliyetleri; 

(ii) bölgeler arası kapasite; 

(iii) Madde 52 ve 53 uyarınca sağlanan olası talep yanıtı; 

(b) yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yükten üretimin katkılarını dikkate alacaktır; 

(c) beklenen yeterlilik bulunmama süresini ve olasılığını ve bulunmamasının bir sonucu olarak beklenen ancak 
sağlanamayan enerjiyi değerlendirecektir. 

3. Mümkün olan en kısa sürede, kendi kontrol alanında yeterlilik bulunmadığının değerlendirilmesini takiben, 
her İSİ, yeterlilik bulunmamasını düzenleyici kurumuna veya ulusal yasalarda açıkça öngörüldüğü takdirde, başka 
bir yetkili kuruma, ve uygun olduğu takdirde, etkilenen herhangi bir tarafa bildirecektir. 
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4. Mümkün olan en kısa sürede, kendi kontrol alanında yeterlilik bulunmadığının değerlendirilmesini takiben, 
her İSİ, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı aracılığıyla tüm İSİ’leri 
bilgilendirecektir. 

Madde 106 

Hafta öncesine kadar ve dâhil kontrol alanı yeterliliği 

1. Her İSİ, (AT) 714/2009 sayılı Tüzüğün 8(3)(f) Maddesinde atıfta bulunulan Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
İşletmecileri Ağı tarafından kabul edilen yöntemi uygulayarak, pan-Avrupa yıllık yaz ve kış üretimi yeterlilik 
tahminlerine katkıda bulunacaktır. 

2. Yılda iki kez, her İSİ, pan-Avrupa yıllık yaz ve kış üretimi yeterlilik tahminleri ile tutarlı pan-Avrupa 
senaryolarını dikkate alarak, sırasıyla bir sonraki yaz ve kış için bir kontrol alanı yeterlilik analizi yapacaktır. 

3. Her İSİ, güç üretim modüllerinin emreamadelik durumlarında, yük tahminlerinde, yenilenebilir enerji 
kaynakları tahminlerinde veya bölgeler arası kapasitelerde beklenen yeterliliği önemli ölçüde etkileyebilecek olası 
herhangi bir değişiklik tespit ederse kontrol alanı yeterlilik analizlerini güncelleyecektir. 

Madde 107 

Gün öncesi ve gün içi kontrol alanı yeterliliği 

1. Her İSİ, bir gün öncesi ve gün içi zaman-diliminde aşağıdakileri esas alarak bir kontrol alanı yeterlilik analizi 
gerçekleştirecektir: 

(a) Madde 111'de atıfta bulunulan programlar; 

(b) öngörülen yük; 

(c) yenilenebilir enerji kaynaklarından öngörülen üretim; 

(d) Madde 46 (1) (a) uyarınca sağlanan verilere göre aktif güç rezervleri; 

(e) (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 14. maddesi uyarınca, uygun durumlarda, hesaplanan bölgeler arası 

kapasitelere uygun kontrol alanı ithalat ve ihracat kapasiteleri; 

(f) Madde 43 (4) ve Madde 45 ve 51 uyarınca sağlanan verilere ve bunların emreamadelik durumlarına göre güç 

üretim modüllerinin kabiliyetleri; ve 

(g) Madde 52 ve 53 uyarınca sağlanan verilere ve bunların emreamadelik durumlarına göre talep yanıtına sahip 

talep tesislerinin kabiliyetleri. 

2. Her İSİ aşağıdakileri değerlendirecektir: 

(a) kontrol alanı yeterliliğine uygun minimum ithalat seviyesi ve maksimum ihracat seviyesi; 

(b) olası bir yetersizliğin beklenen süresi; ve 

(c) yeterlilik bulunmadığında sağlanmayan enerji miktarı. 

3. Paragraf 1'deki analizi takiben, yeterlilik yerine getirilmediği takdirde, her İSİ, yeterliliğin bulunmadığını 

düzenleyici kurumuna veya diğer yetkili kuruma bildirecektir. İSİ, düzenleyici kurumuna veya diğer yetkili 

kurumlara yeterliliğin bulunmamasının nedenlerine ilişkin analizini sunacak ve hafifletici eylemler önerecektir. 
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BAŞLIK 5 

YAN HİZMETLER 

Madde 108 

Yan hizmetler 

1. Her İSİ, yan hizmetlerin emreamadeliğini izleyecektir. 

2. Aktif güç ve reaktif güç hizmetleri ile ilgili olarak ve uygun olduğunda diğer İSİ’ler ile koordineli olarak, her İSİ: 

(a) yan hizmetlerin teminini tasarlayacak, ayarlayacak ve yönetecektir; 

(b) Kısım II, Başlık 2 uyarınca sağlanan verilere dayanarak, mevcut yan hizmetlerin seviyesinin ve konumunun işletme 

güvenliğinin sağlanmasına izin verip vermediğini izlemek; ve 

(c) gerekli seviyede yan hizmetleri temin etmek için ekonomik olarak verimli ve uygulanabilir mevcut tüm araçları 

kullanmak. 

3. Her İSİ, işletme güvenliğini sağlamak için gerekli rezerv kapasitesi seviyelerini yayınlayacaktır. 

4. Her İSİ, talep üzerine, aktif güç rezervlerinin mevcut seviyesini diğer İSİ’lere iletecektir. 

Madde 109 

Reaktif güç yardımcı hizmetleri 

1. Her işletme planlaması zaman dilimi için, her İSİ, tahminlerine göre, emreamade reaktif güç yardımcı 

hizmetlerinin iletim sisteminin işletme güvenliğini sağlamak için yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. 

2. İletim sistemi elemanlarının işletme verimini artırmak için her İSİ aşağıdakileri izleyecektir: 

(a) güç üretim tesislerinin mevcut reaktif güç kapasiteleri; 

(b) iletim-bağlantılı talep tesislerinin mevcut reaktif güç kapasiteleri; 

(c) DSİ’lerin mevcut reaktif güç kapasiteleri; 

(d) reaktif güç sağlamaya tahsis edilmiş mevcut iletim-bağlantılı ekipman; ve 

(e) iletim sistemi ile iletim-bağlantılı dağıtım sistemleri arasındaki arayüzde aktif güç ve reaktif güç oranları. 

3. Reaktif güç yan hizmetlerinin seviyesinin işletme güvenliğini sağlamak için yeterli olmadığı durumlarda, her İSİ: 

(a) komşu İSİ’leri bilgilendirecek; ve 

(b) Madde 23 uyarınca düzeltici eylemler hazırlayacak ve etkinleştirecektir. 

BAŞLIK 6  

PROGRAMLAMA 

Madde 110 

Programlama süreçlerinin oluşturulması 

1. Bir programlama süreci oluştururken, İSİ’ler gerektiğinde (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 16. Maddesi uyarınca 

geliştirilen üretim ve yük verisi yönteminin işletme koşullarını dikkate alacak ve tamamlayacaktır. 
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2. Bir teklif verme bölgesinin yalnızca bir kontrol alanını kapsadığı durumlarda, programlama alanının coğrafi 

kapsamı teklif verme bölgesine eşittir. Bir kontrol alanının birden fazla teklif bölgesini kapsadığı durumlarda, 

programlama alanının coğrafi kapsamı teklif bölgesine eşittir. Bir kontrol alanının birden fazla teklif bölgesini kapsadığı 

durumlarda, bu teklif verme bölgesindeki İSİ’ler ortak bir programlama sürecini işletmeye müştereken karar verebilirler, 

aksi takdirde, bu teklif verme bölgesindeki her kontrol alanı ayrı bir programlama alanı olarak kabul edilmektedir. 

3. Ulusal şartlar ve koşullarda ortaya konulan programlama şartlarına tabi olan her güç üretim tesisi ve talep tesisi 

için, ilgili sahibi bir programlama temsilcisi atayacak veya programlama temsilcisi olarak görev yapacaktır. 

4. Her piyasa katılımcısı ve nakliye temsilcisi, ulusal şartlar ve koşullarda ortaya konulan programlama şartlarına tabi 

olarak, bir programlama temsilcisi atayacak veya programlama temsilcisi olarak görev yapacaktır. 

5. Bir programlama alanı işleten her İSİ, programlama temsilcileri tarafından sağlanan programları işlemek için 

gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

6. Bir programlama alanının birden fazla kontrol alanını kapsadığı durumlarda, kontrol alanlarından sorumlu İSİ’ler, 

hangi İSİ’nin programlama alanını işleteceği konusunda mutabık kalacaktır. 

Madde 111 

Programlama alanlarındaki programların bildirilmesi 

1. Nakliye acentelerinin programlama temsilcileri hariç olmak üzere her programlama temsilcisi, İSİ tarafından talep 

edilmesi halinde, programlama alanını işleten İSİ’ye ve varsa üçüncü taraflara aşağıdaki programları sunacaktır: 

(a) üretim programları; 

(b) tüketim programları; 

(c) iç alışveriş programları; ve 

(d) dış alışveriş programları. 

2. Bir nakliye temsilcisinin veya uygun olduğu yerlerde bir merkezi karşı tarafın her programlama temsilcisi, ilgili İSİ 

tarafından talep edilmesi halinde piyasa birleşmesi kapsamındaki bir programlama alanını işleten İSİ’ye ve uygulanabilir 

olması durumunda üçüncü taraflara, aşağıdaki programları sunacaktır: 

 (a) aşağıdaki gibi dış alışveriş programları: 

(i) programlama alanı ile bir grup diğer programlama alanı arasındaki çok taraflı alışverişler; 

(ii) programlama alanı ile başka bir programlama alanı arasındaki iki taraflı alışverişler; 

(b) nakliye temsilcisi ve merkezi karşı taraflar arasındaki iç alışveriş programları; 

(c) nakliye temsilcisi ve diğer nakliye acenteleri arasındaki iç alışveriş programları. 

Madde 112 

Programların tutarlılığı 

1. Bir programlama alanı işleten her İSİ, programlama alanındaki üretim, tüketim, dış alışveriş programları ve dış İSİ 

programlarının toplamda dengeli olup olmadığını kontrol edecektir. 

2. Dış İSİ programları için her İSİ, ilgili İSİ ile program değerleri üzerinde mutabık kalacaktır. Bir mutabakat 

sağlanamaması durumunda, daha düşük değer uygulanacaktır. 

 



 

3. İki programlama alanı arasındaki iki taraflı değişimler için, her İSİ, dış alışveriş programları üzerinde ilgili İSİ ile 

mutabık kalacaktır. Dış alışveriş programlarının değerleri ile ilgili bir mutabakat sağlanamaması durumunda, daha düşük 

değer uygulanacaktır. 

4. Tüm İSİ’lerin işletme programlama alanları, senkron alandaki tüm programlama alanları arasındaki tüm toplu 

netleştirilmiş dış programların dengeli olduğunu doğrulayacaktır. Bir uyuşmazlık olması ve İSİ’lerin, toplu netleştirilmiş 

dış programların değerleri üzerinde anlaşamamaları durumunda, daha düşük değerler uygulanacaktır. 

5. Bir nakliye temsilcisinin veya uygun olduğu yerlerde bir merkezi karşı tarafın her planlama temsilcisi, İSİ’lere, 

talepleri üzerine, piyasa birleşmesinde yer alan her programlama alanının dış alışveriş programlarının değerlerini, toplu 

netleştirilmiş dış programlar şeklinde sağlayacaktır. 

6. Her programlı alışveriş hesaplayıcı, İSİ’lere, talepleri üzerine, iki programlama alanı arasındaki iki taraflı 

alışverişler de dâhil olmak üzere, piyasa birleşmesinde yer alan programlama alanlarıyla ilgili programlı alışverişlerin 

değerlerini, toplu netleştirilmiş dış programlar şeklinde sağlayacaktır. 

Madde 113 

Diğer İSİ’lere bilgi sağlanması 

1. Başka bir İSİ’nin talebi üzerine, talep eden İSİ aşağıdakileri hesaplayacak ve sağlayacaktır: 

(a) toplu netleştirilmiş dış programlar; ve 

(b) programlama alanının AC iletim bağlantıları aracılığıyla diğer programlama alanlarına bağlı olduğu netleştirilmiş 

alan AC konumu. 

2. Madde 70 (1) uyarınca, ortak şebeke modellerinin oluşturulması için gerektiğinde, bir programlama alanı işleten 

her İSİ, talep eden İSİ’ye aşağıdakileri sağlayacaktır: 

(c) üretim programları; ve 

(d) tüketim çizelgeleri. 

BAŞLIK 7 

AVRUPA ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ İŞLETMECİLERİ AĞI İŞLETME PLANLAMASI VERİ ORTAMI 

Madde 114 

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamına ilişkin genel hükümler 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 24 ay sonra, 115, 116 ve 117 Maddeleri uyarınca, Avrupa Elektrik İletim 

Sistemi İşletmecileri Ağı, ilgili tüm bilgilerin depolanması, alışverişi ve yönetimi için bir Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı uygulayacak ve işletecektir. 

2. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, tüm İSİ’ler veri alışverişi için, Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamının ayrılmaz bir parçası olacak uyumlaştırılmış bir veri formatı 

tanımlayacaktır. 

3. Tüm İSİ’ler ve bölgesel güvenlik koordinatörleri Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme 

planlaması veri ortamında yer alan tüm bilgilere erişebilecektir. 

4. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı uygulanıncaya kadar, tüm İSİ’ler 

kendi aralarında ve bölgesel güvenlik koordinatörleri arasında veri alışverişi yapabilirler. 

5. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, işletme planlaması veri ortamının emreamade olmaması 

durumunda uygulanacak bir iş sürekliliği planı hazırlayacaktır. 
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Madde 115 

Münferit şebeke modelleri, ortak şebeke modelleri ve işletme güvenliği analizi 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı, bu Tüzükte,  (AB) 2015/1222 sayılı 

Tüzüğün 14(1) Maddesinde ve (AB) 2016/1719 sayılı Tüzüğün 9. Maddesinde ortaya konulan ilgili tüm zaman-dilimleri 

için tüm münferit şebeke modellerini ve ilgili bilgileri saklayacaktır.  

2. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında yer alan münferit şebeke 

modelleri hakkındaki bilgiler, bunların ortak şebeke modellerinde birleştirilmesine olanak sağlayacaktır. 

3. Her bir zaman dilimi için oluşturulan ortak şebeke modeli, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme 

planlaması veri ortamında kullanıma hazır olacaktır. 

4. Yıl öncesi zaman dilimi için Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamında 

aşağıdaki bilgiler bulunacaktır: 

(a) Madde 66 uyarınca belirlenen senaryo başına ve İSİ başına yıl-öncesi münferit şebeke modeli; ve 

(b) Madde 67 uyarınca tanımlanan senaryo başına yıl-öncesi ortak şebeke modeli. 

5. Gün-öncesi ve gün içi zaman dilimleri için aşağıdaki bilgiler Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı 

işletme planlaması veri ortamında kullanıma hazır olacaktır: 

(a) Madde 70 (1) uyarınca tanımlanan zaman çözünürlüğüne göre ve İSİ başına gün-öncesi ve gün içi münferit 

şebeke modelleri; 

(b) İSİ’ler tarafından hangisi ilgili kabul edilirse, programlama alanına göre veya programlama alanı sınırına göre 

ve programlama alanlarını bağlayan HVDC sistemine göre ilgili zaman durumlarında programlanmış 

alışverişler; 

(c) Madde 70 (1) uyarınca tanımlanan zaman çözünürlüğüne göre gün-öncesi ve gün içi ortak şebeke modelleri; ve 

(d) sınır-ötesi uygunluğu olan kısıtlarla başa çıkmak için belirlenen, hazırlanmış ve kararlaştırılmış düzeltici 

eylemlerin bir listesi. 

Madde 1z 

Kesinti koordinasyonu 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı, kesinti koordinasyonu için ilgili 

tüm bilgilerin saklanması ve alışverişine yönelik bir modül içerecektir. 

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan bilgiler, en azından ilgili varlıkların emreamadelik durumu ve Madde 92'de atıfta 

bulunulan emreamadelik planları hakkında bilgileri içerecektir. 

Madde 117 

Sistem yeterliliği 

1. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı işletme planlaması veri ortamı, koordineli yeterlilik analizi 

gerçekleştirmek için ilgili tüm bilgilerin saklanması ve alışverişine yönelik bir modül içerecektir. 

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan bilgiler en azından aşağıdakileri içerecektir: 

(a) her İSİ tarafından sağlanan mevsim-öncesi sistem yeterlilik verileri; 

(b) mevsim öncesi pan-Avrupa sistem yeterlilik analiz raporu; 

(c) Madde 104 uyarınca yeterlilik için kullanılan tahminler; ve 

(d) Madde 105 (4) uyarınca yeterlilik eksikliği hakkında bilgi. 
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BÖLÜM IV 

YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE REZERVLERİ 

BAŞLIK 1 

İŞLETME ANLAŞMALARI  

Madde 118 

Senkron alan işletme anlaşmaları 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, her senkron alanın tüm İSİ’leri müştereken aşağıdakiler için 

müştereken teklifler geliştirecektir: 

(a) Madde 153 uyarınca FCR için boyutlandırma kuralları; 

(b) Madde 154 (2) uyarınca FCR'nin ek özellikleri; 

(c) Madde 127 uyarınca göre frekans kalitesini tanımlayan parametreler ve frekans kalitesi hedef parametreleri; 

(d) Kıta Avrupası ("CE") ve İskandinav senkron alanları için, Madde 128 uyarınca her bir LFC bloku için frekans 

restorasyon kontrol hatası hedef parametreleri; 

(e) Madde 131 (2) uyarınca senkron alanın FCR'sinin tükenme riskinin gelişimini ve riski değerlendirme yöntemi; 

(f) Madde 133 uyarınca senkron alan monitörü; 

(g) Madde 136 uyarınca birden fazla LFC alanına sahip bir senkron alana yönelik ACE hesaplaması için ortak bir 

rampa süresi ile netleştirilmiş alan AC pozisyonundan kontrol programının hesaplanması; 

(h) mevcut ise, Madde 137 uyarınca senkron alanlar arasındaki HVDC enterkonnektörlerinin aktif güç çıkışı için 

kısıtlamalar; 

(i) Madde 139 uyarınca LFC yapısı; 

(j) mevcut ise, Madde 181 uyarınca elektriksel zaman sapmasını azaltma yöntemi; 

(k) senkron alan birden fazla İSİ tarafından işletildiğinde, Madde 141 uyarınca İSİ’ler arasında sorumlulukların 
belirli şekilde tahsisi; 

(l) Madde 152 (7) uyarınca tükenmiş FCR olması halinde işletme prosedürleri; 

(m) GB ve IE / NI senkron alanları için, Madde 156 (6) (b) uyarınca enerji rezervlerinin düzeltilmesini sağlayacak 
önlemler; 

(n) Madde 152 (10) uyarınca acil duruma girme riskini sınırlamak ve sistem durumunu normal duruma döndürmek 
amacıyla sistem frekans sapmasını azaltmak için işletme prosedürleri; 

(o) Madde 149 (2) uyarınca bir dengesizlik netleştirme işlemi, bir sınır ötesi FRR aktivasyon süreci veya bir sınır 
ötesi RR aktivasyon süreci uygulayan İSİ’lerin rolleri ve sorumlulukları; 

(p) Madde 151 (2) uyarınca teknik altyapının emreamadeliği, güvenilirliği ve yedekliliğine ilişkin gereksinimler; 

(q) Madde 152 (6) uyarınca normal durumda ve alarm durumunda işletme ve Madde 152 (15)’de atıfta bulunulan 
eylemler için ortak kurallar; 

(r) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, Madde 156 (10) uyarınca FCR sağlayıcıları tarafından 
sağlanacak minimum aktivasyon süresi; 

(s) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, Madde 156 (11) uyarınca bir fayda-maliyet analizi 
varsayımları ve yöntemi; 
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(t) mevcut ise, Kıta Avrupası dışındaki senkron alanlar için Madde 163 (2) uyarınca İSİ’ler arasında FCR 
alışverişi limitleri; 

(u) Madde 165 (1) uyarınca tanımlanan FRR ve RR alışverişine ilişkin olarak, rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin, 
rezerv alan İSİ'nin ve etkilenen İSİ’nin rolleri ve sorumlulukları; 

(v) Madde 166 (1) uyarınca tanımlanan FRR ve RR'nin paylaşımına yönelik olarak, kontrol kabiliyeti sağlayan 
İSİ’nin, kontrol kabiliyeti alan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin rolleri ve sorumlulukları; 

(w) Madde 171 (2) uyarınca, rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin, rezerv alan İSİ'nin ve etkilenen İSİ’nin senkron 
alanlar arasında rezerv alışverişine yönelik ve kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin, kontrol kabiliyeti alan 
İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin senkron alanlar arasında rezervlerin paylaşımına yönelik rolleri ve sorumlulukları; 

(x) Madde 174 (2) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında FCR paylaşım miktarı limitlerini belirleme 
yöntemi; 

(y) GB ve IE / NI senkron alanları için, Madde 174 (2) (b) uyarınca FCR üzerinde minimum rezerv kapasitesi 
sağlanmasını belirleme yöntemi; 

(z) Madde 176(1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında FRR alışverişi miktarı limitlerini belirleme 
yöntemi ve Madde 177(1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında FRR paylaşım miktarı limitlerini 
belirleme yöntemi; ve 

(aa) Madde 178(1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında RR alışverişi miktarı limitlerini belirleme yöntemi 
ve Madde 179(1) uyarınca tanımlanan senkron alanlar arasında RR paylaşım miktarı limitlerini belirleme 
yöntemi. 

2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 6(3)(d) 'de listelenen yöntemleri ve koşulları, ilgili senkron alanın tüm 

düzenleyici kurumları tarafından onaylanması için sunacaktır. Bu yöntemlerin ve koşulların onaylanmasından sonraki 1 

ay içinde, her senkron alanın tüm İSİ’leri, yöntemlerin ve koşulların onaylanmasından sonra 3 ay içinde yürürlüğe 

girecek olan bir senkron alan işletme anlaşması imzalayacaktır. 

Madde 119 

LFC bloku işletme anlaşmaları 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonraki 12 ay içinde, her bir LFC blokunun tüm İSİ'leri aşağıdakiler için 
müştereken ortak teklifler geliştirecektir: 

(a) LFC blokunun birden fazla LFC alanından oluştuğu durumlarda, Madde 128 (4) uyarınca tanımlanan her LFC 

alanı için FRCE hedef parametreleri; 

(b) Madde 134 (1) uyarınca LFC bloku monitörü; 

(c) Madde 137 (3) ve (4) uyarınca aktif güç çıkışı için rampa kısıtlamaları; 

(d) LFC blokunun birden fazla İSİ tarafından işletildiği durumlarda, Madde 141 (9) uyarınca LFC blokundaki 
İSİ’ler arasındaki sorumlulukların belirli şekilde tahsisi; 

(e) mevcut ise, Madde 145 (6) 'daki görevlerden sorumlu İSİ’nin atanması; 

(f) Madde 151 (3) uyarınca tanımlanan teknik altyapının emreamadeliği, güvenilirliği ve yedekliliği için ek 

gereksinimler; 

(g) Madde 152 (8) uyarınca tükenmiş FRR veya RR durumunda işletme prosedürleri; 

(h) Madde 157 (1) uyarınca tanımlanan FRR boyutlandırma kuralları; 

(i) Madde 160 (2) uyarınca tanımlanan RR boyutlandırma kuralları; 
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(j) LFC blokunun birden fazla İSİ tarafından işletilmesi durumunda, Madde 157 (3) uyarınca tanımlanan 

sorumlulukların belirli şekilde tahsisi ve varsa, Madde 160 (6) uyarınca tanımlanan sorumlulukların belirli 

şekilde tahsisi; 

(k) Madde 157 (4) uyarınca tanımlanan tırmandırma prosedürü ve varsa, Madde 160 (7) uyarınca tanımlanan 

tırmandırma prosedürü;  

(l) FRR emreamadeliği gereksinimleri, Madde 158 (2) uyarınca tanımlanan kontrol kalitesi gereksinimleri ve 

varsa RR emreamadeliği gereksinimleri ve Madde 161 (2) uyarınca tanımlanan kontrol kalitesi 

gereksinimleri; 

(m) mevcut ise, Kıta Avrupası senkron alanı içindeki farklı LFC bloklarının LFC alanları arasında FCR alışverişine 

ve Madde 163 (2), Madde 167 ve Madde 169 (2) uyarınca tanımlanan birden fazla LFC blokundan oluşan bir 

senkron alanı LFC blokunun LFC alanları arasında FRR veya RR alışverişine ilişkin limitler; 

(n) rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin, rezerv alan İSİ'nin ve etkilenen İSİ’nin, Madde 165 (6) uyarınca tanımlanan 

diğer LFC bloklarının İSİ’leri ile FRR ve / veya RR alışverişine ilişkin rolleri ve sorumlulukları; 

(o) kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin, kontrol kabiliyeti alan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin Madde 166 (7) 

uyarınca tanımlanan FRR ve RR paylaşımına ilişkin rolleri ve sorumlulukları; 

(p) kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin, kontrol kabiliyeti alan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin Madde 175 (2) 

uyarınca senkron alanlar arasında FRR ve RR paylaşımına ilişkin rolleri ve sorumlulukları; 

(q) Madde 152 (14) 'de tanımlanan FRCE'yi azaltmayı amaçlayan koordinasyon eylemleri; ve 

(r) Madde 152 (16) uyarınca güç üretim modüllerinin ve talep birimlerinin aktif enerji üretiminde veya 

tüketiminde değişiklikler yapılmasını gerektirerek FRCE'yi azaltmaya yönelik önlemler. 

2. Her LFC blokunun tüm İSİ’leri, Madde 6(3)(e) 'de listelenen yöntemleri ve koşulları, ilgili LFC blokunun 
tüm düzenleyici kurumları tarafından onaylanması için sunacaktır. Bu yöntemlerin ve koşulların onaylanmasından 
sonraki 1 ay içinde, her LFC blokunun tüm İSİ’leri, yöntemlerin ve koşulların onaylanmasından sonraki 3 ay 
içinde yürürlüğe girecek olan bir LFC bloku işletme anlaşması imzalayacaktır. 

Madde 120 

LFC alanı işletme anlaşması 

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonraki 12 ay içerisinde, her LFC alanındaki tüm İSİ'ler, en azından 
aşağıdakileri içeren bir LFC alanı işletme anlaşması yapacaktır: 

(a) Madde 141 (8) uyarınca LFC alanındaki İSİ’ler arasındaki sorumlulukların belirli şekilde tahsisi; 

(b) Madde 143 (4) uyarınca frekans restorasyon sürecinin uygulanmasından ve işletilmesinden sorumlu İSİ’nin 
atanması. 

Madde 121 

İzleme alanı işletme anlaşması 

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, her bir izleme alanının tüm İSİ’leri, Madde 141 (7) uyarınca en 
azından aynı izleme alanındaki İSİ’ler arasında sorumlulukların tahsis edilmesini içerecek bir izleme alanı işletme 
anlaşması yapacaktır. 

Madde 122 

Dengesizlik netleştirme anlaşması 

Aynı dengesizlik netleştirme sürecine katılan tüm İSİ’ler, Madde 149 (3) uyarınca en azından İSİ’lerin rollerini ve 
sorumluluklarını içerecek olan bir dengesizlik netleştirme anlaşması oluşturacaktır. 
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Madde 123 

Sınır-ötesi FRR aktivasyon anlaşması 

Aynı sınır-ötesi FRR aktivasyon sürecine katılan tüm İSİ’ler, Madde 149 (3) uyarınca en azından İSİ’lerin rollerini 
ve sorumluluklarını içerecek olan bir sınır-ötesi FRR aktivasyon anlaşması yapacaktır. 

Madde 124 

Sınır-ötesi RR aktivasyon anlaşması 

Aynı sınır ötesi RR aktivasyon sürecine katılan tüm İSİ’ler, Madde 149 (3) uyarınca en azından İSİ’lerin rollerini 
ve sorumluluklarını içerecek olan bir sınır-ötesi RR aktivasyon anlaşması yapacaktır. 

Madde 125 

Paylaşım anlaşması 

FCR, FRR veya RR'nin aynı paylaşım sürecine katılan tüm İSİ’ler, en azından aşağıdakileri içerecek olan bir 
paylaşım anlaşması yapacaktır: 

(a) FRR veya RR'nin bir senkron alanda paylaşılması durumunda, Madde 165 (3) uyarınca kontrol kabiliyeti alan 
İSİ’nin ve kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin rolleri ve sorumlulukları; veya 

(b) Senkron alanlar arasında rezervlerin paylaşılması durumunda, Madde 171 (4) uyarınca kontrol kabiliyeti alan 
İSİ’nin ve kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin rolleri ve sorumlulukları ve Madde 171 (9) uyarınca senkron 
alanlar arasında rezervlerin paylaşımının gerçek-zamanlı olarak yürütülmemesi durumundaki prosedürler. 

Madde 126 

Alışveriş anlaşması 

Aynı FCR, FRR veya RR alışverişine katılan tüm İSİ’ler, en azından aşağıdakileri içerecek olan bir alışveriş 
anlaşması yapacaktır: 

(a) Bir senkron alanda FRR veya RR alışverişi durumunda, Madde 165 (3) uyarınca rezerv bağlantısı yapan ve 
rezerv alan İSİ'lerin rolleri ve sorumlulukları; veya 

(b) senkron alanlar arasında rezerv alışverişi durumunda, Madde 171 (4) uyarınca rezerv bağlantısı yapan ve 
rezerv alan İSİ'lerin rolleri ve sorumlulukları ve Madde 171 (9) uyarınca senkron alanlar arasında rezervlerin 
alışverişinin gerçek-zamanlı olarak yürütülmemesi durumundaki prosedürler. 

BAŞLIK 2 

FREKANS KALİTESİ 

Madde 127 

Frekans kalitesi tanımlama ve hedef parametreler 

1. Frekans kalitesini tanımlayan parametreler aşağıdakiler olacaktır: 

(a) tüm senkron alanlar için nominal frekans; 

(b) tüm senkron alanlar için standart frekans aralığı; 
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(c) tüm senkron alanlar için maksimum anlık frekans sapması; 

(d) tüm senkron alanlar için maksimum kararlı-durum frekans sapması; 

(e) tüm senkron alanlar için frekansın restorasyonu süresi; 

(f) GB ve IE / NI senkron alanları için frekansı düzeltme süresi;  

(g) GB, IE / NI ve İskandinav senkron alanları için frekans restorasyon aralığı; 

(h) GB ve IE / NI senkron alanları için frekans düzeltme aralığı; ve 

(i) tüm senkron alanlar için alarm durumu tetikleme süresi. 

2. Tüm senkron alanlar için nominal frekans 50 Hz olacaktır. 

3. Paragraf 1'de listelenen frekans kalitesini tanımlama parametrelerinin varsayılan değerleri Ek III Tablo 1'de 
verilmiştir. 

4. Frekans kalitesi hedef parametresi, senkron alan başına yıllık standart frekans aralığının dışındaki maksimum 
dakika sayısı olacaktır ve senkron alan başına varsayılan değeri Ek III Tablo 2'de verilmiştir. 

5. Senkron bir alandaki tüm İSİ’ler paragraf 6, 7 ve 8 uyarınca farklı değerler önermedikçe, Ek III Tablo 1'deki 
frekans kalitesi tanımlama parametrelerinin ve Ek III Tablo 2'deki frekans kalitesi hedef parametresinin değerleri 
geçerli olacaktır. 

6. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının tüm İSİ’leri, aşağıdakilerle ilgili olarak Ek III Tablo 1 ve 
2'de belirtilenlerden farklı senkron alan işletme anlaşması değerlerinde teklif verme hakkına sahip olacaktır. 

(a) alarm durumu tetikleme zamanı; 

(b) standart frekans aralığının dışındaki maksimum dakika sayısı. 

7. GB ve IE / NI senkron alanlarının tüm İSİ’leri, aşağıdakilerle ilgili olarak Ek III Tablo 1 ve 2'de 
belirtilenlerden farklı senkron alan işletme anlaşması değerlerinde teklif verme hakkına sahip olacaktır. 

(a) frekansın restorasyonu süresi; 

(b) alarm durumu tetikleme süresi; ve 

(c) standart frekans aralığının dışındaki maksimum dakika sayısı. 

8. Paragraf 6 ve 7 uyarınca değerlerin değiştirilmesine ilişkin teklif, en az 1 yıllık bir süre için sistem 
frekansının kaydedilen değerleri ve senkron alan gelişimi hakkında bir değerlendirmeyi esas alacaktır ve aşağıdaki 
koşulları karşılayacaktır: 

 (a) Ek III Tablo 1'deki frekans kalitesi tanımlama parametrelerinin veya Ek III Tablo 2'deki frekans kalitesi hedef 
parametresinin önerilen değişikliği aşağıdakileri dikkate almaktadır: 

(i) senkron alanın tüketimi ve üretimine ve senkron alanın ataletine dayalı olarak sistemin büyüklüğü; 

(ii) referans olay; 

(iii) şebeke yapısı ve / veya ağ topolojisi; 

(iv) yük ve üretim davranışı; 

(v) (AB) 2016/ 631 sayılı Tüzüğün 13(2) Maddesi ve 15 (2)(c) Maddesinde tanımlandığı şekilde, aşırı frekans 
- sınırlı frekans duyarlı modlu ve düşük frekans – sınırlı frekans duyarlı modlu güç üretim modüllerinin 
yanıtı ve sayısı; 
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(vi) (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 29. ve 30. Maddelerinde tanımlanan talep yanıtı çok hızlı aktif güç 

kontrolü veya aktive edilmiş talep yanıt sistem frekans kontrolü ile işletilen talep birimlerinin yanıtı ve 

sayısı; ve 

(vii) güç üretim modüllerinin ve talep birimlerinin teknik kabiliyetleri; 

(e) senkron alanın tüm İSİ’leri, Ek III Tablo 1'deki frekans kalitesi tanımlama parametrelerinin veya Ek III Tablo 
2'deki frekans kalitesi hedef parametresinin önerilen değişikliğinin paydaşları üzerindeki etkisi ile ilgili 
kamuoyunun görüşü alınması toplantısı yapacaktır. 

9. Tüm İSİ’ler frekans kalitesi tanımlama parametreleri veya frekans kalitesi hedef parametresi değerlerine 
uymaya çaba gösterecektir. Tüm İSİ’ler, en az yılda bir kez frekans kalitesi hedef parametresinin yerine 
getirildiğini doğrulayacaktır. 

Madde 128 

FRCE hedef parametreleri 

1. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının tüm İSİ’leri, senkron alan operasyonel anlaşmasında, Kıta 
Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının her LFC bloku için seviye 1 FRCE aralığı ve seviye 2 FRCE aralığının 
değerlerini en azından yıllık olarak belirtecektir. 

2. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının tüm İSİ’leri, birden fazla LFC blokundan oluşmakta ise, bu 
senkron alanların LFC bloklarının Seviye 1 FRCE aralıklarının ve Seviye 2 FRCE aralıklarının Madde 153 
uyarınca LFC bloklarını oluşturan İSİ’lerin ilk FCR yükümlülüklerinin toplamının kare kökü ile orantılı olmasını 
sağlayacaktır. 

3. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının tüm İSİ’leri, senkron alanın her LFC bloku için aşağıdaki 
FRCE hedef parametrelerine uymaya çalışacaktır: 

(a) Frekansın restorasyonu süresine eşit bir zaman aralığı içinde Seviye 1 FRCE aralığının dışındaki yıllık zaman 
aralıklarının sayısı, yılın zaman aralıklarının % 30'undan az olacaktır; ve 

(b) Frekansın restorasyonu süresine eşit bir zaman aralığı içinde Seviye 2 FRCE aralığının dışındaki yıllık zaman 
aralıklarının sayısı, yılın zaman aralıklarının % 5'inden az olacaktır. 

4. Bir LFC blokunun birden fazla LFC alanından oluştuğu durumlarda, LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku 
işletme anlaşmasında her LFC alanı için FRCE hedef parametrelerinin değerlerini belirtecektir. 

5. GB ve IE / NI senkron alanları için Seviye 1 FRCE aralığı 200 mHz'e eşit veya daha büyük olacak ve Seviye 
2 FRCE aralığı 500 mHz'e eşit veya daha büyük olacaktır. 

6. GB ve IE / NI senkron alanlarının tüm İSİ’leri, bir senkron alanın aşağıdaki FRCE hedef parametrelerine 
uymaya çaba gösterecektir: 

(a) Seviye 1 FRCE aralığının dışındaki maksimum zaman aralığı sayısı, yıllık zaman aralıklarının yüzdesi olarak, 
Ek IV Tablosundaki değerden daha küçük veya bu değere eşit olacaktır; 

(b) Seviye 2 FRCE aralığının dışındaki maksimum zaman aralığı sayısı, yıllık zaman aralıklarının bir yüzdesi 
olarak, Ek IV Tablosundaki değerden küçük veya bu değere eşit olacaktır. 

7. Tüm İSİ’ler, en az yılda bir kez, FRCE hedef parametrelerinin karşılandığını doğrulayacaktır. 

Madde 129 

Kriterleri uygulama süreci 

Kriterleri uygulama süreci aşağıdakileri içerecektir: 

(a) frekans kalitesi değerlendirme verilerinin toplanması; ve 

(b) frekans kalitesi değerlendirme kriterlerinin hesaplanması 
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Madde 130 

Frekans kalitesi değerlendirme verileri 

1. Frekans kalitesi değerlendirme verileri: 

(a) senkron alan için: 

(i) anlık frekans verileri; ve 

(ii) anlık frekans sapma verileri; 

(b) senkron alanın her LFC bloku için, anlık FRCE verileri olacaktır. 

2. Hz cinsinden ölçülen, anlık frekans verileri ve anlık FRCE verilerinin ölçüm hassasiyeti 1 mHz veya daha iyi 
olacaktır. 

Madde 131 

Frekans kalitesi değerlendirme kriterleri 

1. Frekans kalitesi değerlendirme kriterleri aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Madde 18 (1) ve (2) uyarınca belirlenen normal durum veya alarm durumunda işletme sırasındaki senkron 
alana ilişkin, aylık olarak, anlık frekans verileri için: 

(i) ortalama değer; 

(ii) standart sapma; 

(iii) 1-, 5-, 10-, 90-, 95- ve 99-yüzdelik dilim; 

(iv) negatif ve pozitif anlık frekans sapmaları arasında ayrım yaparak, anlık frekans sapmasının mutlak 
değerinin, standart frekans sapmasından daha büyük olduğu toplam süre; 

(v) negatif ve pozitif anlık frekans sapmaları arasında ayrım yaparak, anlık frekans sapmasının mutlak 
değerinin, maksimum anlık frekans sapmasından daha büyük olduğu toplam süre; 

(vi) senkron alanın anlık frekans sapmasının mutlak değerinin standart frekans sapmasının % 200'ünü aştığı ve 
anlık frekans sapmasının, frekansın restorasyonu süresi içinde, Kıta Avrupası senkron alanı için standart 
frekans sapmasının %50'sine ve GB, IE / NI ve İskandinav senkron alanları için frekans restorasyon 
aralığına geri döndürülmediği olayların sayısı. Veriler negatif ve pozitif frekans sapmaları arasında ayrım 
yapacaktır; 

(vii) negatif ve pozitif anlık frekans sapmaları arasında ayrım yaparak, GB ve IE / NI senkron alanları için, 
anlık frekans sapmasının mutlak değerinin frekans düzeltme aralığının dışında olduğu ve frekansı 
düzeltme süresi içinde frekans düzeltme aralığına döndürülmediği olayların sayısı 

 (b) Madde 18 (1) ve (2) uyarınca normal durumda veya alarm durumunda işletme sırasında Kıta Avrupası veya 
İskandinav senkron alanlarının her LFC bloku için, aylık olarak: 

 (i) frekansın restorasyonu süresine eşit zaman aralıklarında LFC blokunun FRCE'sinin ortalama değerlerini 
içeren bir veri seti için: 

— ortalama değer 

— standart sapma; 

— 1-, 5-, 10-, 90-, 95- ve 99-yüzdelik dilim, 

— negatif ve pozitif anlık FRCE arasında ayrım yaparak, FRCE'nin ortalama değerinin Seviye 1 FRCE 
aralığının dışında olduğu zaman aralıklarının sayısı ve 

— negatif ve pozitif anlık FRCE arasında ayrım yaparak, FRCE'nin ortalama değerinin Seviye 2 FRCE 
aralığının dışında olduğu zaman aralıklarının sayısı ve 

 
 

25.8.2017        EN                                                     Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 220/79 



 

(ii) bir dakikalık uzunluğa sahip LFC blokunun FRCE'sinin ortalama değerlerini içeren bir veri seti için: negatif 
ve pozitif FRCE arasında ayrım yaparak, FRCE'nin FRR'deki rezerv kapasitesinin % 60'ını aştığı ve 
frekansı geri getirme süresi içinde, FRR'deki rezerv kapasitesinin % 15'ine geri döndürülmediği aylık bazda 
olayların sayısı; 

(c) GB veya IE / NI senkron alanının LFC blokları için, Madde 18 (1) ve (2) uyarınca normal durumda veya alarm 
durumunda işletme sırasında, aylık olarak ve bir dakikalık uzunluğa sahip zaman aralıklarında LFC blokunun 
FRCE'sinin ortalama değerlerini içeren bir veri seti için: negatif ve pozitif FRCE arasında ayrım yaparak, 
FRCE'nin mutlak değerinin maksimum kararlı-durum frekans sapmasını aştığı ve frekansın restorasyonu süresi 
içinde, FRCE'nin maksimum kararlı durum frekansı sapmasının % 10'una geri döndürülmediği olayların sayısı. 

2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan operasyonel anlaşmasında, senkron alandaki FCR'nin tükenme 
riskinin gelişimini ve riski değerlendirmek için ortak bir yöntem belirleyecektir. Bu yöntem en azından yıllık 
olarak uygulanacak ve 1 yıldan daha kısa olmayacak şekilde en azından geçmiş anlık sistem frekans verilerini esas 
alacaktır. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, bu değerlendirme için gereken girdi verilerini sağlayacaktır. 

Madde 132 

Veri toplama ve dağıtım süreci 

1. Veri toplama ve dağıtım süreci aşağıdakileri içerecektir: 

(a) sistem frekansının ölçümleri; 

(b) frekans kalitesi değerlendirme verilerinin hesaplanması; ve 

(c) kriterleri uygulama süreci için frekans kalitesi değerlendirme verilerinin dağıtımı. 

2. Veri toplama ve dağıtma işlemi Madde 133 uyarınca tayin edilen senkron alan monitörü tarafından 
uygulanacaktır. 

Madde 133 

Senkron alan monitörü 

1. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında bu senkron alanın bir İSİ’sini senkron alan 
monitörü olarak atayacaktır. 

2. Senkron alan monitörü, 132. Maddede atıfta bulunulan senkron alanın veri toplama ve dağıtma sürecini 
uygulayacaktır. 

3. Senkron alan monitörü, 129. Maddede atıfta bulunulan kriterler uygulama sürecini uygulayacaktır. 

4. Senkron alan monitörü, senkron alanının frekans kalitesi değerlendirme verilerini toplayacak ve analiz edilen 
sürenin bitiminden sonraki 3 ay içinde ve her 3 ayda bir, frekans kalitesi değerlendirme kriterlerinin hesaplanması 
da dâhil olmak üzere, kriterleri uygulama sürecini gerçekleştirecektir. 

Madde 134 

LFC bloku monitörü 

1. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, bu LFC blokunun bir İSİ’sini LFC blok 
monitörü olarak atayacaktır. 
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2. LFC blok monitörü, Madde 129'da atıfta bulunulan kriterleri uygulama sürecine göre LFC blokuna ilişkin 
frekans kalitesi değerlendirme verilerini toplayacaktır. 

3. Bir LFC alanının her bir İSİ’si, LFC blok monitörüne, LFC blokuna ilişkin frekans kalitesi değerlendirme 
verilerini toplamak için gerekli LFC alan ölçümlerini sağlayacaktır. 

4. LFC blok monitörü, LFC blokunun ve LFC alanlarının frekans kalitesi değerlendirme verilerini 3 ayda bir ve 
analiz edilen sürenin bitiminden sonraki 2 ay içinde sunacaktır. 

Madde 135 

Yük ve üretim davranışı hakkında bilgiler 

Madde 40 uyarınca, bağlantı yapan her İSİ, SGU'lardan dengesizliklerle ilgili yük ve üretim davranışını izlemek için 

gerekli bilgileri talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilmektedir: 

(a) gerçek zamanlı ve gelecekteki çalışma için zaman-damgalı aktif güç ayar noktası; ve 

(b) zaman-damgalı toplam aktif güç çıkışı. 

Madde 136 

Senkron alandaki rampa süresi 

Birden fazla LFC alanına sahip her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, senkron 
alandaki LFC alanları arasında toplu netleştirilmiş programların ortak bir rampa süresi belirleyecektir. ACE 
hesaplaması için netleştirilmiş alan AC pozisyonundan kontrol programının hesaplanması, ortak rampa süresi ile 
gerçekleştirilecektir. 

Madde 137 

Aktif güç çıkışı için rampa kısıtlamaları 

1. İki senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, bir senkron alanı başka bir senkron alana 
bağlayan tüm HVDC enterkonnektörleri için maksimum birleşik rampa hızının belirleyerek, senkron alanın 
frekans kalitesi hedef parametrelerinin yerine getirilmesi üzerindeki etkilerini sınırlamak için senkron alanlar 
arasındaki HVDC enterkonnektörlerinin aktif güç çıkışı için kısıtlamaları belirleme hakkına sahip olacaktır.  

2. Paragraf 1'deki kısıtlamalar, dengesizlik netleştirme ve frekans eşleştirmenin yanı sıra FRR ve RR'nin HVDC 
enterkonnektörlerindeki sınır-ötesi aktivasyonu için geçerli olmayacaktır. 

3. Bir HVDC enterkonnektörünün tüm bağlantı yapan İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, bu HVDC 
enterkonnektörü için rampa süreleri ve / veya maksimum rampa oranları üzerinde mutabık kalarak, bağlantı yapan 
LFC bloklarının FRCE hedef parametresinin yerine getirilmesi üzerindeki etkisini sınırlamak için bu HVDC 
enterkonnektörünün aktif güç çıkışına ilişkin ortak kısıtlamalar belirleme hakkına sahip olacaktır. Bu ortak 
kısıtlamalar, dengesizlik netleştirme ve frekans eşleştirmenin yanı sıra FRR ve RR'nin HVDC 
enterkonnektörlerindeki sınır-ötesi aktivasyonu için geçerli olmayacaktır. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron 
alan içindeki bu önlemleri koordine edecektir. 

4. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, LFC blokunun FRCE hedef parametresinin 
yerine getirilmesini desteklemek için aşağıdaki önlemleri belirleme ve güç üretim modülleri ve talep birimlerinin 
teknolojik kısıtlamalarını dikkate alarak belirleyici frekans sapmalarını azaltma hakkına sahip olacaktır: 

(a) güç üretim modülleri ve / veya talep birimleri için rampa süreleri ve / veya maksimum rampa oranları ile ilgili 

yükümlülükler; 

(b) LFC blokundaki güç üretim modülleri ve / veya talep birimleri için münferit rampa başlangıç sürelerine ilişkin 
yükümlülükler; ve 
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(c) LFC blokundaki güç üretim modülleri, talep birimleri ve aktif güç tüketimi arasındaki rampa koordinasyonu. 

Madde 138 

Hafifletme 

Frekans kalitesi hedef parametreleri veya FRCE hedef parametreleri ile ilgili olarak bir takvim yılı dönemi için 
hesaplanan değerlerin, senkron alan için veya LFC bloku için koyulan hedeflerin dışında olması durumunda, ilgili 
senkron alanın veya ilgili LFC blokunun tüm İSİ’leri: 

(a) frekans kalitesi hedef parametrelerinin veya FRCE hedef parametrelerinin senkron alan için veya LFC bloku 
için koyulan hedeflerin dışında kalıp kalmadığını analiz etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekçeli bir risk 
olması durumunda, nedenlerini analiz edecek ve öneriler geliştirecek; ve 

(b) senkron alan için veya LFC bloku için hedeflerin gelecekte karşılanmasını sağlamak amacıyla hafifletme 
önlemleri geliştirecektir. 

BAŞLIK 3 

YÜK FREKANS KONTROL YAPISI 

Madde 139 

Temel yapı 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasındaki senkron alan için yük-frekans kontrol 
yapısını belirleyecektir. Her İSİ, senkron alanının yük-frekans kontrol yapısını uygulamaktan ve bu doğrultuda 
işletmekten sorumlu olacaktır. 

2. Her senkron alanın yük-frekansı kontrol yapısı şunları içerecektir: 

(a) Madde 140 uyarınca bir süreç aktivasyon yapısı; ve 

(b) Madde 141 uyarınca bir süreç sorumluluk yapısı. 

Madde 140 

Süreç aktivasyon yapısı 

1. Süreç aktivasyon yapısı aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Madde 142 uyarınca bir FCP; 

(b) Madde 143 uyarınca bir FRP; ve 

(c) Kıta Avrupası senkron alanı için, Madde 181 uyarınca bir zaman kontrol süreci. 

2. Süreç aktivasyon yapısı aşağıdakileri içerebilir: 

(a) Madde 144 uyarınca bir RRP; 

(b) Madde 146 uyarınca bir dengesizlik netleştirme süreci; 

(c) Madde 147 uyarınca bir sınır-ötesi FRR aktivasyon işlemi; 

(d) Madde 148 uyarınca bir sınır-ötesi RR aktivasyon süreci; ve 

(e) Kıta Avrupası dışındaki senkron alanlar için, Madde 181 uyarınca bir zaman kontrol süreci.



 

Madde 141 

Süreç sorumluluk yapısı 

1. Süreç sorumluluk yapısını belirlerken, her senkron alanın tüm İSİ’leri, en azından aşağıdaki kriterleri dikkate 
alacaktır: 

(a) yapay atalet dâhil olmak üzere, senkron alanın toplam ataleti ve boyutu;  

(b) şebeke yapısı ve / veya ağ topolojisi; ve 

(c) yük, üretim ve HVDC davranışı. 

2. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 4 ay sonra, bir senkron alanın tüm İSİ’leri, LFC bloklarının belirlenmesi 
ile ilgili olarak, aşağıdaki gereksinimlere uygun, bir ortak teklifi müştereken geliştirecektir: 

(a) bir izleme alanının yalnızca bir LFC alanına karşılık gelmesi veya bu alanın bir parçası olması; 

(b) bir LFC alanının yalnızca bir LFC blokuna karşılık gelmesi veya bu blokun bir parçası olması;  

(c) bir LFC blokunun yalnızca bir senkron alana karşılık gelmesi veya bu alanın bir parçası olması; ve 

(d) her şebeke elemanının yalnızca bir izleme alanının, yalnızca bir LFC alanının ve yalnızca bir LFC blokunun bir 

parçası olması. 

3. Her izleme alanının tüm İSİ’leri, izleme alanının gerçek zamanlı aktif güç alışverişini sürekli olarak 
hesaplayacak ve izleyecektir. 

4. Her LFC alanının tüm İSİ’leri: 

(a) LFC alanının FRCE'sini sürekli izleyecek; 

(b) LFC alanı için bir FRP uygulayacak ve işletecek; 

(c) Madde 128'de tanımlanan LFC alanının FRCE hedef parametrelerini yerine getirmek için çaba gösterecek; ve 

(d) Madde 140 (2) 'de atıfta bulunulan bir veya daha fazla süreci uygulama hakkına sahip olacaktır. 

5. Her LFC blokunun tüm İSİ’leri: 

(a) Madde 128'de tanımlanan LFC blokunun FRCE hedef parametrelerini yerine getirmek için çaba gösterecek; ve 

(b) Madde 157 uyarınca FRR boyutlandırma kurallarına ve Madde 160 uyarınca RR boyutlandırma kurallarına 
uyacaktır. 

6. Her senkron alanın tüm İSİ’leri: 

(a) senkron alan için bir FCP uygulayacak ve işletecek; 

(b) Madde 153 uyarınca FCR boyutlandırma kurallarına uyacak; ve 

(c) Madde 127 uyarınca frekans kalitesi hedef parametrelerini yerine getirmek için çaba gösterecektir. 

7. Her izleme alanının tüm İSİ’leri, izleme alanı işletme anlaşmasında, 3. paragrafta belirtilen yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için izleme alanındaki İSİ’ler arasındaki sorumlulukların tahsisini belirleyecektir. 

8. Her LFC alanının tüm İSİ’leri, LFC alanı işletme anlaşmasında, 4. paragrafta belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için LFC alanındaki İSİ’ler arasında sorumlulukların tahsisini belirleyecektir. 

9. Her LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, 5. paragrafta belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için LFC blokundaki İSİ’ler arasında sorumlulukların tahsisini belirleyecektir. 

10. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, 6. paragrafta belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için senkron alandaki İSİ’ler arasındaki sorumlulukların tahsisini belirleyecektir. 

11. Enterkonneksiyonlar ile bağlanan iki veya daha fazla LFC alanının tüm İSİ’leri, 5. paragrafta belirtilen LFC 
bloku için gereksinimlerin yerine getirilmesi halinde, bir LFC bloku oluşturma hakkına sahip olacaktır. 
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Madde 142 

Frekans durdurma süreci 

1. FCP'nin kontrol hedefi, FCR'nin aktivasyonu ile sistem frekansının stabilizasyonu olacaktır. 

2. Senkron bir alanda FCR aktivasyonuna ilişkin genel özellikler, frekans sapmasının bir fonksiyonu olarak 
FCR aktivasyonunun tekdüze bir şekilde azalmasını yansıtacaktır. 

Madde 143 

Frekans restorasyon süreci 

1. FRP'nin kontrol hedefi aşağıdakiler olacaktır: 

(a) frekansın restorasyonu süresi içinde FRCE'yi sıfıra doğru ayarlamak; 

(b) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, Madde 145 uyarınca FRR'nin aktivasyonu ile aktive edilmiş 
FCR'yi aşamalı olarak değiştirmek. 

2. FRCE: 

(a) bir senkron alanda birden fazla LFC alanının bulunduğu bir LFC alanının ACE’si; veya 

(b) bir LFC alanının, LFC blokuna ve senkron alana karşılık geldiği frekans sapmasıdır. 

3. Bir LFC alanının ACE'si, LFC alanının K-Faktörünün frekans sapması ile çarpımından aşağıdakilerin 
çıkarılmasıyla elde edilen toplam olarak hesaplanacaktır: 

(a) toplam enterkonnektör ve sanal enterkonneksiyon hattı aktif güç akışı; ve 

(b) Madde 136 uyarınca kontrol programı. 

4. Bir LFC alanının birden fazla izleme alanından oluştuğu durumlarda, LFC alanının tüm İSİ’leri, LFC alanı 
işletme anlaşmasında frekans restorasyon sürecinin uygulanmasından ve işletilmesinden sorumlu bir İSİ 
atayacaktır. 

5. Bir LFC alanının birden fazla izleme alanından oluştuğu durumlarda, bu LFC alanının frekans restorasyon 
süreci, her izleme alanının aktif güç alışverişinin, gerçek-zamanlı işletme güvenliği analizine dayanarak güvenli 
olarak belirlenen bir değere kontrol edilmesine olanak sağlayacaktır.  

Madde 144 

Rezerv yerine koyma süreci 

1. RRP'nin kontrol hedefi, RR'nin aktivasyonu ile aşağıdaki hedeflerden en az birini yerine getirmek olacaktır: 

(a) aktifleştirilmiş FRR'yi artan bir şekilde geri yüklemek; 

(b) FRR aktivasyonunu desteklemek; 

(c) GB ve IE / NI senkron alanları için, aktifleştirilmiş FCR ve FRR'yi artan bir şekilde geri getirmek. 

2. RRP, paragraf 1 uyarınca kontrol hedefini yerine getirmek için manuel RR aktivasyonu talimatları vasıtasıyla 
işletilecektir. 

 Madde 145 

Otomatik ve manuel frekans restorasyon süreci 

1. Her LFC alanındaki her bir İSİ, otomatik frekans restorasyon işlemi ("aFRP") ve manuel frekans restorasyon 
işlemi ("mFRP") uygulayacaktır. 
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2. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 2 yıl sonra, GB ve IE / NI senkron alanlarının İSİ’lerinin her biri, 
yetkili düzenleyici kurumlarına aFRP'nin uygulanmamasını talep eden bir teklif sunabilir. Bu teklifler, bir 
aFRP'nin uygulanmasının faydalarından daha yüksek maliyetlere yol açacağını gösteren bir maliyet-fayda analizi 
içerecektir. Teklifin yetkili düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde, ilgili İSİ’ler ve düzenleyici 
kurumlar bu kararı en az 4 yılda bir yeniden değerlendireceklerdir. 

3. Bir LFC alanı birden fazla izleme alanından oluşmakta ise, LFC alanının tüm İSİ’leri, LFC alanı işletme 
anlaşmasında bir aFRP ve bir mFRP'nin uygulanması için bir süreç ortaya koyacaktır. Bir LFC blokunun birden 
fazla LFC alanından oluşması durumunda, LFC alanlarının tüm İSİ’leri, LFC blok işletme anlaşmasında bir 
mFRP'nin uygulanması için bir süreç ortaya koyacaktır. 

4. aFRP, FRCE'nin bir girdi olduğu ve otomatik FRR aktivasyonu için ayar noktasının bir çıktı olduğu kapalı 
döngü şeklinde çalıştırılacaktır. Otomatik FRR aktivasyonu için ayar noktası, LFC alanında bir İSİ tarafından 
işletilen tek bir frekans restorasyon kontrol birimi tarafından hesaplanacaktır. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron 
alanları için, frekans restorasyon kontrol birimi: 

(a) FRCE'yi sıfıra indirmek için tasarlanmış bir otomatik kontrol cihazı olacaktır; 

(b) orantısal-integral davranışa sahip olacaktır; 

(c) orantısal-integral kontrol biriminin integral teriminin kontrol hatasını biriktirmesini ve ıskalamasını önleyen bir 

kontrol algoritmasına sahip olacaktır; ve 

(d) alarm durumları ve acil durum durumlar için olağanüstü işletme modları için işlevselliğe sahip olmak. 

5. mFRP, 143 (1) Maddesi uyarınca kontrol hedefini yerine getirmek için manuel FRR aktivasyonu talimatları 
vasıtasıyla işletilecektir. 

6. LFC alanlarındaki aFRP uygulamasına ek olarak, birden fazla LFC alanından oluşan bir LFC blokunun tüm 
İSİ’leri, LFC blok işletme anlaşmasındaki LFC blokunun bir İSİ'sini aşağıdakileri yapmak üzere atama hakkına 
sahip olacaktır: 

(a) tüm LFC blokunun FRCE'sini hesaplamak ve izlemek; ve 

(b) LFC alanının FRCE'sine ek olarak Madde 143 (3) uyarınca aFRR aktivasyonu amacıyla ayar noktası değerinin 
hesaplanması için tüm LFC blokunun FRCE'sini dikkate almak. 

Madde 146 

Dengesizlik netleştirme süreci 

1. Dengesizlik netleştirme sürecinin kontrol hedefi, dengesizlik netleştirme güç alışverişi ile katılan farklı LFC 
alanlarının senkron karşıt FRR aktivasyonlarının miktarını azaltmayı amaçlayacaktır. 

2. Her İSİ bir dengesizlik netleştirme anlaşması imzalayarak, farklı LFC blokları arasında veya farklı senkron 
alanlar arasında, aynı LFC blokundaki LFC alanları için, dengesizlik netleştirme işlemini uygulama hakkına sahip 
olacaktır. 

3. İSİ’ler, dengesizlik netleştirme sürecini aşağıdakileri etkilemeyecek şekilde uygulayacaktır: 

(a) dengesizlik netleştirme sürecine dâhil olan senkron alanın veya senkron alanların FCP'sinin kararlılığı; 

(b) katılan veya etkilenen İSİ’ler tarafından işletilen her bir LFC alanının FRP'sinin ve RRP'nin kararlılığı; ve 

(c) işletme güvenliği. 

4. İSİ’ler, senkron bir alanın LFC alanları arasında dengesizlik netleştirme güç alışverişini aşağıdaki yollardan 
en az biri ile uygulayacaktır: 

(a) FRCE hesaplamasının bir parçası olacak bir sanal enterkonneksiyon hattı üzerinde aktif bir güç akışı 

tanımlayarak; 

(b) HVDC ara bağlantılarının üzerindeki aktif güç akışlarını ayarlayarak. 
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5. İSİ’ler, HVDC enterkonnektörler üzerindeki aktif güç akışlarını ayarlayarak farklı senkron alanların LFC 
alanları arasında dengesizlik netleştirme güç alışverişini uygulayacaktır. 

6. İSİ’ler, bir LFC alanının dengesizlik netleştirme güç alışverişini, bu LFC alanının FRCE'sini dengesizlik 
netleştirme güç alışverişi olmadan sıfıra ayarlamak için gereken gerçek FRR aktivasyon miktarını aşmayacak 
şekilde uygulayacaktır. 

7. Aynı dengesizlik netleştirme sürecine katılan tüm İSİ’ler, tüm dengesizlik netleştirme güç alışverişlerinin 
toplamının sıfıra eşit olmasını sağlayacaktır. 

8. Dengesizlik netleştirme süreci, her bir LFC alanının dengesizlik netleştirme güç alışverişinin sıfır olmasını 
veya işletme güvenliğini garanti edilebileceği bir değerle sınırlı olmasını sağlayacak bir geri çekilme mekanizması 
içerecektir. 

9. Bir LFC blokunun birden fazla LFC alanından oluşması ve FRR üzerindeki rezerv kapasitesinin yanı sıra RR 
üzerindeki rezerv kapasitesinin LFC blok dengesizliklerine göre hesaplanması durumunda, aynı LFC blokunun 
tüm İSİ’leri bir dengesizlik netleştirme süreci uygulayacaktır ve 6. paragrafta tanımlanan maksimum dengesizlik 
netleştirme gücü miktarını aynı LFC blokunun diğer LFC alanları ile değiştirecektir. 

10. Farklı senkron alanların LFC alanları için bir dengesizlik netleştirme işleminin uygulanması durumunda, tüm 
İSİ’ler, 6. paragrafta tanımlanan maksimum dengesizlik netleştirme gücü miktarını, bu dengesizlik netleştirme 
sürecine katılan aynı senkron alanın diğer İSİ’leri ile değiştirecektir. 

11. Aynı LFC blokunun parçası olmayan LFC alanları için bir dengesizlik netleştirme sürecinin uygulandığı 
durumlarda, dâhil olan LFC bloklarının tüm İSİ’leri, dengesizlik netleştirme güç alışverişine bakılmaksızın, Madde 
141 (5) 'deki yükümlülüklere uyacaktır. 

Madde 147 

Sınır ötesi FRR aktivasyon süreci 

1. Sınır ötesi FRR aktivasyon sürecinin kontrol hedefi, bir İSİ’nin, LFC alanları arasındaki frekans restorasyon 
gücü alışverişi ile FRP’yi gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlayacaktır. 

2. Her İSİ, sınır ötesi bir FRR aktivasyon anlaşması imzalayarak, aynı LFC blokundaki, farklı LFC blokları 
arasındaki veya farklı senkron alanlar arasındaki LFC alanları için sınır ötesi FRR aktivasyon sürecini uygulama 
hakkına sahip olacaktır. 

3. İSİ’ler, sınır ötesi FRR aktivasyon sürecini aşağıdakileri etkilemeyecek şekilde uygulayacaktır: 

(a) sınır ötesi FRR aktivasyon sürecine dâhil olan senkron alanın veya senkron alanların FCP'sinin kararlılığı; 

(b) katılan veya etkilenen İSİ’ler tarafından işletilen her bir LFC alanının FRP'sinin ve RRP'nin kararlılığı; ve 

(c) işletme güvenliği 

4. İSİ’ler, aşağıdaki eylemlerden biri vasıtasıyla, aynı senkron alanın LFC alanları arasındaki frekans 
restorasyon güç alışverişini uygulayacaktır: 

(a) FRR aktivasyonunun otomatikleştirildiği FRCE hesaplamasının bir parçası olacak bir sanal bağlantı hattı 
üzerinden bir aktif güç akışını tanımlanmak; 

(b) FRR aktivasyonunun manuel olduğu LFC alanları arasındaki sanal bir bağlantı hattı üzerinde aktif bir güç akışı 
tanımlamak veya bir kontrol programını ayarlamak; veya 

(c) HVDC enterkonnektörleri üzerindeki aktif güç akışlarını ayarlamak. 

5. İSİ’ler, HVDC enterkonnektörleri üzerindeki aktif güç akışlarını ayarlayarak farklı senkron alanların LFC 
alanları arasındaki frekans restorasyon güç alışverişini uygulayacaktır. 
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6. Aynı sınır ötesi FRR aktivasyon sürecine katılan tüm İSİ’ler, tüm frekans restorasyon güç alışverişlerinin 
toplamının sıfıra eşit olmasını sağlayacaktır. 

7. Sınır ötesi FRR aktivasyon süreci, her bir LFC alanının frekans restorasyon gücü alışverişinin sıfır olmasını 
veya işletme güvenliğini garanti edilebileceği bir değerle sınırlı olmasını sağlayacak bir geri çekilme mekanizması 
içerecektir. 

Madde 148 

Sınır-ötesi RR aktivasyon süreci 

1. Sınır ötesi RR aktivasyon sürecinin kontrol hedefi, bir İSİ’nin, LFC alanları arasındaki frekans restorasyon 
gücü alışverişi ile RRP’yi gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlayacaktır. 

2. Her İSİ, sınır ötesi bir RR aktivasyon anlaşması imzalayarak, aynı LFC blokundaki, farklı LFC blokları 
arasındaki veya farklı senkron alanlar arasındaki LFC alanları için sınır ötesi RR aktivasyon sürecini uygulama 
hakkına sahip olacaktır. 

3. İSİ’ler, sınır ötesi RR aktivasyon sürecini aşağıdakileri etkilemeyecek şekilde uygulayacaktır: 

(a) sınır ötesi RR aktivasyon sürecine dâhil olan senkron alanın veya senkron alanların FCP'sinin kararlılığı; 

(b) katılan veya etkilenen İSİ’ler tarafından işletilen her bir LFC alanının FRP'sinin ve RRP'nin kararlılığı; ve 

(c) işletme güvenliği 

4. İSİ’ler, aşağıdaki eylemlerden en azından birini gerçekleştirerek, aynı senkron alanın LFC alanları arasındaki 
kontrol programını uygulayacaktır: 

(a) FRCE hesaplamasının bir parçası olacak bir sanal enterkonneksiyon hattı üzerinden aktif bir güç akışını 

belirlemek; 

(b) bir kontrol programını ayarlamak; veya 

(c) HVDC enterkonnektörleri üzerindeki aktif güç akışlarını ayarlamak 

5. İSİ’ler, HVDC enterkonnektörleri üzerindeki aktif güç akışlarını ayarlayarak, farklı senkron alanlardaki LFC 
alanları arasında kontrol programını uygulayacaktır. 

6. Aynı sınır ötesi RR aktivasyon sürecine katılan tüm İSİ’ler, tüm kontrol programlarının toplamının sıfıra eşit 
olmasını sağlayacaktır. 

7. Sınır ötesi RR aktivasyon süreci, her bir LFC alanının kontrol programının sıfır olmasını veya işletme 
güvenliğini garanti edilebileceği bir değerle sınırlı olmasını sağlayacak bir geri çekilme mekanizması içerecektir. 

Madde 149 

Sınır ötesi kontrol süreçleri için genel şartlar 

1. FRR veya RR değişimine veya paylaşımına katılan tüm İSİ’ler, uygun görüldüğü takdirde, bir sınır ötesi FRR 
veya RR aktivasyon sürecini uygulayacaktır. 

2. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, farklı LFC bloklarının veya farklı 
senkron alanların LFC alanları arasında, bir dengesizlik netleştirme işlemi, bir sınır ötesi FRR aktivasyon işlemi 
veya bir sınır ötesi RR aktivasyon sürecini uygulayan İSİ’lerin rollerini ve sorumluluklarını belirtecektir. 
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3. Aynı dengesizlik netleştirme sürecine, aynı sınır ötesi FRR aktivasyon sürecine veya aynı sınır ötesi RR 

aktivasyon sürecine katılan tüm İSİ’ler, ilgili anlaşmalarda, tüm İSİ’lerin aşağıdakiler dâhil olmak üzere, rollerini 

ve sorumluluklarını belirtecektir: 

(a) Aşağıdakiler için gerekli tüm girdi verilerinin sağlanması: 

(i) işletme güvenliği limitlerine göre güç alışverişinin hesaplanması; ve 

(ii) katılan ve etkilenen İSİ’ler tarafından gerçek zamanlı işletme güvenliği analizinin gerçekleştirilmesi; 

(b) güç değişiminin hesaplanması sorumluluğu; ve 

(c) işletme güvenliğini sağlamak için işletme prosedürlerinin uygulanması. 

4. 146 (9), (10) ve (11) Maddelerine halel getirmeksizin ve 122, 123 ve 124 Maddelerinde atıfta bulunulan 

anlaşmaların bir parçası olarak, aynı dengesizlik netleştirme sürecine, sınır-ötesi FRR aktivasyon sürecine veya sınır 

ötesi RR aktivasyon sürecine katılan tüm İSİ’ler, güç alışverişinin hesaplanması için sıralı bir yaklaşım belirleme 

hakkına sahip olacaktır. Güç alışverişinin sıralı olarak hesaplanması, entekkoneksiyonlar ile bağlanan LFC alanlarını 

veya LFC bloklarını işleten herhangi bir İSİ grubunun, diğer İSİ’ler ile yapılan bir alışverişten önce kendi aralarında 

dengesizlik netleştirme, frekans restorasyonu veya rezerv yerine koyma gücü alışverişine olanak sağlayacaktır. 

Madde 150 

İSİ bildirimi 

1. Dengesizlik netleştirme süreci, sınır-ötesi FRR aktivasyon süreci, sınır-ötesi RR aktivasyon süreci, rezerv 

alışverişi veya rezerv paylaşımı uygulama hakkını kullanmak isteyen İSİ’ler, bu hakkın kullanılmasından 3 ay 

önce, aynı senkron alandaki diğer tüm İSİ’lere aşağıdakileri bildirecektir: 

(a) ilgili İSİ’ler; 

(b) dengesizlik netleştirme süreci, sınır ötesi FRR aktivasyon süreci veya sınır ötesi RR aktivasyon sürecine dayalı 
tahmini güç alışverişi miktarı; 

(c) rezerv türü ve maksimum rezerv alışverişi veya paylaşımı miktarı; ve  

(d) rezerv alışverişi veya paylaşımı zamanı. 

2. Aynı LFC blokunun parçası olmayan LFC alanları için dengesizlik netleştirme süreci, sınır-ötesi FRR 

aktivasyon süreci, sınır-ötesi RR aktivasyon sürecinin uygulanması durumunda, ilgili senkron alanların her İSİ’si 

bir işletme güvenlik analizine dayanarak ve paragraf 1 uyarınca bildirimin alınmasından sonraki 1 ay içinde, 

senkron alanın tüm İSİ’lerine kendisini etkilenen İSİ olarak beyan etme hakkına sahip olacaktır. 

3. Etkilenen İSİ aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır: 

(a) gerçek-zamanlı işletme güvenliği analizi için gerekli olan dengesizlik netleştirme güç alışverişi, frekans 
restorasyon güç alışverişi ve kontrol programının gerçek zamanlı değerlerinin sağlanmasını gerektirme; ve 

(b) etkilenen İSİ’nin, gerçek zamanlı olarak işletme güvenliği analizine dayalı olarak ilgili LFC alanları arasındaki 
dengesizlik netleştirme güç alışverişi, frekans restorasyon güç alışverişi ve kontrol programı için limitler 
belirlemesine olanak sağlayan bir işletme prosedürünün uygulanmasını gerektirme. 

Madde 151 

Altyapı 

1. Tüm İSİ’ler Madde 26'da atıfta bulunulan güvenlik planına göre kritik kabul edilen ve Madde 140'ta atıfta 

bulunulan süreçlerin uygulanması ve işletilmesi için hangi teknik altyapının gerekli olduğunu değerlendirecektir.
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2. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, 1. paragrafta atıfta bulunulan teknik 

altyapının emreamadeliği, güvenilirliği ve yedekliliğine ilişkin aşağıdakiler dâhil asgari gereksinimleri 

belirleyecektir: 

(a) aktif güç akışı ve sanal enterkonneksiyon hattı ölçümlerinin doğruluğu, çözünürlüğü, emreamadeliği ve yedekliliği; 

(b) dijital kontrol sistemlerinin emreamadeliği ve yedekliliği; 

(c) iletişim altyapısının emreamadeliği ve yedekliliği; ve 

(d) iletişim protokolleri. 

3. LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme sözleşmesinde teknik altyapının kullanılabilirliği, 

güvenilirliği ve yedekliliğine ilişkin ek gereksinimleri belirleyecektir. 

4. LFC alanının her İSİ’si: 

(a) FRCE hesaplamasının yeterli kalitesini ve emreamadeliği sağlayacak; 

(b) FRCE hesaplamasının gerçek zamanlı kalite izlemesini gerçekleştirecek; 

(c) FRCE’nin yanlış hesaplanması durumunda harekete geçecek; ve  

(d) FRCE'nin ACE tarafından belirlendiği durumlarda, FRCE'yi en az yıllık bazda referans değerlerle 

karşılaştırarak FRCE hesaplamasının geriye dönük kalite izlemesini gerçekleştirecektir. 

BAŞLIK 4 

YÜK-FREKANS KONTROLÜNÜN İŞLETİLMESİ 

Madde 152 

Sistem frekansıyla ilgili sistem durumları 

1. Her İSİ, kontrol alanını, kontrol alanındaki talep ve arz arasındaki dengesizlikleri karşılamak için paylaşılan 

veya alışverişi yapılan rezervleri içerebilecek, yeterli yukarı yönde ve aşağı yönde aktif güç rezervi ile işletecektir. 

Her İSİ, aynı senkron alandaki tüm İSİ’ler ile işbirliği içinde senkron alan içinde gerekli frekans kalitesine ulaşmak 

için Madde 143'te tanımlanan FRCE'yi kontrol edecektir. 

2. Her İSİ, gerçek-zamanlıya yakın üretim ve alışveriş programlarını, güç akışlarını, bağlantı noktası 

enjeksiyonlarını ve çekilmelerini ve kontrol alanındaki frekans sapması riskini öngörmek için ilgili diğer 

parametreleri izleyecek ve senkron alanındaki diğer İSİ’ler ile koordineli olarak üretim ve talep dengesi üzerindeki 

olumsuz etkilerini sınırlamaya yönelik önlemler alacaktır. 

3. Her bir senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 42 uyarınca aşağıdakileri içeren gerçek zamanlı bir veri alışverişi 

belirleyecektir: 

(a) Madde 18 uyarınca iletim sisteminin sistem durumu; ve 

(b) senkron alanın LFC alanlarının ve LFC bloklarının FRCE'sinin gerçek-zamanlı ölçüm verileri. 

4. Senkron alan monitörü, Madde 18 (1) ve (2) uyarınca sistem frekansına ilişkin sistem durumunu 

belirleyecektir. 

5. Senkron alan monitörü, sistem frekans sapmasının Madde 18'de atıfta bulunulan alarm durumu kriterlerinden 

birini karşılaması durumunda tüm senkron alanların tüm İSİ’lerinin bilgilendirilmesini sağlayacaktır. 

6. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, yük-frekansı kontrolünün normal durum 

ve uyarı durumunda işletilmesi için ortak kuralları tanımlayacaktır. 

7. GB ve IE / NI senkron alanlarının tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, tükenmiş FCR durumuna ilişkin 

işletme prosedürlerini belirleyecektir. Bu işletme prosedürlerinde bir senkron alanın İSİ’leri, aktif güç üretiminde veya 

güç üretim modüllerinin ve talep birimlerinin tüketiminde değişiklik talep etme hakkına sahip olacaktır. 
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8. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında tükenmiş FRR veya RR durumları için işletme 

prosedürleri belirleyecektir. Bu işletme prosedürlerinde, bir LFC blokunun İSİ’leri, güç üretim modüllerinin ve talep 

birimlerinin aktif güç üretiminde veya tüketiminde değişiklik talep etme hakkına sahip olacaktır. 

9. Bir LFC blokunun İSİ’leri, frekansın restorasyonu süresinden daha uzun süren FRCE'lerden kaçınmaya 

çalışacaktır. 

10. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, sistem frekans limitlerinin ihlali nedeniyle 

alarm durumu için işletme prosedürlerini belirleyecektir. İşletme prosedürleri, sistem durumunu normal duruma geri 

getirmek ve acil duruma girme riskini sınırlamak için sistem frekans sapmasını azaltmayı amaçlayacaktır. İşletme 

prosedürleri, İSİ’lerin Madde 143 (1)'de belirlenen yükümlülükten sapma hakkını içerecektir. 

11. Madde 18 uyarınca yetersiz aktif güç rezervleri nedeniyle sistem durumu alarm durumundaysa, ilgili LFC 

bloklarının İSİ’leri, senkron alanın diğer İSİ’leri ve diğer senkron alanların İSİ’leri ile yakın işbirliği içinde, aktif güç 

rezervlerini geri getirmek ve gerekli seviyelerini değiştirmek için hareket edecektir. Bu amaçla, bir LFC blokunun 

İSİ’leri, aktif güç rezervi ile ilgili gereksinimlerin ihlalini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol alanındaki güç 

üretim modüllerinin veya talep birimlerinin aktif güç üretimi veya tüketiminde değişiklik talep etme hakkına sahip 

olacaktır. 

12. Bir LFC blokunun FRCE'sinin 1-dakikalık ortalamasının, en azından frekansın restorasyonu için gereken süre 

boyunca Seviye 2 FRCE aralığının üzerinde olması halinde ve bir LFC blokunun İSİ’lerinin, 15. paragraftaki eylemleri 

üstlenerek FRCE'nin yeterince azaltılmasını beklemediği durumlarda, İSİ’ler, 16. paragrafta belirtildiği gibi FRCE'yi 

azaltmak için ilgili bölgelerindeki güç üretim modüllerinin ve talep birimlerinin aktif güç üretiminde veya tüketiminde 

değişiklik talep etme hakkına sahip olacaktır.  

13. Bir LFC blokunun FRCE'sinin, ardarda 30 dakikadan fazla bir süre boyunca senkron alandaki referans olayının 

%25'ini aştığı Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlar için ve bu LFC blokunun İSİ’lerinin 15. paragraf uyarınca 

alınan önlemler ile FRCE'yi yeterince azaltmayı beklememeleri durumunda İSİ’ler, 16. paragrafta belirtildiği gibi 

FRCE'yi azaltmak için ilgili bölgelerindeki güç üretim modüllerinin ve talep birimlerinin aktif güç üretiminde veya 

tüketiminde değişiklik yapılmasını talep edecektir. 

14. LFC bloku monitörü, 12. ve 13.paragraflardaki limitlerin her türlü ihlalini tespit etmekten sorumlu olacaktır ve: 

(a) LFC blokunun diğer İSİ’lerini bilgilendirecektir; ve 

(b) LFC blokunun İSİ’leri ile birlikte, LFC bloku işletme anlaşmasında belirtilecek olan FRCE'yi azaltmak için 
koordineli eylemler uygulayacaktır. 

15. 11 ila 13. paragraflarda atıfta bulunulan durumlarda, her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme 

anlaşmasında, bir LFC blokunun İSİ’lerinin rezervlerin sınır-ötesi aktivasyonu ile frekans sapmasını aktif olarak 

azaltmasına olanak sağlayacak eylemleri belirleyecektir. 11 ila 13 üncü paragraflarda atıfta bulunulan hallerde, senkron 

alanın İSİ’leri, ilgili LFC blokunun İSİ’lerinin FRCE'lerini azaltmalarını sağlamaya çalışacaktır. 

16. Bir LFC blokunun İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, veya kendi alanlarındaki güç üretim modüllerinin ve 

talep birimlerinin aktif güç üretimindeki veya tüketimindeki değişiklikler aracılığıyla FRCE'yi azaltmaya yönelik 

önlemleri belirleyecektir. 

BAŞLIK 5 

FREKANS DURDURMA REZERVLERİ 

Madde 153 

FCR boyutlandırma 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, en azından yıllık olarak, senkron alan için gerekli olan FCR için rezerv 

kapasitesini ve paragraf 2 uyarınca, her İSİ’nin ilk FCR yükümlülüğünü belirleyecektir. 
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2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında aşağıdaki kriterlere göre boyutlandırma 

kurallarını belirleyecektir: 

 (a) senkron alan için gerekli olan FCR için rezerv kapasitesi, en azından referans olayı ve Kıta Avrupası ve 
İskandinav senkron alanlar için, (c) maddesi uyarınca yürütülen FCR için olasılıklı boyutlandırma yaklaşımının 
sonuçlarını içerecektir; 

(b) referans olayın büyüklüğü aşağıdaki koşullara göre belirlenecektir: 

(i) Kıta Avrupası senkron alanı için, referans olay pozitif yönde 3000 MW ve negatif yönde 3000 MW 
olacaktır; 

(ii) GB, IE / NI ve İskandinav senkron alanları için referans olay, tek bir güç üretme modülünün, tek bir talep 
tesisinin veya tek bir HVDC enterkonnektörünki gibi aktif güçteki anlık bir değişimden veya AC hattının 
açılmasından kaynaklanabilecek en büyük dengesizlik olacaktır veya bir veya iki bağlantı noktasının 
açılmasından dolayı maksimum anlık aktif güç tüketimi kaybı olacaktır. Referans olay, pozitif ve negatif 
yön için ayrı ayrı belirlenecektir; 

(c) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, senkron alanın tüm İSİ’leri, yetersiz FCR olasılığını 20 yılda 

bir veya daha düşük bir değere düşürmek veya eşitlemek amacıyla, yapay atalet dâhil olmak üzere, atalet, yük, 

ve üretim modeli ile 39. Maddede atıfta bulunulan yöntem uyarınca gerçek-zamanlı olarak minimum ataleti 

dağıtmak için mevcut araçları dikkate alarak, FCR için bir olasılıklı boyutlandırma yaklaşımı tanımlama 

hakkına sahip olacaktır; ve 

(d) İlk FCR yükümlülüğü olarak her İSİ için gerekli olan rezerv kapasitesinin FCR üzerindeki payları, 1 yıllık 

süredeki kontrol alanının net üretim ve tüketiminin toplamının, senkron alanının net üretim ve tüketiminin 

toplamına bölünmesine dayalı olacaktır.  

Madde 154 

FCR minimum teknik gereksinimleri 

1. Her rezerv bağlantısı yapan İSİ, FCR'nin Ek V Tablosundaki senkron alanı için listelenen özellikleri yerine 

getirmesini sağlayacaktır. 

2. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, bir dizi teknik parametreler aracılığıyla ve 

(AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 15(2)(d) Maddesinde ve (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 27 ve 28 Maddelerindeki 

aralıklar dâhilinde, senkron alanda işletme güvenliğini sağlamak için gereken FCR'nin ortak ek özelliklerini belirleme 

hakkına sahip olacaktır. FCR'nin bu ortak ek özellikleri, senkron alanın tüketim ve üretim modelini, yapısını ve kurulu 

gücünü dikkate alacaktır. İSİ’ler, etkilenen FCR sağlayıcılarına danışarak tanımlanan ek özelliklerin getirilmesi için bir 

geçiş dönemi uygulayacaktır. 

3. Rezerv bağlantısı yapan İSİ, işletme güvenliğini sağlamak için, (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 15(2)(d) 

Maddesinde ve (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 27 ve 28 Maddelerindeki FCR sağlayan gruplar için ek gereksinimler 

belirleme hakkına sahip olacaktır. Bu ek gereksinimler, FCR sağlayan gruba ait güç üretim modüllerinin veya talep 

birimlerinin coğrafi dağılımı gibi teknik nedenlere dayanacaktır. FCR sağlayıcısı, bir rezerv sağlayan grup içindeki FCR 

sağlayan birimlerinin FCR aktivasyonunun izlenmesini mümkün kılacaktır. 

4. Rezerv bağlantısı yapan İSİ, işletme güvenliğini sağlamak için FCR sağlayan grupları FCR’nin temininden hariç 

tutma hakkına sahip olacaktır. Bu hariç tutma, FCR sağlayan gruba ait güç üretim modüllerinin veya talep birimlerinin 

coğrafi dağılımı gibi teknik nedenlere dayanacaktır. 

5. Her FCR sağlayan birim ve her FCR sağlayan grup, yalnızca bir rezerv bağlantısı yapan İSİ sahibi olacaktır. 

6. Her FCR sağlayan birim ve her FCR sağlayan grubu, Ek V Tablosundaki FCR için gerekli özelliklere ve paragraf 2 

ve 3 uyarınca belirtilen ek özelliklere veya gereksinimlere uygun olacak ve üzerinde mutabık kalınan FCR'yi alternatif 

olarak röle ile aktive edilen FCR durumunda tekdüze parçalı doğrusal güç-frekans özelliğine dayanan veya frekans 

sapmalarına tepki veren bir orantılı düzenleyici aracılığıyla aktive edecektir. (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 13 (1) 

Maddesinde belirtilen frekans aralıklarında FCR'yi aktive edebileceklerdir. 
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7. Kıta Avrupası senkron alanının her İSİ’si, bir LFC alanının FCR'sinin birleşik reaksiyonunun aşağıdaki 

gereksinimlere uygun olmasını sağlayacaktır: 

(a) FCR aktivasyonu yapay olarak geciktirilmeyecek ve bir frekans sapmasından sonra mümkün olan en kısa 
sürede başlayacaktır; 

(b) 200 mHz'e eşit veya daha büyük bir frekans sapması durumunda, tam FCR kapasitesinin en az %50'si en geç 
15 saniye sonra teslim edilecektir; 

(c) 200 mHz'e eşit veya daha büyük bir frekans sapması durumunda, tam FCR kapasitesinin %100'ü en geç 30 
saniye sonra teslim edilecektir; 

(d) 200 mHz'e eşit veya daha büyük bir frekans sapması durumunda, tam FCR kapasitesinin aktivasyonu en 
azından doğrusal olarak 15 ila 30 saniye arasında artacaktır; ve 

(e) 200 mHz'den daha küçük bir frekans sapması durumunda, ilgili aktive edilmiş FCR kapasitesi en azından (a) 
ila (d) maddelerinde atıfta bulunulan aynı zaman davranışı ile orantılı olacaktır. 

8. Her rezerv bağlantısı yapan İSİ, FCR sağlayan birimler ve FCR sağlayan gruplar dâhil olmak üzere, FCR 

yükümlülüğü ile ilgili olarak FCP’ye ve FCR aktivasyonuna katkısını izleyecektir. Her FCR sağlayıcısı, FCR sağlayan 

birimlerinin ve FCR saplayan gruplarının her biri için, rezerv bağlantısı yapan İSİ’ye en azından aşağıdaki bilgileri 

sağlayacaktır: 

(a) FCR'nin açık veya kapalı olduğunu gösteren zaman-damgalı durum; 

(b) zaman-damgalı anlık aktif güç de dâhil olmak üzere, FCR aktivasyonunu doğrulamak için gereken zaman 
damgalı aktif güç verileri; 

(c) FCR sağlayan birimler olarak hareket eden (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 5. Maddesinde tanımlanan C tipi ve 
D tipi güç üretim modülleri için düzenleyicinin veya (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 5. Maddesinde tanımlanan 
A tipi ve/veya B tipi güç üretim modüllerinden ve/veya (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 28. Maddesinde 
tanımlanan talep yanıtı aktif güç kontrolüne sahip talep birimlerinden oluşan FCR sağlayan gruplar için eşdeğer 
parametresinin düşmesi. 

9. Toplanan birimlerin maksimum gücü 1,5 MW'ın altındaysa ve FCR'nin aktivasyonunun açık bir şekilde 

doğrulanması mümkünse, her FCR sağlayıcısı, birden fazla FCR sağlayan birim için ilgili verileri toplama hakkına sahip 

olacaktır. 

10. Rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin talebi üzerine, FCR sağlayıcısı, paragraf 9'da listelenen bilgileri, en az 10 saniyelik 

bir zaman çözünürlüğü ile gerçek zamanlı olarak kullanıma hazır hale getirecektir. 

11. Rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin talebi üzerine ve gerektiğinde FCR aktivasyonunun doğrulanması için bir FCR 

sağlayıcısı, aynı FCR sağlama biriminin parçası olan teknik kurulumlar ile ilgili olarak paragraf 9'da listelenen verileri 

kullanıma hazır hale getirecektir. 

Madde 155 

FCR ön yeterlilik süreci 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, her İSİ, bir FCR ön yeterlilik süreci geliştirecek ve FCR ön 

yeterlilik sürecinin ayrıntılarını kamuya açık hale getirecektir. 

2. Potansiyel bir FCR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye, Madde 154'de belirtilen teknik gereksinimlere ve ek 

gereksinimlere uyduğunu, bu Maddenin 3 ila 6 paragraflarında açıklanan potansiyel FCR sağlayan birimlerinin veya 

FCR sağlayan gruplarının ön yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak gösterecektir.  

3. Potansiyel bir FCR sağlayıcısı, potansiyel FCR sağlayan birimler veya FCR sağlayan grupların gerekli bilgileri ile 

birlikte rezerv bağlantısı yapan İSİ’ye bir resmi başvuruda bulunacaktır. Başvurunun alınmasından itibaren 8 hafta 

içinde, rezerv bağlantısı yapan İSİ başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını teyit edecektir. Rezerv bağlantısı yapan 

İSİ’nin başvurunun eksik olduğunu düşündüğü durumlarda, potansiyel FCR sağlayıcısı, ilave bilgi talebinin 

alınmasından itibaren 4 hafta içinde gerekli ilave bilgileri sunacaktır. Potansiyel FCR sağlayıcısının talep edilen bilgileri 

bu süre içinde sağlamadığı durumlarda başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. 
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4. Başvurunun tamamlandığını teyit ettikten sonraki 3 ay içinde, rezerv bağlantısı yapan İSİ, sağlanan bilgileri 

değerlendirecek ve potansiyel FCR sağlayan birimlerin veya FCR sağlayan grupların FCR ön yeterlilik kriterlerini 

karşılayıp karşılamadığına karar verecektir. Rezerv bağlantısı yapan İSİ, kararını potansiyel FCR sağlayıcısına 

bildirecektir. 

5. Bu Tüzüğün belirli gereksinimlerine uyumun rezerv bağlantısı yapan İSİ tarafından halihazırda doğrulanmış 

olması durumunda, ön yeterlilikte tanınacaktır. 

6. FCR sağlayan birimlerin veya FCR sağlayan grupların nitelikleri yeniden değerlendirilecektir: 

(a) en az 5 yılda bir; 

(b) teknik gereksinimlerin veya emreamadelik gereksinimlerinin veya ekipmanın değişmesi durumunda; ve 

(c) FCR aktivasyonu ile ilgili ekipmanın modernizasyonu durumunda. 

Madde 156 

FCR temini 

1. Her İSİ, en azından 153, 163, 173 ve 174 Maddeleri uyarınca aynı senkron alandaki tüm İSİ’ler arasında 

kararlaştırılan FCR yükümlülüklerinin emreamadeliğini sağlayacaktır. 

2. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, en azından aşağıdaki faktörleri dikkate alarak, en azından yıllık bazda, senkron 

alanın K-faktörünün boyutunu belirleyecektir: 

(a) maksimum kararlı-durum frekans sapmasına bölünen FCR’deki rezerv kapasitesi; 

(b) üretimin otomatik kontrolü; 

(c) (AB) 2016/1388 sayılı Tüzüğün 27. ve 28. Maddeleri uyarınca katkıyı dikkate alarak yükün kendi kendine 

regülasyonu; 

(d) 172. Maddede atıfta bulunulan HVDC enterkonnektörlerinin frekans yanıtı; ve 

(e) (AB) 2016/631 sayılı Tüzüğün 13 ve 15. Maddeleri uyarınca LFSM ve FSM aktivasyonu. 

3. Birden fazla LFC alanından oluşan bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, en azından 

aşağıdakine dayalı olacak, her LFC alanı için K-faktörü paylarını belirleyecektir: 

(a) ilk FCR yükümlülükleri; 

(b) üretimin otomatik kontrolü; 

(c) yükün kendi kendine regülasyonu; 

(d) senkron alanlar arasında HVDC aracılığıyla frekans eşleştirme; 

(e) FCR alışverişi. 

4. Bir FCR sağlayıcısı, FCR'yi sağlamakla yükümlü olduğu süre boyunca, FCR sağlayan biriminin zorunlu kesintisi 

hariç olmak üzere, FCR'nin sürekli emreamadeliğini garanti edecektir. 

5. Her FCR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'sini, tamamen veya kısmen, ön yeterlilik sonuçları ile ilgili, FCR 

sağlayan biriminin ve / veya FCR sağlayan grubunun, fiili olarak emreamadeliğine ilişkin her türlü değişiklik hakkında 

mümkün olan en kısa sürede, bilgilendirecektir. 

6. Her İSİ, aşağıdaki şekilde, bir FCR sağlayan biriminin kaybının işletme güvenliğini tehlikeye atmamasını 

sağlayacak veya FCR sağlayıcılarından bunu sağlamasını talep edecektir:  

(a) FCR sağlayan birimi başına sağlanan FCR'nin payını, tüm Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının her 
biri için gereken FCR rezerv kapasitesinin % 5'i ile sınırlamak; 
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(b) senkron alanın referans olayını tanımlayan birim tarafından sağlanan FCR'nin GB, IE / NI ve İskandinav 

senkron alanları için boyutlandırma sürecinden hariç tutulması; ve 

(c) Zorunlu bir kesinti veya bir FCR sağlayan biriminin veya FCR sağlayan grubunun emreamade olmaması 

nedeniyle kullanılamayan FCR'yi teknik olarak mümkün olan en kısa sürede ve rezerv bağlantısı yapan İSİ 

tarafından tanımlanacak koşullara uygun olarak değiştirmek. 

7. FCR sağlama kapasitesini sınırlamayan bir enerji rezervine sahip bir FCR sağlayan birim veya FCR sağlayan grup, 

frekans sapması devam ettiği sürece FCR'sini aktive edecektir. GB ve IE / NI senkron alanları için, FCR sağlama 

kapasitesini sınırlamayan bir enerji rezervine sahip bir FCR sağlayan birim veya FCR sağlayan grup, FRR'sini aktive 

edene kadar veya senkron alan işletme anlaşmasında belirtilen süre boyunca FCR'sini aktive edecektir. 

8. FCR sağlama kapasitesini sınırlayan bir enerji rezervine sahip bir FCR sağlayan birim veya FCR sağlayan grup, 

enerji rezervi pozitif veya negatif yönde tükenmedikçe, frekans sapması devam ettiği sürece FCR'sini aktive edecektir. 

GB ve IE / NI senkron alanları için, FCR sağlama kapasitesini sınırlayan bir enerji rezervine sahip bir FCR sağlayan 

birim veya FCR sağlayan grup, FRR'sini etkinleştirene kadar veya senkron alan işletme anlaşmasında belirtilen süre 

boyunca FCR'sini aktive edecektir. 

9. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, her FCR sağlayıcısı, sınırlı enerji rezervine sahip FCR sağlayan 

birim veya gruplardan gelen FCR'nin normal durum boyunca sürekli olarak emreamade olmasını sağlayacaktır. Kıta 

Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, alarm durumunu tetikleme ve alarm durumu sırasında, her FCR 

sağlayıcısı, sınırlı enerji rezervine sahip FCR sağlayan birim veya gruplarının, 10. ve 11. paragraflar uyarınca 

belirlenecek bir süre boyunca sürekli olarak FCR'yi aktive edebilmelerini sağlayacaktır. 10. ve 11. paragraflar uyarınca 

herhangi bir süre belirlenmediği takdirde, her FCR sağlayıcısı, sınırlı enerji rezervine sahip FCR sağlayan birim veya 

gruplarının, FCR'yi kesintisiz olarak en az 15 dakika boyunca veya tam FCR aktivasyonu gerektiren bir frekans 

sapmasından daha küçük frekans sapmaları olması durumunda, eşdeğer bir süre boyunca veya her İSİ tarafından 

tanımlanan, 30 dakikadan fazla veya 15 dakikadan daha az olmayacak bir süre boyunca tam olarak aktive edebilmelerini 

sağlayacaktır. 

10. Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, tüm İSİ’ler FCR sağlayıcıları tarafından sağlanacak minimum 

aktivasyon süresine ilişkin bir teklif geliştirecektir. Belirlenen süre 30 dakikadan fazla veya 15 dakikadan az 

olmayacaktır. Teklif, paragraf 11 uyarınca yapılan fayda-maliyet analizinin sonuçlarını tam olarak dikkate alacaktır. 

11. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarının İSİ’leri, sınırlı 

enerji rezervine sahip FCR sağlayan birimler veya grupların alarm durumunda emreamade kalmaları için gereken süreyi 

değerlendirmek üzere yapılacak bir fayda-maliyet analizi için varsayımlar ve yöntem teklif edecektir. Varsayımların ve 

yöntemin ilgili bölgenin tüm düzenleyici kurumları tarafından onaylanmasından 12 ay sonra, Kıta Avrupası ve 

İskandinav senkron alanlarının İSİ’leri, 30 dakikadan fazla veya 15 dakikadan az olmayacak bir zaman dilimi önererek, 

fayda-maliyet analizlerinin sonuçlarını ilgili düzenleyici kurumlara sunacaktır. Fayda-maliyet analizi en azından 

aşağıdakileri dikkate alacaktır: 

(a) Farklı LFC bloklarındaki yeni teknolojilerin payları ve farklı zaman dilimleri ile edinilen deneyimler; 

(b) tanımlı bir zaman diliminin, senkron alandaki FCR rezervlerinin toplam maliyeti üzerindeki etkisi; 

(c) tanımlı bir zaman diliminin, özellikle uzatılmış veya tekrarlanan frekans olayları aracılığıyla sistem kararlılığı 

riskleri üzerindeki etkisi; 

(d) toplam FCR hacminin artması durumunda toplam FCR maliyeti ve sistem kararlılık riskleri üzerindeki etkisi; 

(e) sınırlı enerji rezervine sahip FCR sağlayan birimlerinden veya gruplarından FCR için teknolojik gelişmelerin 

emreamadelik sürelerinin maliyetleri üzerindeki etkisi. 

12. FCR sağlayıcısı, Madde 155 uyarınca ön yeterlilik sürecinde FCR sağlayan birimlerinin veya FCR sağlayan 

gruplarının enerji rezervinin sınırlamalarını belirleyecektir. 
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13. FCR sağlama kapasitelerini sınırlayan sınırlı enerji rezervinin sahip FCR sağlayan birimleri veya FCR sağlayan 

grupları kullanan bir FCR sağlayıcısı, enerji rezervlerinin aşağıdaki kriterlere göre pozitif veya negatif yönlerde 

düzeltilmesini sağlayacaktır: 

(a) GB ve IE / NI senkron alanları için, FCR sağlayıcısı senkron alan işletme anlaşmasında belirtilen yöntemleri 
kullanacaktır; 

(b) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, FCR sağlayıcısı enerji rezervlerinin, alarm durumunun sona 
ermesinden sonraki 2 saat içinde, mümkün olan en kısa sürede, düzeltilmesini sağlayacaktır. 

BAŞLIK 6 

FREKANS RESTORASYON REZERVLERİ 

Madde 157 

FRR boyutlandırma 

1. Bir LFC Blokunun tüm İSİ’leri, LFC Bloku işletme anlaşmasında FRR boyutlandırma kuralları belirleyecektir. 

2. FRR boyutlandırma kuralları en azından aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarındaki bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, en azından geçmiş LFC 
bloku dengesizlik değerlerini içeren ardışık geçmiş kayıtlarına dayanarak LFC blokunun FRR'sinin gerekli 
rezerv kapasitesini belirleyecektir. Bu geçmiş kayıtların örneklenmesi, en azından frekansın restorasyonu için 
gereken süreyi kapsayacaktır. Bu kayıtlar için dikkate alınan süre, temsili olacak ve hesaplama tarihinden en az 
6 ay önce biten en az bir tam yıl dönemi içerecektir; 

(b) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanlarındaki bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, en azından olasılıklı bir 
yönteme dayalı olarak, (a) maddesinde atıfta bulunulan süre boyunca Madde 128'deki mevcut FRCE hedef 
parametrelerine uymak için yeterli olan LFC blokunun FRR'sindeki rezerv kapasitesini belirleyecektir. Bu 
olasılıklı yöntemi kullanırken, İSİ’ler, olası işletme güvenliği ihlalleri ve FRR emreamadeliği gereksinimleri 
nedeniyle rezervlerin paylaşımı veya alışverişi için yapılan anlaşmalarda tanımlanan kısıtlamaları dikkate 
alacaktır. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku dengesizliklerinin dağılımında beklenen her türlü önemli 
değişikliği dikkate alacak veya söz konusu süreye göre diğer ilgili etkileyen faktörleri dikkate alacaktır; 

(c) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, paragraf (b)'nin gereksinimlerine uymak için otomatik FRR, manuel FRR, 
otomatik FRR tam aktivasyon süresi ve manuel FRR tam aktivasyon süresi oranını belirleyecektir. Bu amaçla, 
bir LFC blokunun otomatik FRR tam aktivasyon süresi ve LFC blokunun manuel FRR tam aktivasyon süresi, 
frekansın restorasyonu süresinden fazla olmayacaktır; 

(d) bir LFC blokunun İSİ’leri, tek bir güç üreten modülünün, tek bir talep tesisinin veya tek bir HVDC 
enterkonnektörünün aktif gücünün anlık değişiminden veya LFC blokunda bir AC hattının açılmasından 
kaynaklanabilecek en büyük dengesizlik olacak referans olayın boyutunu belirleyecektir; 

(e) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, FRR’deki, LFC blokunun pozitif boyutlandırma olayından daha az olmayacak 
olan pozitif rezerv kapasitesini belirleyecektir; 

(f) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, FRR’deki, LFC blokunun negatif boyutlandırma olayından daha az olmayacak 
olan negatif rezerv kapasitesini belirleyecektir; 

(g) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, bir LFC blokunun FRR'sindeki rezerv kapasitesini, LFC blokundaki dağılımı 
için olası coğrafi sınırlamaları ve işletme güvenliği limitlerine uymak diğer LFC blokları ile rezervlerin 
alışverişi veya rezervlerin paylaşımına ilişkin olası coğrafi sınırlamaları belirleyecektir; 

(h) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, FRR’deki pozitif rezerv kapasitesinin veya FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi 
kombinasyonunun, (a) maddesinde atıfta bulunulan geçmiş kayıtlarına dayalı olarak, zamanın en az %99'unda 
pozitif LFC bloku dengesizliklerini karşılamak için yeterli olmasını sağlayacaktır; 
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(i) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, FRR’deki negatif rezerv kapasitesinin veya FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi 
kombinasyonunun, (a) maddesinde atıfta bulunulan geçmiş kayıtlarına dayalı olarak, zamanın en az %99'unda 
negatif LFC bloku dengesizliklerini karşılamak için yeterli olmasını sağlayacaktır; 

(j) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, Başlık 8'deki hükümlere uygun olarak diğer LFC blokları ile bir FRR paylaşım 
anlaşması imzalayarak FRR boyutlandırma işleminden kaynaklanan LFC blokunun FRR'sindeki pozitif rezerv 
kapasitesini azaltabilir. Bu paylaşım anlaşmasında aşağıdaki gereksinimler geçerli olacaktır: 

(i) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, bir LFC blokunun FRR'sindeki pozitif rezerv 
kapasitesinin azaltılması, (a) maddesinde atıfta bulunulan geçmiş kayıtlarına dayalı olarak, pozitif LFC 
bloku dengesizliklerini karşılamak için gereken FRR’deki rezerv kapasitesi ile pozitif boyutlandırma 
olayının boyutu arasındaki farkın zamanın en az %99'unda pozitif olması durumunda, bu farkla sınırlı 
olacaktır. Pozitif rezerv kapasitesinin azaltılması, pozitif boyutlandırma olayının boyutunun %30'unu 
aşmayacaktır; 

(ii) GB ve IE / NI senkron alanları için, FRR’deki pozitif rezerv kapasitesi ve paylaşım nedeniyle teslimat 
yapılmaması riski LFC blokunun İSİ’leri tarafından sürekli olarak değerlendirilecektir; 

 (k) bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, Başlık 8'deki hükümlere uygun olarak diğer LFC blokları ile bir FRR paylaşım 
anlaşması imzalayarak FRR boyutlandırma işleminden kaynaklanan LFC blokunun FRR'sindeki negatif rezerv 
kapasitesini azaltabilir. Bu paylaşım anlaşmasında aşağıdaki gereksinimler geçerli olacaktır: 

(i) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alanları için, bir LFC blokunun FRR'sindeki negatif rezerv 
kapasitesinin azaltılması, (a) maddesinde atıfta bulunulan geçmiş kayıtlarına dayalı olarak, negatif LFC 
bloku dengesizliklerini karşılamak için gereken FRR’deki rezerv kapasitesi ile negatif boyutlandırma 
olayının boyutu arasındaki farkın zamanın en az %99'unda pozitif olması durumunda, bu farkla sınırlı 
olacaktır.  

(ii) GB ve IE / NI senkron alanları için, FRR’deki negatif rezerv kapasitesi ve paylaşım nedeniyle teslimat 
yapılmaması riski LFC blokunun İSİ’leri tarafından sürekli olarak değerlendirilecektir 

3. LFC blokunun birden fazla İSİ içerdiği bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, 2. 
paragraf uyarınca konulan yükümlülüklerin uygulanmasına yönelik olarak LFC alanlarının İSİ’leri arasında 
sorumlulukların belirli şekilde tahsisini belirleyecektir. 

4. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, FRR boyutlandırma kurallarına uygun olarak, herhangi bir zamanda, FRR’de 
yeterli rezerv kapasitesine sahip olacaktır. Bir LFC blokunun İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, LFC 
blokundaki FRR'de yetersiz rezerv kapasitesine ilişkin ciddi riske yönelik bir tırmandırma prosedürü 
belirleyecektir. 

Madde 158 

FRR minimum teknik gereksinimleri 

1. FRR minimum teknik gereksinimleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

(a) her FRR sağlayan birim ve her FRR sağlayan grup, yalnızca bir rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye bağlanacaktır; 

(b) her FRR sağlayan birim ve her FRR sağlayan grup, FRR'yi rezerv talimatı veren İSİ'den alınan ayar noktasına 
göre aktive edecektir; 

(c) rezerv talimatı veren İSİ, rezerv bağlantısı yapan İSİ veya Madde 165 (3) veya 171 (4) uyarınca bir FRR 
alışverişi anlaşmasında rezerv bağlantısı yapan İSİ tarafından belirlenen İSİ olacaktır; 

(d) otomatik FRR için FRR sağlayan birim veya FRR sağlayan grup, 30 saniyeyi aşmayan bir otomatik FRR 
aktivasyon gecikmesine sahip olacaktır; 
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(e) bir FRR sağlayıcısı, rezerv sağlayan grup içindeki FRR sağlayan birimlerinin FRR aktivasyonunun 
izlenebilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, FRR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye ve rezerv talimatı 
veren İSİ’ye, rezerv bağlantısı yapan İSİ ile mutabık kalınan başka bir etkileşim noktasının veya bağlantı 
noktasının aşağıdakiler ile ilgili gerçek zamanlı ölçümlerini tedarik edebilecektir: 

(i) zaman-damgalı programlanmış aktif güç çıkışı; 

(ii) zaman-damgalı anlık aktif güç  

 — her FRR sağlayan birim,  

— her FRR sağlayan grup, ve 

— 1,5 MW veya daha büyük bir maksimum aktif güç çıkışına sahip bir FRR sağlayan grubun her güç 
üretim modülü veya talep birimi için; 

(f) otomatik FRR için bir FRR sağlayan birim veya FRR sağlayan grup, otomatik FRR tam aktivasyon süresi içinde 

FRR’deki otomatik rezerv kapasitesinin tamamını aktive edebilecektir; 

(g) manuel FRR için bir FRR sağlayan birim veya FRR sağlayan grup, manuel FRR tam aktivasyon süresi içinde 

FRR’deki manuel rezerv kapasitesinin tamamını aktive edebilecektir; 

(h) bir FRR sağlayıcısı FRR emreamadelik gereksinimlerini karşılayacaktır; ve 

(i) bir FRR sağlayan birim veya FRR sağlayan grup, LFC blokunun rampa hızı gereksinimlerini karşılayacaktır. 

2. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, Madde 119 uyarınca LFC bloku işletme anlaşmasında, LFC blokları için FRR 

sağlayan birim veya FRR sağlayan gruplarının kontrol kalitesi ile ilgili gereksinimlerini ve FRR emreamadelik 

gereksinimlerini belirleyecektir. 

3. Rezerv bağlantısı yapan İSİ, FRR'nin güvenli ve emniyetli bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için FRR 

sağlayan birim veya FRR sağlayan grupların bağlantısı için teknik gereksinimleri kabul edecektir. 

4. Her FRR sağlayıcısı: 

(a) FRR sağlayan birimlerinin ve FRR sağlayan gruplarının, FRR minimum teknik gereksinimlerini, FRR 
emreamadelik gereksinimlerini ve 1. ila 3. paragraflardaki rampa hızı gereksinimlerini karşılamasını 
sağlayacaktır; ve 

(b) rezerv talimatı veren İSİ’sini, FRR sağlayan biriminin veya FRR sağlayan grubunun veya FRR sağlayan 
grubunun bir kısmının fiili olarak emreamadeliğinin azaltılması konusunda mümkün olan en kısa sürede 
bilgilendirecektir. 

5. Her rezerv talimatı veren İSİ, paragraf 1'deki FRR minimum teknik gereksinimlerine, paragraf 2'deki FRR 

emreamadelik gereksinimlerine, paragraf 1'deki rampa hızı gereksinimlerine ve paragraf 3'teki bağlantı gereksinimlere 

uygunluğun, FRR sağlayan birimleri veya FRR sağlayan grupları tarafından izlenmesini sağlayacaktır.  

Madde 159 

FRR önyeterlilik süreci 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, her İSİ, bir FRR ön yeterlilik süreci geliştirecek ve sürecin 

ayrıntılarını netleştirecek ve kamuya açık hale getirecektir. 

2. Potansiyel bir FRR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye veya rezerv bağlantısı yapan İSİ tarafından FRR 

alışverişi anlaşmasında belirlenen İSİ’ye, bu Madde'nin 3. ila 6. paragraflarında tanımlanan potansiyel FRR sağlayan 

birimlerinin veya FRR sağlayan gruplarının ön yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak, Madde 158(1)'deki FRR 

minimum teknik gereksinimlerine, Madde 158(2)'deki FRR emreamadelik gereksinimlerine, Madde 158(1)'deki rampa 

hızı gereksinimlere ve Madde 158(3)'deki bağlantı gereksinimlerine uygun olduğunu gösterecektir. 
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3. Potansiyel bir FRR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye veya belirlenen İSİ'ye potansiyel FRR sağlayan 

birimlerin veya FRR sağlayan grupların gerekli bilgileri ile ilgili resmi bir başvuruda bulunacaktır. Başvurunun 

alınmasından itibaren 8 hafta içinde, rezerv bağlantısı yapan İSİ veya belirlenen İSİ rezerv başvurunun eksiksiz olup 

olmadığını teyit edecektir. Rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin veya belirlenen İSİ’nin başvurunun eksik olduğunu 

düşündüğü durumlarda, ek bilgi talep edecekler ve potansiyel FRR sağlayıcısı, talebin alınmasından itibaren 4 hafta 

içinde gerekli ek bilgileri sunacaktır. Potansiyel FRR sağlayıcısının bu teslim süresi içinde talep edilen bilgileri 

vermediği durumlarda, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. 

4. Rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin veya belirlenen İSİ’nin başvurunun eksiksiz olduğunu teyit etmesinden sonraki 3 

ay içinde, rezerv bağlantısı yapan İSİ veya belirlenen İSİ, sağlanan bilgileri değerlendirecek ve potansiyel FRR sağlayan 

birimlerin veya FRR sağlayan grupların FRR ön yeterliliğine ilişkin aşağıdaki kriterleri karşılayıp karşılamadığına karar 

verecektir. Rezerv bağlantısı yapan İSİ veya belirlenen İSİ, kararlarını potansiyel FRR sağlayıcısına bildirecektir. 

5. FRR sağlayan birimlerin veya FRR sağlayan grupların, rezerv bağlantısı yapan İSİ veya belirlenmiş İSİ tarafından 

yeterliliklerinin değerlendirilmesi tüm LFC Bloku için geçerli olacaktır. 

6. FRR sağlayan birimlerin veya FRR sağlayan grupların yeterlilikleri aşağıdaki koşullarda yeniden 

değerlendirilecektir: 

(a) en az 5 yılda bir; ve 

(b) teknik gereksinimlerin veya emreamadelik gereksinimlerinin veya ekipmanın değiştiği durumlarda. 

7. İşletme güvenliğini sağlamak için, rezerv bağlantısı yapan İSİ, FRR sağlayan grupları, FRR sağlayan gruba ait güç 

üretim modüllerinin veya talep birimlerinin coğrafi dağılımı gibi teknik argümanlara dayanarak, FRR temininden hariç 

tutma hakkına sahip olacaktır. 

BAŞLIK 7 

YERİNE KOYMA REZERVLERİ 

Madde 160 

RR boyutlandırma 

1. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri bir rezerv yerine koyma süreci uygulama hakkına sahip olacaktır. 

2. 128. Maddede atıfta bulunulan FRCE hedef parametrelerine uymak için, Madde 157(2) 'nin gereksinimlerini 

karşılamak üzere FRR ve RR'nin birleşik boyutlandırma işlemini gerçekleştiren, RRP'li bir LFC blokunun tüm İSİ’leri 

LFC bloku operasyonel anlaşmasında, RR boyutlandırma kurallarını tanımlayacaktır. 

3. RR boyutlandırma kuralları en azından aşağıdaki gereksinimleri içerecektir: 

(a) İskandinav ve Kıta Avrupası senkron alanları için RR’de gerekli miktarda pozitif FRR'nin restorasyonu için 

yeterli pozitif rezerv kapasitesi bulunacaktır. GB ve IE/NI senkron alanları için, gerekli miktarda pozitif FCR 

ve pozitif FRR’nin restorasyonu için RR’de yeterli pozitif rezerv kapasitesi bulunacaktır; 

(b) İskandinav ve Kıta Avrupası senkron alanları için RR’de gerekli miktarda negatif FRR'nin restorasyonu için 

yeterli negatif rezerv kapasitesi bulunacaktır. GB ve IE/NI senkron alanları için, gerekli miktarda negatif FCR 

ve negatif FRR’nin restorasyonu için RR’de yeterli negatif rezerv kapasitesi bulunacaktır; 

(c) ilgili süre boyunca FRCE kalite hedefine uymak için FRR'deki rezerv kapasitesini boyutlandırmanın dikkate 
alındığı, RR'de yeterli rezerv kapasitesi bulunacaktır; ve 

(d) RR'deki rezerv kapasitesini belirlemek için bir LFC blokundaki işletme güvenliğine uygunluk. 
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4. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, Bölüm IV, Başlık 8 hükümlere uygun olarak, diğer LFC blokları ile RR’deki 

bu pozitif rezerv kapasitesi için bir RR paylaşım anlaşması geliştirerek RR boyutlandırma işleminden kaynaklanan 

LFC blokunun RR'sindeki pozitif rezerv kapasitesini azaltabilir. Kontrol kabiliyeti alan İSİ, aşağıdaki sebeplerle, 

RR’deki pozitif rezerv kapasitesinin azaltılmasını sınırlayacaktır: 

(a) Madde 128'de belirtilen FRCE hedef parametrelerini hala karşılayabileceğini garanti etmek için; 

(b) işletme güvenliğinin tehlikede olmadığını temin etmek için; ve  

(c) RR’deki pozitif rezerv kapasitesinin azaltılmasının, LFC blokunun RR’deki kalan pozitif rezerv kapasitesini 
aşmamasını sağlamak için. 

5. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, Bölüm IV, Başlık 8 hükümlere uygun olarak, diğer LFC blokları ile RR’deki 

bu negatif rezerv kapasitesi için bir RR paylaşım anlaşması geliştirerek RR boyutlandırma işleminden kaynaklanan 

LFC blokunun RR'sindeki negatif rezerv kapasitesini azaltabilir. Kontrol kabiliyeti alan İSİ, aşağıdaki sebeplerle, 

RR’deki negatif rezerv kapasitesinin azaltılmasını sınırlayacaktır: 

(a) Madde 128'de belirtilen FRCE hedef parametrelerini hala karşılayabileceğini garanti etmek için; 

(b) işletme güvenliğinin tehlikede olmadığını temin etmek için; ve 

(c) RR’deki negatif rezerv kapasitesinin azaltılmasının, LFC blokunun RR’deki kalan negatif rezerv kapasitesini 
aşmamasını sağlamak için. 

6. Bir LFC blokunun birden fazla İSİ tarafından işletilmesi durumunda ve sürecin LFC bloku için gerekli olması 

halinde, bu LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, 3. paragrafta belirtilen boyutlandırma 

kurallarının uygulanmasına ilişkin sorumlulukların farklı LFC alanlarının İSİ’leri arasında tahsisini belirleyecektir. 

7. Bir İSİ, RR boyutlandırma kurallarına uygun olarak, herhangi bir zamanda, RR’de yeterli rezerv kapasitesine 

sahip olacaktır. Bir LFC blokunun İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, LFC blokundaki RR'de yetersiz 

rezerv kapasitesine ilişkin ciddi riske yönelik bir tırmandırma prosedürü belirleyecektir. 

Madde 161 

RR minimum teknik gereksinimleri 

1. RR sağlayan birimler ve RR sağlayan gruplar aşağıdaki minimum teknik gereksinimlere uygun olacaktır: 

(a) yalnızca bir rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye bağlantı; 

(b) rezerv talimatı veren İSİ'den alınan ayar noktasına göre RR aktivasyonu; 

(c) rezerv talimatı veren İSİ, Madde 165 (3) veya 171 (4) uyarınca RR alışverişi anlaşmasında, rezerv bağlantısı 
yapan İSİ veya rezerv bağlantısı yapan İSİ tarafından belirlenecek olan bir İSİ olacaktır; 

(d) rezerv talimatı veren İSİ tarafından tanımlanan aktivasyon süresi içinde RR’deki rezerv kapasitesinin 
tamamının aktivasyonu; 

(e) rezerv talimat veren İSİ'den alınan ayar değerine göre RR'nin deaktivasyonu; 

(f) bir RR sağlayıcısı, rezerv sağlayan grup içindeki RR sağlayan birimlerinin RR aktivasyonunun izlenebilmesini 
sağlayacaktır. Bu amaçla, RR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye ve rezerv talimatı veren İSİ’ye, rezerv 
bağlantısı yapan İSİ ile mutabık kalınan başka bir etkileşim noktasının veya bağlantı noktasının aşağıdakiler ile 
ilgili gerçek zamanlı ölçümlerini tedarik edebilecektir: 

(i) her RR sağlayan birim ve grup için ve maksimum aktif güç çıkışı 1,5 MW'a eşit veya daha büyük bir RR 
sağlayan grubunun her güç üretim modülü veya talep birimi için zaman-damgalı programlanmış aktif güç 
çıkışı; 

(ii) her RR sağlayan birim ve grup için ve maksimum aktif güç çıkışı 1,5 MW'a eşit veya daha büyük bir RR 
sağlayan grubunun her güç üretim modülü veya talep birimi için zaman-damgalı anlık aktif güç; 
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(g) RR emreamadelik gereksinimlerinin yerine getirilmesi. 

2. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, RR sağlayan birim ve RR sağlayan birim 

gruplarının kontrol kalitesi ile ilgili gereksinimlerini ve RR emreamadelik gereksinimlerini belirleyecektir. 

3. Rezerv bağlantısı yapan İSİ, yeterlilik süreci tanımındaki RR'nin güvenli ve emniyetli bir şekilde teslim 

edilmesini sağlamak için RR sağlayan birim veya FR sağlayan grupların bağlantısı için teknik gereksinimleri kabul 

edecektir. 

4. Her RR sağlayıcısı: 

(a) RR sağlayan birimlerinin ve RR sağlayan gruplarının, 1. ila 3. paragraflarda atıfta bulunulan RR minimum 
teknik gereksinimlerini ve FRR emreamadelik gereksinimlerini karşılamasını sağlayacaktır; ve 

(b) rezerv talimatı veren İSİ’sini, RR sağlayan biriminin veya RR sağlayan grubunun veya RR sağlayan grubunun 
bir kısmının, zorunlu kesintinin veya fiili olarak emreamadeliğinin azaltılması konusunda mümkün olan en kısa 
sürede bilgilendirecektir. 

5. Her rezerv talimatı veren İSİ, RR sağlayan birimler ve RR sağlayan gruplar ile ilgili olarak, RR teknik 

gereksinimlerine, RR emreamadelik gereksinimlerine ve bu Maddede atıfta bulunulan bağlantı gereksinimlerine 

uygunluğu sağlayacaktır. 

Madde 162 

RR ön yeterlilik süreci 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, Bir RRP uygulayan bir LFC blokunun her İSİ’si, bir RR ön 

yeterlilik süreci geliştirecek ve sürecin ayrıntılarını netleştirecek ve kamuya açık hale getirecektir. 

2. Potansiyel bir RR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye veya rezerv bağlantısı yapan İSİ tarafından RR 

alışverişi anlaşmasında belirlenen İSİ’ye, 3. ila 6. paragraflarda tanımlanan potansiyel RR sağlayan birimlerinin 

veya RR sağlayan gruplarının ön yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak, Madde 161'de atıfta bulunulan RR 

minimum teknik gereksinimlerine, RR emreamadelik gereksinimlerine ve bağlantı gereksinimlerine uygun 

olduğunu gösterecektir. 

3. Potansiyel bir RR sağlayıcısı, rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye veya belirlenen İSİ'ye potansiyel RR sağlayan 

birimlerin veya RR sağlayan grupların gerekli bilgileri ile ilgili resmi bir başvuruda bulunacaktır. Başvurunun 

alınmasından itibaren 8 hafta içinde, rezerv bağlantısı yapan İSİ veya belirlenen İSİ rezerv başvurunun eksiksiz 

olup olmadığını teyit edecektir. Rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin veya belirlenen İSİ’nin başvurunun eksik 

olduğunu düşündüğü durumlarda, potansiyel RR sağlayıcısı, ilave bilgi talebinin alınmasından itibaren 4 hafta 

içinde gerekli ek bilgileri sunacaktır. Potansiyel RR sağlayıcısının bu teslim süresi içinde talep edilen bilgileri 

vermediği durumlarda, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. 

4. Başvurunun eksiksiz olduğunu teyidinden sonraki 3 ay içinde, rezerv bağlantısı yapan İSİ veya belirlenen İSİ, 

sağlanan bilgileri değerlendirecek ve potansiyel RR sağlayan birimlerin veya RR sağlayan grupların RR ön 

yeterliliğine ilişkin aşağıdaki kriterleri karşılayıp karşılamadığına karar verecektir. Rezerv bağlantısı yapan İSİ 

veya belirlenen İSİ, kararlarını potansiyel RR sağlayıcısına bildirecektir. 

5. RR sağlayan birimlerin veya RR sağlayan grupların nitelikleri yeniden değerlendirilecektir: 

(a) en az 5 yılda bir; ve 

(b) teknik gereksinimlerin veya emreamadelik gereksinimlerinin veya ekipmanın değiştiği durumlarda. 

5. İşletme güvenliğini sağlamak için, rezerv bağlantısı yapan İSİ, RR sağlayan grupları, RR sağlayan gruba ait 

güç üretim modüllerinin veya talep birimlerinin coğrafi dağılımı gibi teknik argümanlara dayanarak, RR 

temininden hariç tutma hakkına sahip olacaktır. 
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BAŞLIK 8 

REZERV ALIŞVERİŞİ VE PAYLAŞIMI 

BÖLÜM 1 

Senkron alanda rezerv alışverişi ve paylaşımı 

Madde 163 

Senkron alanda FCR alışverişi 

1. Senkron bir alanda FCR alışverişine katılan tüm İSİ’ler, 2. ila 9. paragraflarda belirtilen gereksinimlere 

uyacaktır. FCR alışverişi, FCR'de karşılık gelen rezerv kapasitesi için, rezerv alan İSİ'den rezerv bağlantısı yapan 

İSİ'ye FCR yükümlülüğünün transfer edilmesini ifade etmektedir. 

2. Senkron alan içinde FCR alışverişine katılan tüm İSİ’ler, Ek VI Tablosunda belirtilen senkron alan içinde 

FCR alışverişi için sınırlara ve gereksinimlere uyacaktır. 

3. FCR alışverişi durumunda, rezerv bağlantısı yapan İSİ, Madde 150 uyarınca bunu bildirecektir. 

4. FCR alışverişinde yer alan herhangi bir rezerv bağlantısı yapan İSİ, rezerv alan İSİ veya etkilenen İSİ, FCR 

alışverişini reddedebilir; bu da FCR alışverişine tabi olan FCR’deki rezerv kapasitesini aktive ederken işletme 

güvenliği limitlerini ihlal eden güç akışlarına neden olacaktır. 

5. Etkilenen her İSİ, (AB) 2015/1222 sayılı Tüzüğün 22. Maddesi uyarınca belirlenen güvenilirlik marjının, 

FCR alışverişine tabi olan FCR’deki rezerv kapasitesinin aktivasyonundan kaynaklanan güç akışlarını karşılamak 

için yeterli olduğunu doğrulayacaktır.  

6. Bir LFC alanının tüm İSİ’leri, FCR alışverişini hesaba katmak için FRCE hesaplamalarının parametrelerini 

ayarlayacaktır. 

7. Rezerv bağlantısı yapan İSİ, FCR alışverişine tabi olan FCR'deki rezerv kapasitesi ile ilgili 154. ve 156. 

Maddelerde atıfta bulunulan gereksinimlerden sorumlu olacaktır. 

8. FCR sağlayan birim veya grup, FCR aktivasyonu için rezerv bağlantısı yapan İSİ'ye karşı sorumlu olacaktır. 

9. İlgili İSİ’ler, FCR alışverişinin, herhangi bir İSİ’nin 156. Maddedeki rezerv gereksinimlerini yerine 

getirmesini engellememesini sağlayacaktır. 

Madde 164 

Senkron bir alanda FCR paylaşımı 

Bir İSİ, Madde 153 uyarınca senkron alandaki toplam FCR miktarını azaltmak ve FCR yükümlülüğünü yerine 
getirmek için FCR'yi kendi senkron alanındaki diğer İSİ’ler ile paylaşmayacaktır. 

Madde 165 

Senkron alanda FRR ve RR alışverişine yönelik genel gereksinimler 

1. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, FRR ve / veya RR alışverişine ilişkin 

rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin, rezerv alan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin rollerini ve sorumluluklarını 

tanımlayacaktır. 

2. FRR / RR alışverişinin gerçekleştiği durumlarda, rezerv bağlantısı yapan İSİ ve rezerv alan İSİ, Madde 

150'deki bildirim gereksinimleri uyarınca bu alışverişi bildirecektir. 
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3. FRR / RR alışverişine katılan rezerv bağlantısı yapan ve rezerv alan İSİ’ler, bir FRR veya RR değişim 

anlaşmasında aşağıdakileri içeren rollerini ve sorumluluklarını belirleyecektir: 

(a) FRR / RR alışverişine tabi olarak FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi için rezerv talimatı veren İSİ’nin 
sorumluluğu; 

(b) FRR / RR alışverişine tabi olarak FRR ve RR’deki rezerv kapasitesinin miktarı; 

(c) Madde 147 ve 148 uyarınca sınır-ötesi FRR / RR aktivasyon sürecinin uygulanması; 

(d) Rezerv bağlantısı yapan İSİ'nin, rezerv talimatı veren İSİ olmadığı sınır-ötesi FRR / RR aktivasyon süreci ile 
ilgili FRR / RR minimum teknik gereksinimleri; 

(e) 159. ve 162. Maddeler uyarınca alışverişe tabi olan FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi için FRR / RR ön 
yeterliliğinin uygulanması; 

(f) 158 (5) ve 161 (5) Maddeleri uyarınca alışverişe tabi olan FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi için FRR / RR 
teknik gereksinimlerinin ve FRR / RR emreamadelik gereksinimlerinin yerine getirilmesini izleme 
sorumluluğu; ve 

(g) FRR / RR alışverişinin, işletme güvenliği sınırlarını ihlal eden güç akışlarına yol açmamasını sağlayacak 
prosedürler. 

4. FRR veya RR alışverişinde yer alan herhangi bir rezerv bağlantısı yapan İSİ, rezerv alan İSİ veya etkilenen 

İSİ, FRR veya RR alışverişine tabi olan, FRR ve RR’deki rezerv kapasitesini aktive ederken işletme güvenliği 

limitlerini ihlal eden güç akışlarına yol açacağı durumlarda, 2. paragrafta atıfta bulunulan alışverişi reddedebilir. 

5. İlgili İSİ’ler, FRR / RR alışverişinin, hiçbir İSİ’nin 157. ve 160. Maddelerdeki FRR veya RR boyutlandırma 

kurallarında belirlenen rezerv gereksinimlerine uymasına engel olmamasını sağlayacaktır. 

6. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin, rezerv alan 

İSİ’nin veya etkilenen İSİ’nin, diğer LFC bloklarının İSİ’leri ile FRR ve/veya RR alışverişine ilişkin rollerini ve 

sorumluluklarını belirleyecektir. 

Madde 166 

Senkron alanda FRR ve RR paylaşımına yönelik genel şartlar 

1. Bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin, 

kontrol kabiliyeti alan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin, FRR / RR paylaşımına ilişkin rollerini ve sorumluluklarını 

belirleyecektir. 

2. FRR / RR paylaşımının gerçekleştiği durumlarda, kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ve kontrol kabiliyeti alan 

İSİ, Madde 150'deki bildirim gereksinimleri uyarınca paylaşımı bildirecektir. 

3. FRR / RR'nin paylaşımına katılan kontrol kabiliyeti alan İSİ ve kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ, FRR veya RR 

paylaşım anlaşmasında, aşağıdakiler dâhil olmak üzere rollerini ve sorumluluklarını belirleyecektir: 

(a) FRR / RR'nin paylaşımına tabi olarak FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi miktarı; 

(b) Madde 147 ve 148 uyarınca sınır-ötesi FRR / RR aktivasyon sürecinin uygulanması; 

(c) FRR / RR paylaşımına tabi olan FRR ve RR’deki rezerv kapasitesinin aktivasyonunun, işletme güvenliği 
limitlerini ihlal eden güç akışlarına yol açmamasını sağlayacak prosedürler. 
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4. FRR / RR'nin paylaşımında yer alan her kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ, kontrol kabiliyeti alan İSİ veya 

etkilenen İSİ, FRR / RR'nin paylaşımına tabi FRR ve RR’deki rezerv kapasitesini aktive ederken işletme güvenliği 

limitlerini ihlal eden güç akışlarına yol açacak olan FRR / RR paylaşımını reddedebilir. 

5. FRR / RR'nin paylaşımı durumunda, kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ, kontrol kabiliyeti alan İSİ’ye, Madde 

157 ve 160’daki FRR/RR boyutlandırma kurallarından kaynaklanan FRR ve/veya RR için rezerv gereksinimlerine 

uyması gereken FRR ve RR’deki kendi rezerv kapasitesinin bir payını sağlayacaktır. Kontrol kabiliyeti sağlayan 

İSİ aşağıdakilerden biri olabilir: 

(a) FRR / RR'nin paylaşımına tabi olan FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi için rezerv talimatı veren İSİ; veya 

(b) FRR / RR alışverişi anlaşmasının bir parçası olarak, uygulanan bir sınır-ötesi FRR / RR aktivasyon süreci 
yoluyla FRR / RR'nin paylaşımına tabi olan FRR ve RR’deki rezerv kapasitesine erişimi olan İSİ. 

6. Her kontrol kabiliyeti alan İSİ, FRR / RR'nin paylaşımına tabi FRR ve RR’deki rezerv kapasitesinin 

aşağıdaki nedenlerden dolayı mevcut olmaması durumunda, olay ve dengesizliklerle baş etmekten sorumlu 

olacaktır: 

 (a) işletme güvenliğine ilişkin kontrol programını ayarlama veya frekans restorasyonu sağlama kısıtlamaları; ve 
 
(b) kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ tarafından FRR ve RR’deki rezerv kapasitesinin kısmi veya tam kullanımı. 

7. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin, kontrol 

kabiliyeti alan İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin diğer LFC bloklarının İSİ’leri ile FRR ve RR paylaşımına ilişkin 

rollerini ve sorumluluklarını belirleyecektir. 

Madde 167  

Senkron alanda FRR alışverişi 

Senkron alan içinde FRR alışverişinde yer alan birden fazla LFC blokundan oluşan bir senkron alandaki tüm 
İSİ’ler, Ek VII Tablosunda belirtilen FRR alışverişine yönelik gereksinimlere ve limitlere uygun olacaktır. 

Madde 168 

Senkron alanda FRR paylaşımı 

Bir LFC blokunun her İSİ’si, FRR'yi Madde 166 uyarınca ve Madde 157 (1) 'deki FRR boyutlandırma kuralları ile 
belirlenen limitler dâhilinde senkron alanının diğer LFC blokları ile FRR paylaşma hakkına sahip olacaktır. 

Madde 169 

Senkron alanda RR alışverişi 

Senkron alan içinde RR alışverişinde yer alan birden fazla LFC blokundan oluşan bir senkron alandaki tüm İSİ’ler, 
Ek VIII Tablosunda belirtilen RR alışverişine ilişkin gereksinimlere ve limitlerine uyacaktır. 

Madde 170 

Senkron alan içinde RR paylaşımı 

Bir LFC blokunun her İSİ’si, Madde 166 uyarınca ve Madde 160 (4) ve (5)'deki RR boyutlandırma kuralları ile 
belirlenen sınırlar dâhilinde aynı senkron alandaki diğer LFC blokları ile RR paylaşma hakkına sahip olacaktır. 
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BÖLÜM 2 

Senkron alanlar arasında rezerv alışverişi ve paylaşımı 

Madde 171 

Genel Gereksinimler 

1. Senkron alanları birbirine bağlayan her HVDC enterkonnektörü operatörü ve/veya sahibi, bağlantı yapan 

İSİ’lere, bu teknoloji kurulursa FCR, FRR ve RR alışverişini ve paylaşımını gerçekleştirme kabiliyeti 

sağlayacaktır. 

2. Senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin, rezerv alan 

İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin rezerv alışverişine ilişkin ve kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin, kontrol kabiliyeti alan 

İSİ’nin ve etkilenen İSİ’nin senkron alanlar arasında rezerv paylaşımına ilişkin rollerini ve sorumluluklarını 

belirleyecektir. 

3. Rezerv bağlantısı yapan İSİ ve rezerv alan İSİ veya kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ve kontrol kabiliyeti alan 

İSİ Madde 150 uyarınca FCR, FRR veya RR alışverişini veya paylaşımını bildirecektir. 

4. Rezerv alışverişinde yer alan rezerv bağlantısı yapan İSİ ve rezerv alan İSİ, bir alışveriş anlaşmasında 

aşağıdakileri içeren rollerini ve sorumluluklarını belirleyecektir: 

(a) rezerv kapasitesi sağlayan İSİ’nin rezerv alışverişinin rezerv kapasitesine ilişkin sorumluluğu; 

(b) rezerv alışverişine tabi olan rezerv kapasitesinin miktarı; 

(c) Madde 147 ve 148 uyarınca sınır-ötesi FRR / RR aktivasyon sürecinin uygulanması; 

(d) Madde 155, 159 ve 162 uyarınca rezerv alışverişine tabi olan rezerv kapasitesi için ön yeterliliğin uygulanması; 

(e) Madde 158 (5) ve 161 (5) uyarınca rezerv alışverişine tabi olan rezerv kapasitenin teknik gereksinimleri ve 
emreamadelik gereksinimlerine uygunluğunu izleme sorumluluğu; ve 

(f) rezerv alışverişinin, işletme güvenliği limitlerini ihlal eden güç akışlarına yol açmamasını sağlayacak 
prosedürler. 

5. Rezerv paylaşımında yer alan kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ve kontrol kabiliyeti alan İSİ, bir paylaşım 

anlaşmasında aşağıdakileri içeren rollerini ve sorumluluklarını belirleyecektir: 

(a) rezervlerin paylaşılmasına konu olan rezerv kapasitesi miktarı; 

(b) Madde 147 ve 148 uyarınca sınır-ötesi FRR / RR aktivasyon sürecinin uygulanması; ve 

(c) rezerv paylaşımının işletme güvenliği limitlerini ihlal eden güç akışlarına yol açmamasını sağlayacak 
prosedürler. 

6. Rezerv alışverişinde yer alan rezerv bağlantısı yapan İSİ ve rezerv alan İSİ veya rezerv paylaşımında yer alan 

kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ve kontrol kabiliyeti alan İSİ, alan kontrol kabiliyeti sağlayan ve kontrol kabiliyeti, 

HVDC enterkonnektör sahipleri ve/veya HVDC enterkonnektör işletmecileri veya HVDC enterkonnektör sahipleri 

ve/veya HVDC enterkonnektör işletmecilerinden oluşan tüzel kişiler ile bir HVDC işletme ve koordinasyon 

anlaşması geliştirecek ve kabul edecektir. 

(a) planlama ve aktivasyon dâhil olmak üzere tüm zaman dilimleri arasındaki etkileşimler; 

(b) senkron alanları bağlayan her HVDC enterkonnektörünün MW / Hz hassasiyet faktörü, doğrusallık / dinamik veya 

statik / basamak yanıtı fonksiyonu; ve 

(c) senkron alanlar arasındaki birden fazla HVDC arasında bu fonksiyonların paylaşımı / etkileşimi. 

7. Rezerv alışverişinde veya paylaşımında yer alan her rezerv bağlantısı yapan İSİ, rezerv alan İSİ, kontrol 

kabiliyeti sağlayan İSİ, kontrol kabiliyeti alan İSİ veya etkilenen İSİ, rezerv alışverişine veya paylaşımına tabi 

rezerv kapasitesini aktive ederken işletme güvenliği limitlerini ihlal eden güç akışlarına neden olacağı durumlarda 
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8. İlgili İSİ’ler, senkron alanlar arasında rezerv alışverişinin, hiçbir İSİ’nin Madde 153, 157 ve 160'daki rezerv 

gereksinimlerine uymasını engellememesini sağlayacaktır. 

9. Rezerv bağlantısı yapan İSİ ve rezerv alan İSİ ve kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ve kontrol kabiliyeti alan İSİ, 

senkron alanlar arasında rezerv alışverişi veya paylaşımın gerçek zamanlı olarak yürütülemediği durumlar için bir 

alışveriş anlaşmasında veya paylaşım anlaşmasında prosedürleri belirleyecektir. 

Madde 172 

Senkron alanlar arasında frekans eşleştirme 

1. Bir HVDC enterkonnektörü aracılığıyla bağlanan senkron alanların tüm İSİ’leri, bağlantılı frekans yanıtı 

sağlamak için bir frekans eşleştirme süreci uygulama hakkına sahip olacaktır. Frekans eşleştirme süreci İSİ’ler 

tarafından senkron alanlar arasında FCR alışverişini ve/veya paylaşımını sağlamak için kullanılabilir. 

2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, frekans eşleştirme sürecinin teknik 

tasarımını belirleyecektir. Frekans eşleştirme süreci aşağıdakileri dikkate alacaktır: 

(a) senkron alanlar arasındaki işletmeye dayalı etki; 

(b) senkron alanın FCP'sinin kararlılığı; 

(c) senkron alanın İSİ’lerinin Madde 127 uyarınca tanımlanan frekans kalitesi hedef parametrelerine uyma 
yeteneği; ve 

(d) işletme güvenliği 

3. Her HVDC enterkonnektörü operatörü, uygulanan frekans eşleştirme süreci uyarınca HVDC enterkonnektörü 

üzerinden aktif güç akışını kontrol edecektir. 

Madde 173 

Senkron alanlar arasında FCR alışverişi 

1. Bir frekans eşleştirme işleminde yer alan bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alanlar arasında FCR 

alışverişi için FCR alışverişi sürecini kullanma hakkına sahip olacaktır. 

2. Senkron alanlar arasında FCR alışverişinde yer alan senkron alanların tüm İSİ’leri, bir senkron alanın 

İSİ’lerinin, Madde 153 uyarınca senkron alanları için gerekli olan FCR’deki toplam rezerv kapasitesinin payını 

başka bir senkron alandan alacak şekilde bu alışverişi organize etmesini sağlayacaktır. 

3. Alışverişi yapılan senkron alan için gereken toplam rezerv kapasitesinin FCR’deki payı Madde 153 uyarınca 

bu ikinci senkron alan için gerekli olan FCR’deki toplam rezerv kapasitesine ek olarak ikinci senkron alanda 

sağlanacaktır. 

4. Senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında FCR alışverişine ilişkin limitleri 

belirleyecektir. 

5. İlgili senkron alanların tüm İSİ’leri, FCR alışverişi için koşulları belirledikleri bir FCR alışverişi anlaşması 

geliştirecektir. 

Madde 174 

Senkron alanlar arasında FCR paylaşımı 

1. Bir frekans eşleştirme sürecinde yer alan bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alanlar arasında FCR 

paylaşımı için bu süreci kullanma hakkına sahip olacaktır. 



 

2. Senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, FCR paylaşım limitlerini aşağıdaki kriterlere 

uygun olarak belirleyecektir: 

(a) Kıta Avrupası ve İskandinav senkron alan için, tüm İSİ’ler, FCR alışverişinin bir parçası olarak diğer senkron 
alanlardan ve senkron alan içinde sağlanan FCR toplamının en azından referans olayı kapsamasını 
sağlayacaktır; 

(b) GB ve IE / NI senkron alanları için, tüm İSİ’ler senkron alandaki FCR’de minimum rezerv kapasitesi teminini 
belirlemek için bir yöntem belirleyecektir. 

3. İlgili senkron alanların tüm İSİ’leri, kendi ilgili senkron alan işletme anlaşmalarında, ilgili senkron alanlar 

arasında FCR paylaşımı koşullarını belirleyecektir. 

Madde 175 

Senkron alanlar arasında FRR ve RR paylaşımına ilişkin genel şartlar 

1. FRR veya RR paylaşımı durumunda, kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ, kontrol kabiliyeti alan İSİ'yi, 157. ve 

160. Maddelerde atıfta bulunulan FRR / RR boyutlandırma kurallarından kaynaklanan FRR ve/veya RR rezerv 

gereksinimlerine uymak için gerekli olan FRR ve RR’deki kendi rezerv kapasitesinin bir payını kontrol kabiliyeti 

alan İSİ'ye sunacaktır. Kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ aşağıdakilerden biri olabilir: 

(a) FRR veya RR paylaşımına tabi olarak FRR ve RR’deki rezerv kapasitesi için rezerv talimatı veren İSİ; veya 

(b) FRR / RR alışverişi anlaşmasının bir parçası olarak uygulanan bir sınır ötesi FRR / RR aktivasyon süreci yoluyla 

FRR/RR paylaşımına tabi olarak FRR ve RR’deki rezerv kapasitesine erişimi olan İSİ. 

2. Bir LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC bloku işletme anlaşmasında, kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ'nin, kontrol 

kabiliyeti alan İSİ'nin ve etkilenen İSİ’nin diğer senkron alanlardaki diğer LFC bloklarının İSİ’leri ile FRR ve RR 

paylaşımına yönelik rollerini ve sorumluluklarını belirleyecektir. 

Madde 176 

Senkron alanlar arasında FRR alışverişi 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, diğer senkron alanlar ile FRR 

alışverişine yönelik limitleri belirlemek için bir yöntem tanımlayacaktır. Bu yöntem aşağıdakileri dikkate alacaktır: 

(a) senkron alanlar arasındaki işletme etkisi; 

(b) senkron alanın FRP'sinin kararlılığı; 

(c) senkron alanın İSİ’lerinin Madde 127 uyarınca tanımlanan frekans kalitesi hedef parametrelerine ve Madde 
128 uyarınca tanımlanan FRCE hedef parametrelerine uyma yeteneği; ve 

(d) işletme güvenliği 

2. Senkron alanlar arasında FRR alışverişine katılan LFC bloklarının tüm İSİ’leri, ilk senkron alandaki bir LFC 

blokunun İSİ’lerinin, ikinci senkron alandaki bir LFC blokundan, Madde 157 (1) uyarınca tanımlandığı gibi LFC 

blokları için gerekli olan FRR’deki toplam rezerv kapasitesinin bir payını alabileceği şekilde bu alışverişi organize 

edecektir.  

3. Alışverişi yapılan senkron alandaki LFC bloku için gerekli olan FRR’deki toplam rezerv kapasitesinin payı, 

Madde 157 (1) uyarınca söz konusu ikinci LFC bloku için gerekli olan FRR’deki toplam rezerv kapasitesine ek 

olarak ikinci senkron alandaki LFC blokundan sağlanacaktır. 
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4. Bir HVDC enterkonnektörünün her operatörü, 158. Maddede atıfta bulunulan FRR minimum teknik 

gereksinimlerine uygun olarak rezerv bağlantısı yapan İSİ ya da rezerv alan İSİ tarafından verilen talimatları 

izleyerek HVDC enterkonnektörü üzerinden aktif güç akışını kontrol edecektir. 

5. Rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin ya da rezerv alan İSİ’nin ait olduğu LFC bloklarının tüm İSİ’leri, bir FRR 

alışverişi anlaşmasında FRR alışverişi koşullarını belirleyecektir. 

Madde 177 

Senkron alanlar arasında FRR paylaşımı 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, diğer senkron alanlar ile FRR 

paylaşımına yönelik limitleri belirlemek için bir yöntem belirleyecektir. Bu yöntem şunları dikkate alacaktır: 

(a) senkron alanlar arasındaki işletme etkisi; 

(b) senkron alanın FRP'sinin kararlılığı; 

(c) FRR paylaşımı sonucunda Madde 157 uyarınca FRR boyutlandırmasında dikkate alınabilecek maksimum FRR 

azaltımı; 

(d) senkron alanın Madde 127 uyarınca tanımlanan frekans kalitesi hedef parametrelerine ve Madde 128 uyarınca 

tanımlanan FRCE hedef parametrelerine uyma yeteneği; ve 

(e) işletme güvenliği 

2. Senkron alanlar arasında FRR paylaşımına katılan LFC bloklarının tüm İSİ’leri, ilk senkron alandaki bir LFC 

blokunun İSİ’lerinin, ikinci senkron alandaki bir LFC blokundan, Madde 157 (1) uyarınca tanımlandığı gibi LFC 

blokları için gerekli olan FRR’deki toplam rezerv kapasitesinin bir payını alabileceği şekilde bu paylaşımı 

organize edecektir.  

3. Bir HVDC enterkonnektörünün her operatörü, 158 (1) Maddesinde atıfta bulunulan FRR minimum teknik 

gereksinimlerine uygun olarak kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ya da kontrol kabiliyeti alan İSİ tarafından verilen 

talimatları izleyerek HVDC enterkonnektörü üzerinden aktif güç akışını kontrol edecektir. 

4. Kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin ya da kontrol kabiliyeti alan İSİ’nin ait olduğu LFC bloklarının tüm 

İSİ’leri, bir FRR paylaşım anlaşmasında FRR paylaşımı koşullarını belirleyecektir. 

Madde 178 

Senkron alanlar arasında RR alışverişi 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, diğer senkron alanlar ile RR alışverişine 

yönelik limitleri belirlemek için bir yöntem tanımlayacaktır. Bu yöntem aşağıdakileri dikkate alacaktır: 

(a) senkron alanlar arasındaki işletme etkisi; 

(b) senkron alanın RRP'sinin kararlılığı; 

(c) senkron alanın Madde 127 uyarınca tanımlanan frekans kalitesi hedef parametrelerine ve Madde 128 uyarınca 
tanımlanan FRCE hedef parametrelerine uyma yeteneği; ve 

(d) işletme güvenliği. 

2. Senkron alanlar arasında RR alışverişine katılan LFC bloklarının tüm İSİ’leri, ilk senkron alandaki bir LFC 

blokunun İSİ’lerinin, ikinci senkron alandaki bir LFC blokundan, Madde 160 (2) uyarınca tanımlandığı gibi LFC 

blokları için gerekli olan RR’deki toplam rezerv kapasitesinin bir payını alabileceği şekilde bu alışverişi organize 

edecektir.  

 



 

3. Alışverişi yapılan senkron alandaki LFC bloku için gerekli olan RR’deki toplam rezerv kapasitesinin payı, 

Madde 160 (2) uyarınca söz konusu ikinci LFC bloku için gerekli olan RR’deki toplam rezerv kapasitesine ek 

olarak ikinci senkron alandaki LFC blokundan sağlanacaktır. 

4. Bir HVDC enterkonnektörünün her operatörü, 161. Maddede atıfta bulunulan RR minimum teknik 

gereksinimlerine uygun olarak rezerv bağlantısı yapan İSİ ya da rezerv alan İSİ tarafından verilen talimatları 

izleyerek HVDC enterkonnektörü üzerinden aktif güç akışını kontrol edecektir. 

5. Rezerv bağlantısı yapan İSİ’nin ya da rezerv alan İSİ’nin ait olduğu LFC bloklarının tüm İSİ’leri, bir RR 

alışverişi anlaşmasında RR alışverişi koşullarını belirleyecektir. 

Madde 179 

Senkron alanlar arasında RR paylaşımı 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, diğer senkron alanlar ile RR paylaşımına 

yönelik limitleri belirlemek için bir yöntem tanımlayacaktır. Bu yöntem şunları dikkate alacaktır: 

(a) senkron alanlar arasındaki işletme etkisi; 

(b) senkron alanın RRP'sinin kararlılığı; 

(c) RR paylaşımı sonucunda Madde 160 uyarınca RR boyutlandırmasında dikkate alınabilecek maksimum RR 

azaltımı; 

(d) senkron alanın İSİ’lerinin Madde 127 uyarınca tanımlanan frekans kalitesi hedef parametrelerine uyma yeteneği 

ve LFC bloklarının Madde 128 uyarınca tanımlanan FRCE hatası hedef parametrelerine uyma yeteneği; ve 

(e) işletme güvenliği 

2. Senkron alanlar arasında RR paylaşımına katılan LFC bloklarının tüm İSİ’leri, ilk senkron alandaki bir LFC 

blokunun İSİ’lerinin, ikinci senkron alandaki bir LFC blokundan, Madde 160 (2) uyarınca tanımlandığı gibi LFC 

blokları için gerekli olan RR’deki toplam rezerv kapasitesinin bir payını alabileceği şekilde bu paylaşımı organize 

edecektir.  

3. Bir HVDC enterkonnektörünün her operatörü, 161. Maddede atıfta bulunulan RR minimum teknik 

gereksinimlerine uygun olarak kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ ya da kontrol kabiliyeti alan İSİ tarafından verilen 

talimatları izleyerek HVDC enterkonnektörü üzerinden aktif güç akışını kontrol edecektir. 

4. Rezerv kontrol kabiliyeti sağlayan İSİ’nin ya da rezerv kontrol kabiliyeti alan İSİ’nin ait olduğu LFC 

bloklarının tüm İSİ’leri, bir RR paylaşım anlaşmasında RR paylaşımı koşullarını belirleyecektir. 

BÖLÜM 3 

FRR / RR için sınır ötesi aktivasyon süreci 

Madde 180 

FRR / RR için sınır ötesi aktivasyon süreci 

Aynı veya farklı senkron alanlarda FRR ve RR'nin sınır-ötesi aktivasyonunda yer alan tüm İSİ’ler 147. ve 148. 
Maddelerde belirtilen gereksinimlere uygun olacaktır. 
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BAŞLIK 9 

ZAMAN KONTROL SÜRECİ 

Madde 181 

Zaman kontrol süreci 

1. Elektrikli zaman kontrol sürecinin kontrol hedefi, sistem frekansının ortalama değerini nominal frekansa 

kontrol etmek olacaktır. 

2. Mümkün olduğu takdirde, bir senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmasında, elektriksel 

zaman sapmasını düzeltmek için aşağıdakileri içerecek olan yöntemi tanımlayacaktır: 

(a) İSİ’lerin elektriksel zaman sapmasını korumaya çalışacağı zaman aralıkları; 

(b) elektriksel zaman sapmasını sıfıra döndürmek için frekans ayar noktası ayarlamaları; ve 

(c) aktif güç rezervleri vasıtasıyla ortalama sistem frekansını artırma veya azaltma eylemleri. 

3. Senkron alan monitörü: 

(a) elektriksel zaman sapmasını izleyecek; 

(b) frekans ayar noktası ayarlamalarını hesaplayacak; ve 

(c) zaman kontrol sürecinin eylemlerini koordine edecektir. 

BAŞLIK 10 

DSİ’LER İLE İŞBİRLİĞİ 

Madde 182 

DSİ şebekesine bağlı rezerv sağlayan gruplar veya birimler 

1. İSİ’ler ve DSİ’ler, dağıtım sistemlerinde bulunan rezerv sağlayan gruplar veya rezerv sağlayan birimler 

tarafından aktif güç rezervlerinin teslimini sağlamak ve kolaylaştırmak için işbirliği yapacaklardır. 

2. Madde 155'deki FCR, Madde 159'daki FRR ve Madde 162'deki RR için ön yeterlilik süreçleri amaçlarına 

yönelik olarak, her İSİ, rezerv bağlantısı yapan DSİ’leri ve aracı DSİ’leri ile yapılacak bir anlaşmada, dağıtım 

sistemlerinde bulunan rezerv sağlayan birimlere veya grupların bu ön yeterlilik süreçleri için ve aktif güç 

rezervlerinin sağlanması için gerekli bilgilerin alışverişine ilişkin koşulları geliştirecek ve belirleyecektir. Madde 

155'deki FCR, Madde 159'daki FRR ve Madde 162'deki RR için ön yeterlilik süreçleri, potansiyel rezerv sağlayan 

birimler veya gruplar tarafından sağlanacak ve aşağıdakileri içerecek olan bilgileri belirleyecektir: 

(a) rezerv sağlayan birimlerin veya grupların gerilim seviyeleri ve bağlantı noktaları; 

(b) aktif güç rezervlerinin türü; 

(c) her bağlantı noktasında rezerv sağlayan birimleri veya grupları tarafından sağlanan maksimum rezerv kapasitesi; ve 

(d) rezerv sağlayan birimler veya gruplar için maksimum aktif güç değişim oranı. 

3. Ön yeterlilik süreci, İSİ, rezerv bağlantısı yapan DSİ ve aracı DSİ’ler arasında bilgi alışverişleri ve aktif güç 

rezervlerinin teslimi ile ilgili mutabık kalınan zaman çizelgesine ve kurallara dayalı olacaktır. Ön yeterlilik süreci, rezerv 

sağlayan birim veya grup tarafından eksiksiz bir resmi başvurunun tesliminden itibaren en fazla 3 ay süreli olacaktır. 

4. Dağıtım sistemine bağlı bir rezerv sağlayan birimin veya grubun ön yeterliliği sırasında, her rezerv bağlantısı 

sağlayan DSİ veya her aracı DSİ, İSİ ile işbirliği içinde, dağıtım sisteminde, rezerv sağlayan birimlerin ve rezerv 

sağlayan grupların coğrafi konumu gibi teknik nedenlere dayalı olarak, dağıtım sisteminde bulunan aktif güç 

rezervleri teslimine yönelik limit koyma veya hariç tutma hakkına sahip olacaktır. 
 

 



 

5. Her rezerv bağlantısı sağlayan DSİ veya her aracı DSİ, İSİ ile işbirliği içinde, rezervlerin aktivasyonundan 

önce dağıtım sisteminde yer alan aktif güç rezervlerinin teslimine ilişkin geçici limitler koyma hakkına sahip 

olacaktır. İlgili İSİ’ler, ilgili rezerv bağlantısı sağlayan DSİ’leri veya her aracı DSİ’leri ile geçerli prosedürler 

hakkında mutabık kalacaktır. 

BAŞLIK 11 

BİLGİ ŞEFFAFLIĞI 

Madde 183 

Genel şeffaflık gereksinimleri 

1. Tüm İSİ’ler, bu Başlıkta listelenen bilgilerin, herhangi bir tarafa veya taraf kategorisine gerçek veya 

potansiyel rekabet avantajı veya dezavantajı oluşturmayan ve hassas ticari bilgileri dikkate alan bir formatta ve 

zamanda yayınlanmasını sağlayacaktır.  

2. Her İSİ, Madde 16 ve Madde 185 (3) uyarınca Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına sağlanan 

bilgilerin emreamadeliğini ve doğruluğunu sağlamak ve teknik limitlerin üstesinden gelmek için mevcut bilgi ve 

araçları kullanacaktır. 

3. Her bir İSİ, Madde 184 ila 190 uyarınca, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına sunulan 

bilgilerin emreamadeliğini ve doğruluğunu sağlayacaktır. 

4. Madde 184 ila 190'da bahsi geçen tüm yayın materyalleri Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına 

en azından İngilizce dilinde sağlanacaktır. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı bu materyali (AB) 

543/2013 sayılı Tüzüğün 3. Maddesi uyarınca oluşturulan bilgi şeffaflığı platformunda yayınlayacaktır. 

Madde 184 

İşletme anlaşmaları hakkında bilgiler 

1. Her İSİ, senkron alan işletme anlaşmasının içeriğini, yürürlüğe girmesinden en geç 1 ay önce, düzenleyici 

kurumu ile veya uygun olduğu hallerde, başka bir yetkili kurum ile paylaşacaktır. 

2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, senkron alan işletme anlaşmalarının içeriğini, yürürlüğe girdikten sonra en 

geç 1 hafta içinde, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildireceklerdir. 

3. Her LFC blokunun her İSİ’si, LFC bloku işletme anlaşmasının içeriğini düzenleyici kurumu ile veya uygun 

olduğu hallerde, başka bir yetkili kurum ile paylaşacaktır. 

Madde 185 

Frekans kalitesi hakkında bilgiler 

1. Bir senkron alanın İSİ’lerinin Madde 127 uyarınca frekans kalitesini tanımlayan parametreler veya frekans 

kalitesi hedef parametresi için değerleri değiştirmeyi önerdiği durumlarda, değiştirilen değerleri, senkron alan 

işletme anlaşmasının uygulanabilirliğinden en az 1 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecileri Ağına bildirecektir.  

2. Uygulanabilir olduğunda, her senkron alanın tüm İSİ’leri, her LFC bloku ve her LFC alanı için FRCE hedef 

parametrelerinin değerlerini, uygulanabilirliğinden en az 1 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim 

Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

3. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, FCR'nin tükenme riskini belirlemek için kullanılan yöntemi, senkron alan 

işletme anlaşmasının uygulanabilirliğinden en az 3 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecileri Ağına bildirecektir. 
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4. Her senkron alanın senkron alan monitörü, senkron alanlarına yönelik kriterleri uygulama sürecinin 

sonuçlarını, ölçüm döneminin son zaman damgasından sonraki 3 ay içinde ve yılda en az dört kez yayınlanmak 

üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. Bu sonuçlar en azından aşağıdakileri 

içerecektir: 

(a) Madde 133 (3) uyarınca senkron alan için ve senkron alandaki her bir LFC bloku için hesaplanan frekans 
kalitesi değerlendirme kriterlerinin değerleri; ve 

(b) Madde 132 uyarınca belirtilen ölçüm çözünürlüğü, ölçüm hassasiyeti ve hesaplama yöntemi; 

5. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 136 uyarınca belirlenen rampa süresini, uygulanabilirliğinden en az 3 

ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

Madde 186 

Yük frekansı kontrol yapısı hakkında bilgiler 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, aşağıdaki bilgileri, senkron alan işletme anlaşmasının uygulanabilirliğinden 

en az 3 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir: 

(a) en azından izleme alanları, tanımlanan LFC alanları ve LFC blokları ve bunların ilgili İSİ’leri hakkında bilgiler 
dâhil olmak üzere senkron alanın süreç aktivasyon yapısı hakkında bilgiler; ve 

(b) en azından Madde 140 (1) ve (2) uyarınca geliştirilen süreçler hakkında bilgiler dâhil olmak üzere senkron 
alanın süreç sorumluluk yapısı hakkında bilgiler. 

2. Dengesizlik netleştirme sürecini uygulayan tüm İSİ’ler, en azından katılan İSİ’lerin listesini ve dengesizlik 

netleştirme sürecinin başlangıç tarihini içerecek olan bu sürece ilişkin bilgileri yayınlayacaktır. 

Madde 187 

FCR hakkında bilgiler 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 153 (2) uyarınca senkron alanları için FCR boyutlandırma 

yaklaşımını, uygulanabilirliğinden en az 1 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri 

Ağına bildirecektir. 

2. Uygulanabilir olduğunda, her senkron alanın tüm İSİ’leri, ilk FCR yükümlülüğü olarak, Madde 153 (1) 

uyarınca belirlenen her İSİ için gereken FCR’deki rezerv kapasitesi paylarını ve FCR’deki toplam rezerv 

kapasitesi miktarını, uygulanabilirliklerinden en az 1 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

3. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 154 (2) uyarınca senkron alanları için oluşturulan FCR özelliklerini 

ve Madde 154 (3) uyarınca FCR sağlayan gruplara ilişkin ek gereksinimleri, uygulanabilirliklerinden en az 3 ay 

önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

Madde 188 

FRR hakkında bilgiler 

1. Her LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC blokları için FRR emreamadelik gereksinimlerini ve Madde 158 (2) 

uyarınca belirtilen kontrol kalitesi gereksinimlerini ve Madde 158 (3) uyarınca belirtilen bağlantıya ilişkin teknik 

gereksinimlerini, uygulanabilirliklerinden en az 3 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

2. Her LFC blokunun tüm İSİ’leri, Madde 157(1) uyarınca LFC blokları için belirtilen FRR boyutlandırma 

kurallarını, LFC bloku işletme anlaşmasının uygulanabilirliğinden en az 3 ay önce, yayınlanmak üzere Avrupa 

Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

3. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, gelecek yıl için her LFC blokunun FRR'sindeki rezerv kapasitelerine ilişkin 

tahminini, her yılın 30 Kasım tarihine kadar, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri 

Ağına bildirecektir. 

 
 



 

4. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, son çeyrekte her LFC blokunun FRR'sindeki gerçek rezerv kapasitelerini, 

çeyreğin bitiminden sonraki 30 gün içinde, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına 

bildirecektir. 

Madde 189 

RR hakkında bilgiler 

1. Bir rezerv yerine koyma süreci işleten her LFC blokunun tüm İSİ’leri, LFC blokları için, Madde 161 (2) 

uyarınca belirtilen RR emreamadelik gereksinimlerini ve Madde 161 (3) uyarınca belirtilen bağlantıya ilişkin 

teknik gereksinimlerini, uygulanabilirliklerinden önceki 3 ay içinde, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim 

Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. 

2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, gelecek yıl için her LFC blokunun RR'sindeki rezerv kapasitelerine ilişkin 

tahminini, her yılın 30 Kasım tarihine kadar, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri 

Ağına bildirecektir. 

3. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, son çeyrekte her LFC blokunun RR'sindeki gerçek rezerv kapasitelerini, 

çeyreğin bitiminden sonraki 30 gün içinde, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına 

bildirecektir. 

Madde 190 

Paylaşım ve alışveriş hakkında bilgiler 

1. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 188 (3) ve 189 (2) uyarınca, senkron alandaki her LFC bloku için 

FRR paylaşımına ilişkin ve RR paylaşımına ilişkin anlaşmaların yıllık derlemelerini, yayınlanmak üzere Avrupa 

Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. Bu derlemeler aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

(a) FRR veya RR'nin paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın olduğu LFC bloklarının kimliği; ve 

(b) FRR veya RR'nin paylaşımına ilişkin yapılan her anlaşma nedeniyle azaltılan FRR veya RR payı. 

2. Her senkron alanın tüm İSİ’leri, Madde 187 (1) uyarınca senkron alanlar arasında FCR paylaşımına ilişkin 

bilgileri, yayınlanmak üzere Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağına bildirecektir. Bu bilgiler 

aşağıdakileri içerecektir: 

(a) FCR paylaşımına ilişkin anlaşmalar yapan İSİ’ler arasında FCR'de paylaşılan rezerv kapasitesi miktarı; ve 

(b) FCR’nin rezerv kapasitesi üzerindeki paylaşımının, ilgili İSİ’lerin FCR’si üzerindeki etkileri. 

3. Varsa, tüm İSİ’ler FCR, FRR ve RR alışverişi ile ilgili bilgileri yayınlayacaktır. 

BÖLÜM V 

NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 191 

Sözleşmelerde ve genel şart ve koşullarda yapılacak değişiklikler 

Sistem işletimine ilişkin olarak, İSİ’ler, DSİ’ler ve önemli şebeke kullanıcıları ile ilgili genel şart ve koşullar ile 
sözleşmelerdeki tüm ilgili hükümler, bu Yönetmeliğin gereksinimlerine uygun olacaktır. Bu amaçla, söz konusu 
sözleşmeler ile genel şart ve koşullar bu doğrultuda değiştirilecektir. 

Madde 192 

Yürürlüğe girme 

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasını takip eden yirminci günde yürürlüğe girecektir.
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41. ila 53. Maddeler, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra uygulanacaktır. Diğer Maddelerin, verilerin 
sağlanmasını veya kullanılmasını 41. ila 53. Maddelerinde tarif edildiği şekilde öngörmesi durumunda, bu 
Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile 41. ila 53. Maddelerinin uygulanabilir hale gelmesi arasındaki dönemde, mevcut 
olan en güncel eşdeğer veriler, aksi kararlaştırılmadıkça, verilerin tesliminden sorumlu kuruluş tarafından 
belirlenen veri formatında kullanılacaktır. 

54(4) Maddesi, (AB)2016/631 sayılı Komisyon Tüzüğü 41 (2) Maddesinin yürürlüğe girme tarihi ve 
(AB)2016/1388 sayılı Tüzüğün 35 (2) Maddesinin yürürlüğe girme tarihi itibariyle uygulanacaktır. 

Bu Tüzük bütünüyle bağlayıcı olacak ve doğrudan tüm Üye Devletlerde 

uygulanacaktır. Brüksel'de 2 Ağustos 2017 tarihinde yapılmıştır,  

Komisyon adına     

Başkan 

Jean-Claude JUNCKER 



 

EK I 

Madde 2 (4) uyarınca Litvanya, Letonya ve Estonya İSİ’leri için geçerli olmayan hükümler: 

(1) Madde 16, 2. paragraf, (d), (e) ve (f) bentleri; 

(2) Madde 38(2);  

(3) Madde 39(3); 

(4) Madde 118; 

(5) Madde 119; 

(6) Madde 125; 

(7) Madde 126; 

(8) Madde 127, 1(i), 3, 4, 5, ve 9 paragraflar; 

(9) Madde 128, 4. ve 7. paragraflar; 

(10) Madde 130(1)(b); 

(11) Madde 131 

(12) Madde 132(2);  

(13) Madde 133 ila Madde 140; 

(14) Madde 141 1., 2., 4(c), 5., 6., 9., 10. ve 11. paragraflar; 

(15) Madde 142; 

(16) Madde 143(3); 

(17) Madde 145, 1., 2., 3., 4. ve 6. paragraflar; 

(18) Madde 149(3); 

(19) Madde 150; 

(20) Madde 151(2); 

(21) Madde 152 ila Madde 181; 

(22) Madde 184(2); 

(23) Madde 185; 

(24) Madde 186(1); 

(25) Madde 187; 

(26) Madde 188, 1. ve 2. paragraflar; ve 

(27) Madde 189(1). 
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EK II 

27. Maddede atıfta bulunulan gerilim aralıkları: 

Tablo 1 

110 kV ile 300 kV arasındaki bağlantı noktasında gerilim aralıkları 

Senkron alan Gerilim aralığı 

Kıta Avrupası 0,90 pu-1,118 pu 

İskandinav 0,90 pu-1,05 pu 

Büyük Britanya 0,90 pu-1,10 pu 

İrlanda ve Kuzey İrlanda  0,90 pu-1,118 pu 

Baltık 0,90 pu-1,118 pu 
 

Tablo 2 

300 kV ve 400 kV arasındaki bağlantı noktasında gerilim aralıkları 

Senkron alan Gerilim aralığı 

Kıta Avrupası 0,90 pu-1,05 pu 

İskandinav 0,90 pu-1,05 pu 

Büyük Britanya 0,90 pu-1,05 pu 

İrlanda ve Kuzey İrlanda  0,90 pu-1,05 pu 

Baltık 0,90 pu-1,097 pu 



 

EK III 

Madde 127: 127.Maddede atıfta bulunulan frekans kalitesini tanımlayan parametreler: 

Tablo 1 

Senkron alanda frekans kalitesini tanımlayan parametreler  

 CE GB IE/NI İskandinav 

standart frekans aralığı ± 50 mHz ± 200 mHz ± 200 mHz ± 100 mHz 

maksimum anlık frekans sapması 800 mHz 800 mHz 1 000 mHz 1 000 mHz 

maksimum kararlı durum frekansı 
sapması 

200 mHz 500 mHz 500 mHz 500 mHz 

frekansı düzeltme süresi  kullanılmamaktadır 1 dakika 1 dakika kullanılmamaktadır 

frekans düzeltme aralığı kullanılmamaktadır ± 500 mHz ± 500 mHz kullanılmamaktadır 

frekansın restorasyonu süresi 15 dakika 15 dakika 15 dakika 15 dakika 

frekans restorasyon aralığı kullanılmamaktadır ± 200 mHz ± 200 mHz ± 100 mHz 

alarm durumu tetikleme süresi 5 dakika 10 dakika 10 dakika 5 dakika 
 

127. Maddede atıfta bulunulan frekans kalitesi hedef parametreleri: 

Tablo 2 

Senkron alanda frekans kalitesi hedef parametreleri 

 CE GB IE/NI İskandinav 

standart frekans aralığının dışında 
maksimum dakika sayısı 

15 000 15 000 15 000 15 000 
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EK IV 

128. Maddede atıfta bulunulan FRCE hedef parametreleri: 

Tablo 

GB ve IE / NI için FRCE hedef parametreleri 

 GB IE/NI 

Seviye 1 3 % 3 % 

Seviye 2 1 % 1 % 

 
 

 
EK V 

154. Maddede atıfta bulunulan FCR minimum teknik gereksinimleri: 

Tablo 

Farklı senkron alanlardaki FCR özellikleri 

Minimum Frekans ölçümü doğruluğu CE, GB, IE/NI ve İskandinav 10 mHz veya daha iyiyse 
endüstriyel standart 

FCR sağlayan birimlerin veya FCR sağlayan 
grupların yöneticisinin olası kasıtlı frekans 
yanıtı ölü bandı ve yapısal frekans yanıtı 
duyarsızlığının maksimum birleşik etkisi 

CE 10 mHz 

GB 15 mHz 

IE/NI 15 mHz 

İskandinav 10 mHz 

FCR tam aktivasyon süresi CE 30 s 

GB 10 s 

IE/NI 15 s 

İskandinav 30 s sistem frekansı standart 
frekans aralığının dışında ise 

FCR tam aktivasyon frekans sapması. CE ± 200 mHz 

GB ± 500 mHz 

IE/NI Dinamik FCR ± 500 mHz 

 Statik FCR ± 1 000 mHz 

İskandinav ± 500 mHz 
 



 

EK VI 

163.Maddede atıfta bulunulan FCR alışverişine ilişkin limitler ve gereksinimler: 

Tablo 

FCR alışverişine ilişkin limitler ve gereksinimler 

Senkron alan 
Aşağıdakiler arasında FCR 
alışverişine izin verilmektedir: 

FCR alışverişine ilişkin limitler 

Kıta Avrupası 

senkron alanı 

Bitişik LFC bloklarının 

İSİ’leri 

— bir LFC blokunun İSİ’leri, toplam birleşik ilk 
FCR yükümlülüklerinin en az % 30'unun, 
LFC bloklarının içinde fiziksel olarak 
sağlanmasını sağlayacaktır; ve 

— diğer LFC blokları ile FCR alışverişi 
sonucunda bir LFC blokunda fiziksel olarak 
bulunan FCR’deki rezerv kapasitesi miktarı, 
maksimum aşağıdakiler ile sınırlı olacaktır: 

— FCR üzerindeki rezerv kapasitesinin 
fiziksel olarak bağlı olduğu LFC blokunun 
İSİ’lerinin toplam birleşik ilk FCR 
yükümlülüklerinin % 30'u; ve 

— FCR'deki 100 MW rezerv kapasitesi. 

Aynı LFC blokunun LFC 
alanlarının İSİ’leri 

— Bir LFC blokunu oluşturan LFC alanlarının 
İSİ'leri, LFC bloku işletme anlaşmasında,  
aşağıdakileri gerçekleştirmek için, aynı LFC 
blokunun LFC alanları arasında FCR 
alışverişine ilişkin dâhili limitleri belirleme 
hakkına sahip olacaktır: 

— FCR'nin aktivasyonu durumunda dâhili 
kısıtlardan kaçınmak; 

—  ağ bölünmesi durumunda FCR’deki rezerv 
kapasitesinin eşit dağılımını sağlamak; ve 

— işletme güvenliğinin veya FCP'nin 
kararlılığının etkilenmesinden kaçınmak. 

 
Diğer senkron alanlar Senkron alanın İSİ’leri  — Senkron alanın İSİ’leri, senkron alan işletme 

anlaşmasında, aşağıdakileri gerçekleştirmek 
için, FCR alışverişine ilişkin limitleri 
belirleme hakkına sahip olacaktır: 

— FCR'nin aktivasyonu durumunda dâhili 
kısıtlardan kaçınmak; 

—  ağ bölünmesi durumunda FCR’nin eşit 
dağılımını sağlamak; ve 

— işletme güvenliğinin veya FCP'nin 
kararlılığının etkilenmesinden kaçınmak. 

 

 

-  
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EK VII 

167. Maddede atıfta bulunulan senkron alan içinde FRR alışverişine ilişkin gereksinimler ve limitler: 

Tablo 

Bir senkron alan içinde FRR alışverişine ilişkin gereksinimler ve limitler: 

Senkron alan 
Aşağıdakiler arasında izin 
verilen FRR alışverişi 

FRR alışverişine ilişkin limitler 

Birden fazla LFC blokundan 
oluşan tüm senkron alanlar 

Farklı LFC bloklarının İSİ’leri — Bir LFC blokunun İSİ’leri, Madde 
157(1)'deki FRR boyutlandırma kurallarından 
kaynaklanan FRR’deki toplam birleşik rezerv 
kapasitelerinin en az % 50'sinin ve Madde 
157(2) uyarınca FRR paylaşımından dolayı 
herhangi bir azaltmadan önce LFC blokları 
içerisinde kalmasını sağlayacaktır.  

  
 Aynı LFC blokunun LFC 

alanlarının İSİ’leri 
— Bir LFC blokunu oluşturan LFC alanlarının 

İSİ'leri, ihtiyaç duyulması halinde, LFC bloku 
işletme anlaşmasında,  aşağıdakileri 
gerçekleştirmek için, LFC blokunun LFC 
alanları arasında FRR alışverişine ilişkin 
dâhili limitleri belirleme hakkına sahip 
olacaktır: 

— FRR alışverişine tabi FRR’deki rezerv 
kapasitesinin aktivasyonuna bağlı dâhili 
kısıtlardan kaçınmak; 

—  ağ bölünmesi durumunda LFC bloklarında 
ve senkron alan genelinde FRR’nin eşit 
dağılımını sağlamak; ve 

— işletme güvenliğinin veya FRP'nin 
kararlılığının etkilenmesinden kaçınmak. 

 

 

  



 

EK VIII 

169. Maddede atıfta bulunulan senkron alan içinde RR alışverişine ilişkin gereksinimler ve limitler: 

Tablo 

Senkron alan içinde RR alışverişine ilişkin gereksinimler ve limitler 

Senkron alan 
Aşağıdakiler arasında izin 
verilen RR alışverişi 

RR alışverişine ilişkin limitler  

 Birden fazla LFC blokundan 
oluşan tüm senkron alanlar 

Farklı LFC bloklarının İSİ’leri — Bir LFC blokunu oluşturan LFC alanlarının 
İSİ'leri, Madde 160(3) uyarınca RR 
boyutlandırma kurallarından kaynaklanan 
RR’deki toplam birleşik rezerv kapasitelerinin 
en az % 50'sinin ve Madde 160(4) ve Madde 
160(5) uyarınca RR paylaşımının sonucu 
olarak herhangi bir azaltmadan önce LFC 
blokları içerisinde kalmasını sağlayacaktır. 

  

   Aynı LFC blokunun LFC 
alanlarının İSİ’leri 

— Bir LFC blokunu oluşturan LFC alanlarının 
İSİ'leri, gerekmesi halinde, aşağıdakileri 
gerçekleştirmek için, LFC bloku işletme 
anlaşmasındaki,  LFC blokunun LFC alanları 
arasında RR alışverişine ilişkin dâhili limitleri 
belirleme hakkına sahip olacaktır: 

— RR alışverişine tabi RR’deki rezerv 
kapasitesinin aktivasyonuna bağlı dâhili 
kısıtlardan kaçınmak; 

—  ağ bölünmesi durumunda senkron alan 
genelinde RR’nin eşit dağılımını 
sağlamak; ve 

— işletme güvenliğinin veya RRP'nin 
kararlılığının etkilenmesinden kaçınmak. 
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